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Detendez-vous. 
Nous avons les 
solutions d vos 
besoins. 



HP Global Solutions Catalog 

(Catalogue de solutions 
globales HP) 

www.hp.com/ go/ gsc 



Vos besoins comprennent-ils les 
suivants : 



II existe des centaines de 
solutions disponibles pour 
les produits HP d'imagerie 
numerique ou d 1 impression, 
allant des bacs d papier et 
micrologiciels de securite 
aux logiciels de gestion 
d'im prima ntes. 
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Visitez le catalogue GSC 
(HP Global Solutions Catalog) 
et recherchez des solutions de 
Hewlett-Packard et d'autres 
compagnies, concues pour 
satisfaire vos exigences 
d 'exploitation specifiques. 



Le catalogue GSC constitue la 
methode la plus simple et la 
plus rapide de recherche de 
solutions d'imagerie numerique 
et d 1 impression. 
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Copyright et licence 



Marques 



© 2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

II est interdit de reproduire, adapter ou 
traduire ce manuel sans autorisation 
expresse par ecrit, sauf dans les cas 
permis par les lois regissant les droits 
d'auteur. 

Les informations contenues dans ce 
document sont sujettes a modification sans 
preavis. 

Les seules garanties concernant les 
produits et services HP sont enoncees 
dans la garantie qui accompagne ces 
produits et services. Rien en ceci ne devra 
etre interprets comme constituant une 
garantie supplemental. HP ne pourra etre 
tenue pour responsable des erreurs 
techniques et redactionnelles ou des 
omissions presentes dans ce document. 

Numero de reference : Q371 3-9091 4 

Edition 1, 9/2004 



Adobe® et Adobe Postscript® 3™ sont des 
marques d'Adobe Systems Incorporated. 

Bluetooth® est une marque proprietaire, 
dont I'utilisation par Hewlett-Packard 
Company s'effectue sous licence. 

Energy Star® et le logo Energy Star® sont 
des marques deposees aux Etats-Unis de 
I'USEPA (United States Environmental 
Protection Agency). 

Microsoft® est une marque deposee aux 
Etats-Unis de Microsoft Corporation. 

PANTONE®* Les couleurs PANTONE®* 
generees peuvent ne pas correspondre 
aux normes identifies par PANTONE®*. 
Consultez les publications PANTONE®* 
actuelles pour obtenir des couleurs 
exactes. PANTONE® et les autres 
marques de PANTONE®*, Inc. sont la 
propriete de PANTONE®*, Inc. © 
PANTONE®*, Inc., 2000. 

UNIX® est une marque deposee de The 
Open Group. 

Windows®, MS Windows® et Windows 
NT® sont des marques deposees aux 
Etats-Unis de Microsoft Corporation. 
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Services en ligne 

Acces 24 heures sur 24 afin d'obtenir des informations via une connexion modem ou 
Internet : 

URL World Wide Web : pour les imprimantes HP Color LaserJet serie 5550, des 
informations sur les logiciels mis a jour de pilote d'imprimante HP, sur le produit et sur 
I'assistance, ainsi que des pilotes d'imprimante dans plusieurs langues peuvent etre obtenus 
a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. (Les sites sont en anglais.) 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) est une suite d'outils de depannage de type 
Web pour les produits informatiques de bureau et d'impression. ISPE vous aide a identifier, 
a diagnostiquer et a resoudre rapidement des problemes de bureau et d'impression. Les 
outils ISPE sont disponibles a I'adresse suivante : http://instantsupport.hp.com. 

Assistance telephonique 

HP offre une assistance telephonique gratuite durant la periode de garantie. Lors de votre 
appel, vous serez connecte a une equipe destinee a vous aider. Pour obtenir le numero de 
telephone pour votre pays/region, consultez le prospectus fourni avec le produit ou visitez le 
site http://www.hp.com/support/callcenters. Avant d'appeler HP, munissez-vous des 
informations suivantes : nom et numero de serie du produit, date d'achat et description du 
probleme. 

Vous pouvez egalement obtenir de I'assistance sur Internet en visitant le site 
http://www.hp.com. Cliquez sur le bloc support & drivers. 

Utilitaires logiciels, pilotes et informations electroniques 

Visitez le site http://www.hp.com/go/clj5550_software pour I'imprimante HP Color LaserJet 
serie 5550. La page Web pour les pilotes peut etre en anglais, mais vous pouvez 
telecharger les pilotes eux-memes dans plusieurs langues. 

Appel : Consultez le prospectus fourni dans le coffret de I'imprimante. 

Commande directe d'accessoires ou de fournitures aupres de HP 

Aux Etats-Unis, les fournitures peuvent etre commandees via le site http://www.hp.com/sbso/ 
product/supplies. Au Canada, les fournitures peuvent etre commandees via le site 
http://www.hp.ca/catalog/supplies. En Europe, les fournitures peuvent etre commandees via 
le site http://www.hp.com/supplies. En Asie-Pacifique, les fournitures peuvent etre 
commandees via le site http://www.hp.com/paper/. 

Les accessoires peuvent etre commandes via le site http://www.hp.com/go/accessories. 
Appel : 1-800-538-8787 (Etats-Unis) ou 1-800-387-3154 (Canada). 
Informations de service HP 

Pour connaitre les distributeurs HP agrees, appelez le 1-800-243-9816 (Etats-Unis) ou le 
1-800-387-3867 (Canada). Pour obtenir un service pour votre produit, appelez le numero 
d'assistance clientele pour votre pays/region. Consultez le prospectus fourni dans le coffret 
de I'imprimante. 

Contrat de service HP 

Appel : 1-800-835-4747 (Etats-Unis) ou 1-800-268-1221 (Canada). 
Service etendu : 1-800-446-0522 
Boite a outils HP 
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Pour controler I'etat et les parametres de rimprimante et afficher des informations de 
depannage et la documentation en ligne, utilisez la boTte a outils HP. Lorsque I'imprimante 
est directement connectee a votre ordinateur ou a un reseau, vous pouvez afficher la boTte a 
outils HP. L'utilisation de la boTte a outils HP requiert d'avoir effectue une installation 
complete du logiciel. Reportez-vous a la section Utilisation de la boTte a outils HP . 

Assistance HP et informations pour les ordinateurs Macintosh 

Visitez le site http://www.hp.com/go/macosx pour obtenir des informations d'assistance sur 
Macintosh OS X et un service d'abonnement HP pour les mises a jour de pilote. 

Visitez le site http://www.hp.com/go/mac-connect pour les produits congus specifiquement 
pour les utilisateurs Macintosh. 



iv 



FRWW 



Sommaire 



1 Principes de base 



Acces rapide aux informations sur rimprimante 2 

Liens sur le World Wide Web 2 

Liens du guide d'utilisation 2 

Pour tout supplement d'informations 2 

Configurations de I'imprimante 5 

HP Color LaserJet 5550 5 

HP Color LaserJet 5550n 6 

HP Color LaserJet 5550dn 6 

HP Color LaserJet 5550dtn 7 

HP Color LaserJet 5550hdn 8 

Fonctionnalites de I'imprimante 10 

Presentation 12 

Logiciel de I'imprimante 13 

Caracteristiques logicielles 13 

Pilotes d'imprimante 14 

Logiciels pour ordinateurs Macintosh 19 

Installation du logiciel du systeme d'impression 20 

Desinstallation du logiciel 26 

Logiciels pour reseau 26 

Utilitaires 27 

Specifications des supports de I'imprimante 30 

Grammages et formats de papier pris en charge 30 

2 Panneau de commande 

Vue d'ensemble du panneau de commande 36 

Affichage 36 

Acces au panneau de commande a partir d'un ordinateur 37 

Boutons du panneau de commande 39 

Interpretation des voyants du panneau de commande 40 

Menus du panneau de commande 41 

Notions de base de demarrage 41 

Hierarchie des menus 42 

Acces aux menus 42 

Menu de recuperation des travaux (pour les imprimantes equipees d'un disque dur) ....42 

Menu d'informations 42 

Menu de gestion du papier 43 

Menu de configuration du peripherique 43 

Menu de diagnostics 45 

Menu de recuperation des travaux (pour les imprimantes equipees d'un disque dur) 47 

Menu d'informations 48 

Menu de gestion du papier 49 

Menu de configuration du peripherique 50 

Menu d'impression 50 

Menu de qualite d'impression 51 

FRWW v 



Menu de configuration du systeme 52 

Menu E/S 55 

Menu de reinitialisation 56 

Menu de diagnostics 58 

Modification des parametres de configuration du panneau de commande de 

rimprimante 60 

Limite de stockage de travaux 60 

Delai de conservation des travaux 60 

Afficher adresse 61 

Mix couleur/noir 61 

Options de comportement des bacs : Utiliser le bac demande et alimentation 

manuelle 62 

Delai PowerSave 63 

Personnalite 64 

Avertissements effagables 65 

Continuer automatiquement 65 

Fournitures faibles 66 

Fourniture couleur epuisee 66 

Reprise apres bourrage 67 

Langue 68 

Utilisation du panneau de commande de Timprimante dans des environnements 
partages 69 

3 Configuration E/S 

Configuration du reseau 72 

Configuration des parametres de type de trame Novell NetWare 72 

Configuration des parametres TCP/IP 73 

Configuration parallele 79 

Configuration USB 80 

Configuration de connexion Jetlink 81 

Configuration d'E/S amelioree (Enhanced I/O - EIO) 82 

Serveurs d'impression HP Jetdirect 82 

Interfaces d'E/S ameliorees disponibles 82 

Reseaux NetWare 83 

Reseaux Windows et Windows NT 83 

Reseaux AppleTalk 83 

Reseaux UNIX/Linux 83 

Impression sans fil 84 

Norme IEEE 802.11b 84 

Bluetooth 84 

4 Travaux d'impression 

Controle des travaux d'impression 86 

Source 86 

Type et format 86 

Priorites des parametres d'impression 87 

Selection des supports d'impression 88 

Supports a eviter 88 

Supports pouvant endommager Timprimante 88 

Configuration des bacs d'alimentation 90 

Configuration de bacs lorsque Timprimante presente une invite 90 

Chargement du Bac 1 pour une seule utilisation 91 

Chargement du Bac 1 lorsque le meme papier est utilise pour plusieurs travaux 

d'impression 92 

Impression d'enveloppes a partir du bac 1 94 

vi FRWW 



Chargement d'un support detectable dans les Bacs 2, 3, 4 et 5 96 

Chargement d'un support ne pouvant pas etre detecte/de format standard dans 

les Bacs 2, 3, 4 et 5 98 

Chargement d'un support personnalise dans les Bacs 2, 3, 4 et 5 100 

Configuration de bacs via le menu Gestion du papier 103 

Impression sur des supports speciaux 105 

Transparents 105 

Papier glace 105 

Papier colore 106 

Impression d'images 106 

Enveloppes 106 

Etiquettes 107 

Papier epais 107 

Papier HP LaserJet Tough 108 

Formulaires pre-imprimes et papier a en-tete 108 

Papier recycle 109 

Impression des deux cotes (recto verso) 110 

Parametres du panneau de commande pour I'impression recto verso automatique ....111 

Impression recto verso de pages vierges 112 

Options de reliure des travaux d'impression recto verso 112 

Impression manuelle sur les deux cotes (recto verso) 112 

Impression de livrets 113 

Ajustement de la concordance 113 

Situations d'impression particulieres 115 

Impression d'une premiere page differente 115 

Impression d'un revers blanc 115 

Impression sur un support de format personnalise 115 

Annulation d'une demande d'impression 116 

Fonctions de stockage de travaux 117 

Stockage d'un travail d'impression 117 

Copie rapide d'un travail 118 

Mise en attente d'un travail apres la premiere copie 118 

Travaux personnels 119 

Mode Mopier 121 

Gestion de la memoire 122 

5 Gestion de I'imprimante 

Pages d'informations sur I'imprimante 124 

Structure des menus 124 

Page de configuration 124 

Page d'etat des fournitures 125 

Page d'utilisation 125 

Page de demonstration 126 

Impression d'echantillons CMJN 126 

Impression d'exemples RVB 126 

Repertoire de fichiers 127 

Liste de polices PCL ou PS 127 

Journal des evenements 127 

Utilisation du serveur Web integre 128 

Pour acceder au serveur Web integre via une connexion reseau 1 28 

Onglet Informations 129 

Onglet Parametres 129 

Onglet Reseau 130 

Autres liens 130 

Utilisation de la boTte a outils HP 131 



Systemes d'exploitation pris en charge 131 

Navigateurs pris en charge 131 

Pour afficher la boTte a outils HP 131 

Sections de la boTte a outils HP 132 

Autres liens 132 

Onglet Etat 132 

Onglet Depannage 133 

Onglet Alertes 133 

Onglet Documentation 133 

Bouton Parametres du peripherique 134 

Liens de la boTte a outils HP 134 

6 Couleur 

Utilisation de la couleur 136 

Selection du papier 136 

HP ImageREt 3600 136 

Impression optimale d'image 136 

Options de couleur 136 

sRGB 137 

Impression en quatre couleurs (CMYK) 137 

Gestion des options de couleur d'imprimante 139 

Impression en niveaux de gris 139 

Reglage automatique ou manuel des couleurs 139 

Correspondance des couleurs 141 

Correspondance des couleurs PANTONE®* 141 

Correspondance des couleurs du nuancier 141 

Impression d'echantillons couleur 142 

Emulation couleur de I'imprimante HP Color LaserJet 4550 142 

7 Maintenance 

Gestion des cartouches d'impression 144 

Cartouches d'impression HP 144 

Cartouches d'impression non-HP 144 

Authentification des cartouches d'impression 144 

Service des fraudes HP 144 

Stockage des cartouches d'impression 145 

Duree de vie des cartouches d'impression 145 

Intervalles approximatifs de remplacement des fournitures 145 

Verification de la duree de vie de la cartouche d'impression 146 

Changement des cartouches d'impression 147 

Procedure 147 

Remplacement des fournitures 151 

Reperage des fournitures 151 

Directives de remplacement des fournitures 151 

Liberation d'espace autour de I'imprimante pour le remplacement de fournitures 152 

Configuration des alertes par messages electronique concernant I'etat des fournitures 153 

Nettoyage periodique 154 

Quand nettoyer le capteur OHT 154 

Pour nettoyer le capteur OHT 154 

Quand nettoyer le peigne antistatique 157 

Pour nettoyer le peigne antistatique 158 

8 Resolution de problemes 

Liste de controle de depannage de base 163 

viii FRWW 



Facteurs affectant les performances de I'imprimante 163 

Pages d'informations de depannage 164 

Page de test de circuit papier 164 

Page d'enregistrement 164 

Journal des evenements 165 

Types de message du panneau de commande 166 

Messages d'etat 166 

Messages d'avertissement 166 

Messages d'erreur 166 

Messages d'erreur critique 166 

Messages du panneau de commande 168 

Bourrages papier 198 

Recuperation apres un bourrage papier 198 

Causes courantes des bourrages papier 200 

Suppression de bourrages papier 202 

Bourrage dans le bac 1 , 2, 3, 4 ou 5 202 

Bourrage dans le bac 3, 4 ou 5 206 

Bourrages dans le couvercle superieur 212 

Bourrage dans le chemin d'alimentation ou dans le chemin d'impression du papier ....217 

Plusieurs bourrages dans le circuit papier 220 

Bourrage dans le chemin d'impression recto verso 225 

Plusieurs bourrages dans le circuit recto verso 227 

Problemes de gestion des supports 234 

L'imprimante envoie plusieurs feuilles en meme temps 234 

Le format de papier utilise par l'imprimante n'est pas correct 234 

L'imprimante tire du papier d'un bac incorrect 235 

Le support n'est pas automatiquement alimente 235 

Impossible de selectionner les formats de papier pour le Bac 2, 3, 4 ou 5 via le 

panneau de commande de l'imprimante 236 

L'alimentation du support ne s'effectue pas a partir du bac 2, 3, 4 ou 5 236 

Les transparents ou le papier glace ne sont pas alimentes 237 

Les transparents ne sont pas correctement imprimes et le panneau de commande 
de Timprimante affiche un message d'erreur indiquant un probleme concernant le 

support dans le bac 238 

Les enveloppes se coincent ou ne sont pas alimentees dans l'imprimante 238 

L'impression est enroulee ou froissee 239 

L'imprimante ne permet pas l'impression recto verso ou I'effectue de maniere 

incorrecte 239 

Problemes de reponse de l'imprimante 241 

Pas de message affiche 241 

L'imprimante est sous tension, mais rien ne s'imprime 241 

L'imprimante est sous tension mais ne regoit pas de donnees 242 

Impossible de selectionner l'imprimante a partir de I'ordinateur 243 

Problemes du panneau de commande de l'imprimante 244 

Fonctionnement incorrect des parametres du panneau de commande 244 

Impossible de selectionner le Bac 3, 4 ou 5 244 

Problemes d'impression couleur 245 

Impression en noir et non en couleur 245 

Teinte incorrecte 245 

Couleur manquante 245 

Couleurs non homogenes apres installation d'une cartouche d'impression 246 

Les couleurs imprimees different des couleurs d'ecran 246 

Sortie d'imprimante incorrecte 247 

Des polices incorrectes sont imprimees 247 

Impossible d'imprimer tous les caracteres d'un jeu de symboles 247 

Texte decale d'un imprime sur I'autre 247 



FRWW ix 



Caracteres manquants erratiques ou sortie interrompue 247 

Impression partielle 248 

Directives pour imprimer avec differentes polices 248 

Problemes d'applications 249 

Impossible de modifier les selections du systeme via le logiciel 249 

Impossible de selectionner une police a partir du logiciel 249 

Impossible de selectionner des couleurs a partir du logiciel 249 

Le pilote d'imprimante ne reconnait pas le Bac 3, 4 ou 5 dans I'accessoire 

d'impression recto verso 249 

Depannage relatif a la qualite d'impression 250 

Problemes de qualite d'impression associes au papier 250 

Defauts des transparents 250 

Problemes de qualite d'impression associes a I'environnement 251 

Problemes de qualite d'impression associes aux bourrages 251 

Problemes de qualite d'impression associes a I'entretien 251 

Pages de resolution des problemes de qualite d'impression 251 

Etalonnage de I'imprimante 252 

Tableau de defauts de qualite d'impression 253 

Annexe A Utilisation de cartes de memoire et de serveur d'impression 

Memoire et polices d'imprimante 259 

Impression d'une page de configuration 260 

Installation de memoire et de polices 261 

Pour installer un module DIMM de memoire DDR 261 

Pour installer une carte memoire Flash 265 

Activation de la memoire 268 

Installation d'une carte de serveur d'impression HP Jetdirect 269 

Pour installer une carte de serveur d'impression HP Jetdirect 269 

Annexe B Fournitures et accessoires 

Disponibilite des pieces detachees et des consommables 273 

Commande directe via le serveur Web integre (pour imprimantes dotees de 

connexions reseau) 273 

Commande directe via le logiciel de I'imprimante (pour imprimantes directement 

connectees a un ordinateur) 274 

Pour commander des fournitures directement via le logiciel de I'ordinateur 274 

Annexe C Service et assistance 

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD 277 

Garantie limitee des cartouches d'impression et des tambours d'imagerie 279 

Garantie de HP Premium. Declaration de garantie limitee du kit de fusion d'image et 

du kit de transfer! d'image Color Laserjet 280 

Contrats de maintenance HP 281 

Contrats de maintenance sur site 281 

Annexe D Specifications de I'imprimante 

Specifications electriques 284 

Emissions acoustiques 1, 2 286 

Caracteristiques d'environnement 287 

Annexe E Informations reglementaires 

Reglementations de la FCC 289 

x FRWW 



Programme de gestion ecologique des produits 290 

Protection de I'environnement 290 

Production d'ozone 290 

Consommation d'energie 290 

Utilisation du papier 290 

Matieres plastiques 290 

Fournitures d'impression HP LaserJet 291 

Programme de protection de I'environnement et de recyclage des fournitures 

d'impression HP 291 

Papier recycle 291 

Restrictions de materiel 291 

Fiche signaletique de securite du produit 292 

Informations complementaires 292 

Declaration de conformite 293 

Declarations relatives a la securite 294 

Protection contre les rayons laser 294 

Reglementations DOC canadiennes 294 

Declaration EMI (Coree) 294 

Declaration VCCI (Japon) 294 

Declaration laser pour la Finlande 295 

Glossaire 

Index 



FRWW xi 



xii FRWW 



Principes de base 



Ce chapitre contient des informations relatives a I'installation de votre imprimante et 
destinees a vous familiariser avec ses fonctions. II se compose des sections suivantes 

• Acces rapide aux informations sur Timprimante 

• Configurations de Timprimante 

• Fonctionnalites de Timprimante 

• Presentation 

• Logiciel de Timprimante 

• Specifications des supports de Timprimante 



Acces rapide aux informations sur I'imprimante 



Liens sur le World Wide Web 

Vous pouvez obtenir des pilotes d'impression, une mise a jour du logiciel d'impression HP, 
des informations sur le produit et une assistance technique a I'URL suivante : 

• http://www.hp.com/support/clj5550 

Des pilotes d'imprimante sont disponibles sur les sites suivants : 

• En Chine : ftp://www.hp.com.cn/support/clj5550 

• Au Japon : ftp://www.jpn.hp.com/support/clj5550 

• En Coree : http://www.hp.co.kr/support/clj5550 

• A Taiwan : http://www.hp.com.tw/support/clj5550 

• ou sur le site Web local du pilote : http://www.dds.com.tw 
Pour commander des fournitures : 

• Etats-Unis : http://www.hp.com/go/ljsupplies 

• Reste du monde : http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
Pour commander des accessoires : 

• http://www.hp.com/go/accessories 



Liens du guide d'utilisation 

• Presentation 

• Remplacement des fournitures 



Pour tout supplement d'informations 

Plusieurs documents de reference peuvent etre utilises avec cette imprimante. Reportez- 
vous a la section http://www.hp.com/support/clj5550. 



Installation de I'imprimante 

Guide de mise en marche - Instructions pas a pas pour I'installation et la configuration de 
Timprimante. Ce guide se trouve sur le CD fourni avec I'imprimante. 
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Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect - Instructions permettant 
de configurer et de depanner le serveur d'impression HP Jetdirect. Ce guide se trouve sur le 
CD fourni avec rimprimante. 




Guides d'installation des accessoires et des articles consommables - Instructions pas 
a pas, fournies avec les accessoires et articles consommables de rimprimante, pour 
I'installation de ces derniers. 





m 
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Utilisation de rimprimante 

Guide d'utilisation - Renseignements detailles sur I'utilisation et le depannage de 
rimprimante. Disponible sur le CD-ROM accompagnant rimprimante. 




Aide en ligne - Informations sur les options de rimprimante disponibles a partir des pilotes 
d'imprimante. Pour afficher un fichier d'aide, accedez a I'aide en ligne via le pilote 
d'imprimante. 
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mi 



FRWW 



Acces rapide aux informations sur rimprimante 



Guide d'utilisation HTML (en ligne) - Informations detaillees sur I'utilisation et le 
depannage de I'imprimante. Disponible sur le site http://www.hp.com/support/clj5550. Une 
fois connecte, selectionnez Manuals. 
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Configurations de I'imprimante 



Vous venez d'acquerir rimprimante HP Color LaserJet serie 5550, nous vous remercions de 
votre confiance. Cette imprimante est disponible dans les configurations decrites ci-dessous. 



HP Color LaserJet 5550 




L'imprimante HP Color LaserJet 5550 est une imprimante laser quadrichrome qui imprime 
jusqu'a 28 pages A4 par minute (ppm) et 27 ppm de papier au format Letter. Vous trouverez 
ci-apres une liste des fonctionnalites de rimprimante. Pour des informations plus detaillees 
sur chaque fonctionnalite, reportez-vous a Fonctionnalites de rimprimante . 

• Le bac 1 est un bac multifonction pouvant contenir jusqu'a 100 feuilles de supports 
d'impression varies ou 20 enveloppes. 

• Le bac 2 est un bac a papier supplementaire de 500 feuilles qui prend en charge les 
formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 
17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Ce bac peut egalement prendre 
en charge les supports personnalises. 

• Possibility de connexion a I'aide de ports parallele, reseau et Jetlink. L'imprimante 
comporte trois logements EIO (enhanced input/output), un port Jetlink, une connexion 
de cable USB 1.1 (universal serial bus) et une interface de cable parallele 
bidirectionnelle standard (compatible IEEE-1284-C). 

• 160 mega-octets (Mo) de memoire SDRAM (synchronous dynamic random access 
memory). 128 Mo de memoire DDR, plus 32 Mo de memoire supplementaire sur la carte 
du formateur et un logement ouvert supplementaire pour module de memoire a double 
rangee de connexions (DIMM). 
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HP Color LaserJet 5550n 




L'imprimante HP Color LaserJet 5550n est une imprimante laser quadrichrome qui imprime 
jusqu'a 28 pages A4 par minute (ppm) et 27 ppm de papier au format Letter. Vous trouverez 
ci-apres une liste des fonctionnalites de I'imprinriante. Pour des informations plus detaillees 
sur chaque fonctionnalite, reportez-vous a Fonctionnalites de Timprimante . 

• Le bac 1 est un bac multifonction pouvant contenir jusqu'a 100 feuilles de supports 
d'impression varies ou 20 enveloppes. 

• Le bac 2 est un bac a papier supplementaire de 500 feuilles qui prend en charge les 
formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 
17, A3 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Ce bac peut egalement prendre 
en charge les supports personnalises. 

• Possibility de connexion a I'aide de ports parallele, reseau et Jetlink. L'imprimante 
comporte trois logements EIO (enhanced input/output), un port Jetlink, une connexion 
de cable USB 1.1 (universal serial bus) et une interface de cable parallele 
bidirectionnelle standard (compatible IEEE-1284-C). L'imprimante contient egalement 
une carte reseau EIO de serveur d'impression HP Jetdirect 620N. 

• 160 mega-octets (Mo) de memoire SDRAM (synchronous dynamic random access 
memory). 128 Mo de memoire DDR, plus 32 Mo de memoire supplementaire sur la carte 
du formateur et un logement ouvert supplementaire pour module de memoire a double 
rangee de connexions (DIMM). 
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L'imprimante HP Color LaserJet 5550dn est une imprimante laser quadrichrome qui imprime 
jusqu'a 28 pages A4 par minute (ppm) et 27 ppm de papier au format Letter. Vous trouverez 
ci-apres une liste des fonctionnalites de Timprimante. Pour des informations plus detaillees 
sur chaque fonctionnalite, reportez-vous a Fonctionnalites de Timprimante . 

• Le bac 1 est un bac multifonction pouvant contenir jusqu'a 100 feuilles de supports 
d'impression varies ou 20 enveloppes. 

• Le bac 2 est un bac a papier supplementaire de 500 feuilles qui prend en charge les 
formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 
17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Ce bac peut egalement prendre 
en charge les supports personnalises. 

• Impression sur les deux cotes (recto verso) automatique. 

• Possibility de connexion a I'aide de ports parallele, reseau et Jetlink. L'imprimante 
comporte trois logements EIO (enhanced input/output), un port Jetlink, une connexion 
de cable USB 1.1 (universal serial bus) et une interface de cable parallele 
bidirectionnelle standard (compatible IEEE-1284-C). L'imprimante contient egalement 
une carte reseau EIO de serveur d'impression HP Jetdirect 620N. 

• 160 mega-octets (Mo) de memoire SDRAM (synchronous dynamic random access 
memory). 128 Mo de memoire DDR, plus 32 Mo de memoire supplementaire sur la carte 
du formateur et un logement ouvert supplementaire pour module de memoire a double 
rangee de connexions (DIMM). 



HP Color LaserJet 5550dtn 
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L'imprimante HP Color LaserJet 5550dtn est une imprimante laser quadrichrome qui 
imprime jusqu'a 28 pages A4 par minute (ppm) et 27 ppm de papier au format Letter. Vous 
trouverez ci-apres une liste des fonctionnalites de l'imprimante. Pour des informations plus 
detaillees sur chaque fonctionnalite, reportez-vous a Fonctionnalites de Timprimante . 

• Le bac 1 est un bac multifonction pouvant contenir jusqu'a 100 feuilles de supports 
d'impression varies ou 20 enveloppes. 

• Le bac 2 est un bac a papier supplementaire de 500 feuilles qui prend en charge les 
formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 
17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Le bac 3 contient 500 feuilles 
aux formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 

1 1 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Les deux bacs prennent en 
charge les supports personnalises. 

• Impression sur les deux cotes (recto verso) automatique. 

• Possibility de connexion a I'aide de ports parallele, reseau et Jetlink. L'imprimante 
comporte trois logements EIO (enhanced input/output), un port Jetlink, une connexion 
de cable USB 1.1 (universal serial bus) et une interface de cable parallele 
bidirectionnelle standard (compatible IEEE-1284-C). L'imprimante contient egalement 
une carte reseau EIO de serveur d'impression HP Jetdirect 620N. 

• 288 Mo de memoire SDRAM : 256 Mo de memoire DDR, plus 32 Mo de memoire 
supplementaire sur la carte du formateur et un logement DIMM supplementaire. Cette 
imprimante comporte deux logements pour modules SODIMM a 200 broches, acceptant 
chacun 128 ou 256 Mo de memoire RAM. Un disque dur facultatif est egalement 
disponible. 

• Support d'imprimante. 



HP Color LaserJet 5550hdn 
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L'imprimante HP Color LaserJet 5550hdn est une imprimante laser quadrichrome qui 
imprime jusqu'a 28 pages A4 par minute (ppm) et 27 ppm de papier au format Letter. Vous 
trouverez ci-apres une liste des fonctionnalites de l'imprimante. Pour des informations plus 
detaillees sur chaque fonctionnalite, reportez-vous a Fonctionnalites de Timprimante . 

• Le bac 1 est un bac multifonction pouvant contenir jusqu'a 100 feuilles de supports 
d'impression varies ou 20 enveloppes. 

• Le bac 2 est un bac a papier supplementaire de 500 feuilles qui prend en charge les 
formats Letter, Letter-pivote, A4, A4-pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 11 x 
17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 x 13 et Legal US. Ce bac peut prendre en charge 
les supports personnalises. 

• Les bacs 3, 4 et 5 contiennent 500 feuilles aux formats Letter, Letter-pivote, A4, A4- 
pivote, executive, A5 (JIS), B4 (JIS), B5 (JIS), 1 1 x 17, A3, 16K, 8K, Executive (JIS), 8,5 
x 13 et Legal US. Ces bacs prennent egalement en charge les supports personnalises. 

• Support d'imprimante. 

• Impression sur les deux cotes (recto verso) automatique. 

• Possibility de connexion a I'aide de ports parallele, reseau et Jetlink. L'imprimante 
comporte trois logements EIO (enhanced input/output), un port Jetlink, une connexion 
de cable USB 1.1 (universal serial bus) et une interface de cable parallele 
bidirectionnelle standard (compatible IEEE-1284-C). L'imprimante contient egalement 
une carte reseau EIO de serveur d'impression HP Jetdirect 620N. 

• 288 Mo de memoire SDRAM : 256 Mo de memoire DDR, plus 32 Mo de memoire 
supplementaire sur la carte du formateur et un logement DIMM supplementaire. Cette 
imprimante comporte deux logements pour modules SODIMM a 200 broches, acceptant 
chacun 128 ou 256 Mo de RAM. Cette imprimante contient en plus un disque dur. 

Si vous ajoutez le bac 5 a l'imprimante apres I'achat, I'indicateur de position du bac est 
susceptible d'afficher un mauvais numero. Pour modifier le numero, deplacez I'indicateur de 
position jusqu'au numero 5. 
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Fonctionnalites de rimprimante 



Cette imprimante combine la qualite et la fiabilite de rimpression Hewlett-Packard grace aux 
fonctionnalites repertories ci-dessous. Pour plus d'informations sur les fonctionnalites de 
rimprimante, consultez le site Web de Hewlett-Packard a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 



Caracteristiques 



Performances 


• Jusqu'a 28 pages par minute (ppm) pour le papier au format A4 et 
jusqu'a 27 ppm pour celui au format letter. 

• Imprime egalement sur des transparents et du papier glace. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Grammages et 
formats de papier pris en charge. 


Memoire 


• Les modeles HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n 
et HP Color LaserJet 5550dn comportent 128 Mo de memoire 
SDRAM, 32 Mo de memoire supplementaire sur la carte du 
formateur et un logement ouvert DIMM supplementaire. 
Specification de memoire : Toutes les imprimantes HP Color 
LaserJet serie 5550 utilisent des modules SODIMM a 

200 broches qui prennent en charge 128 ou 256 Mo de memoire 
RAM. 

• Les modeles HP Color LaserJet 5550dtn et HP Color LaserJet 
5550hdn comportent 288 Mo de memoire SDRAM : 256 Mo de 
memoire DDR, plus 32 Mo de memoire supplementaire sur la 
carte du formateur et un logement DIMM supplementaire. Ces 
modeles d'imprimantes comportent deux logements pour modules 
SODIMM a 200 broches, acceptant chacun 128 ou 256 Mo de 
memoire RAM. 

• Un disque dur facultatif peut etre ajoute via un logement EIO 
(fourni avec rimprimante HP Color LaserJet 5550hdn). 


Interface utilisateur 


• Affichage graphique sur panneau de commande. 

aaiuc aval iucc avcii y i ayj\ nyuco cimiiiico. 

• Serveur Web integre permettant d'acceder a I'assistance et de 
commander des fournitures (imprimantes connectees en reseau). 

• Logiciel boTte a outils HP qui fournit I'etat et des alertes 
d'imprimante et qui permet de configurer les parametres 
d'imprimante, d'afficher la documentation et des informations de 

ut?|Jai n layc, ail loi Ljuc u iiiijjiiiiid uco [Jayco u n nui 1 1 laiiui lo 

internes a rimprimante. 


Modes d'impression 
(modules de 
personnalisation) pris en 
charge 


• HPPCL6. 

• HP PCL 5c. 

• Emulation PostScript 3. 

• Commutation automatique de langage. 

• Prise en charge directe des PDF. 

• Prise en charge du XHTML. 


Fonctionnalites de stockage 


• Stockage de taches. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Limite de stockage de travaux. 

• Impression de PIN (numero d'identification personnel) (pour les 
imprimantes equipees d'un disque dur). 

• Polices et formulaires. 
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Caracteristiques (suite) 



Polices 


• 80 polices internes disponibles pour I'emulation PCL et PostScript. 

• 80 polices d'ecran correspondant a rimprimante dans le format 
TrueType™ disponibles avec la solution logicielle. 

• Prise en charge de formulaires et de polices sur le disque dur via 
HP Web Jetadmin. 


Traitement du papier 


• Imprime sur du papier dont le format est compris entre 
76x127 mm et 306x470 mm. 

• Imprime sur du papier d'un grammage compris entre 60 g/m 2 et 
200 g/m 2 . 

• Impression sur une vaste gamme de types de support, y compris 
papier glace, etiquettes, transparents de retroprojection et 
enveloppes. 

• Plusieurs niveaux de glagage. 

• Un bac d'alimentation de 500 feuilles (Bac 2) prenant en charge 
le papier dont le format est compris entre 148x210 mm et 
297x432 mm. 

• Bac d'alimentation supplemental facultatif de 500 feuilles 
prenant en charge des formats de papier compris entre 
148x210 mm et 297x432 mm ; standard sur imprimantes 
HP Color LaserJet 5550dtn (Bac 3) et HP Color LaserJet 
5550hdn (Bacs 3, 4 et 5). Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section Grammages et formats de papier pris en charge. 

• Impression automatique recto verso sur les imprimantes HP Color 
LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn et HP Color 
LaserJet 5550hdn. 

• Bac de sortie de 250 feuilles, face imprimee vers le bas. 


Accessoires 


• Disque dur d'imprimante qui offre un stockage pour polices et 
macros ainsi que stockage de travaux ; standard sur imprimante 
HP Color LaserJet 5550hdn. 

• Modules SODIMM (Small outline dual inline memory modules). 

• Support d'imprimante (recommande pour les bacs facultatifs 
supplementaires). 

• Bacs facultatifs 3, 4 et 5, prenant en charge les formats de papier 
compris entre 148x210 mm et 297x432 mm ; standard sur 
imprimantes HP Color LaserJet 5550dtn (Bac 3) et HP Color 
LaserJet 5550hdn (Bacs 3, 4 et 5). 


Connectivity 


• Carte reseau d'entree/sortie avancee (EIO) facultative ; standard 
sur imprimantes HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 
5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn et HP Color LaserJet 5550hdn. 

• Connexion USB 1.1. 

• Logiciel HP Web Jetadmin. 

• Interface de cable parallele bidirectionnel standard (conforme a la 
norme IEEE -1284-C). 

• L'imprimante prend en charge une connexion Jetlink pour les 
peripheriques d'entree de traitement de papier. 

• Les connexions USB et parallele sont toutes deux prises en 
charge mais ne peuvent pas etre utilisees simultanement. 


Fournitures 


• La page d'etat de fournitures contient des informations sur le 
niveau de toner, le nombre de pages imprimees et le nombre 
estime de pages restantes a imprimer. 

• Cartouche a melange automatique. 

• L'imprimante controle I'authenticite des cartouches 
d'impression HP lors de leur installation. 

• Possibilites de commande de fournitures via Internet (a I'aide du 
serveur Web integre ou du logiciel Etat des taches et des alertes). 
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Presentation 



Les illustrations suivantes indiquent ['emplacement et le nom des principaux composants de 
cette imprimante. 




Vue avant 

1 Bac de sortie 

2 Panneau de commande de I'imprimante 

3 Couvercle superieur 

4 Bac 1 (grande variete d'utilisations) 

5 Bac 2 (500 feuilles de papier standard) 

6 Bac 3 (facultatif, 500 feuilles de papier standard) 

7 Bac 4 (facultatif, 500 feuilles de papier standard) 

8 Bac 5 (facultatif, 500 feuilles de papier standard) 

9 Acces aux cartouches d'impression, a I'unite de transfert et a I'unite de fusion 

10 Interrupteur marche/arret 

11 support 
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Vue arriere/laterale 

1 Bac de sortie 

2 Interrupteur marche/arret 

3 connexion EIO 

4 Connexion Jetlink 

5 port parallele 

6 Connexion USB 

7 Connexion d'alimentation 



FRWW 



Logiciel de rimprimante 



L'imprimante est accompagnee d'un CD-ROM contenant le logiciel du systeme 
d'impression. Les composants logiciels et les pilotes d'imprimante sur ce CD-ROM sont 
destines a vous aider a beneficier au maximum des fonctions de l'imprimante. Voir le Guide 
de mise en route pour obtenir les instructions d'installation. 



Remarque Pour obtenir les informations les plus recentes sur les composants logiciels du systeme 

d'impression, consultez le fichier Lisezmoi sur le Web a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. Pour plus d'informations sur I'installation du logiciel 

d'imprimante, consultez les notes d'installation sur le CD-ROM inclus avec l'imprimante. 

Cette section presente une breve description des logiciels inclus dans le CD-ROM. Le 
systeme d'impression comprend des logiciels pour utilisateurs finaux et administrateurs de 
reseau travaillant dans les environnements d'exploitation suivants : 

• Microsoft Windows 98, Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP et Server 2003 

• Apple Mac OS versions 8.6 a 9.2.x, et Apple Mac OS versions 10.1 et ulterieures 

Remarque Pour obtenir la liste des environnements de reseau pris en charge par les composants 
logiciels pour administrateurs de reseau, reportez-vous a la section Configuration du reseau . 



Remarque Pour obtenir une liste des pilotes d'imprimante, les mises a jour du logiciel d'imprimante HP 

et des informations relatives a I'assistance pour le produit, consultez I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 



Caracteristiques logicielles 

Les fonctions Configuration automatique, Mettre a jour maintenant et Pre-configuration sont 
disponibles avec l'imprimante HP Color LaserJet serie 5550. 

Auto-configuration de pilote 

Les pilotes HP LaserJet PCL 6 et PCL 5c pour Windows et les pilotes PS pour 
Windows 2000 et Windows XP fournissent la decouverte automatique et la configuration de 
pilote pour les accessoires d'imprimante au moment de I'installation. Certains accessoires 
pris en charge par I'auto-configuration de pilote sont I'unite d'impression recto verso, les 
bacs a papier facultatifs et les modules DIMM. 

Mettre a jour maintenant 

Si vous avez modifie la configuration de l'imprimante HP Color LaserJet 5550 depuis son 
installation, le pilote peut etre automatiquement mis a jour a I'aide de la nouvelle 
configuration dans des environnements prenant en charge la communication 
bidirectionnelle. Cliquez sur le bouton Mettre a jour maintenant pour appliquer 
automatiquement la nouvelle configuration au pilote. 



Remarque La fonction Mettre a jour maintenant n'est pas prise en charge dans les environnements ou 

des clients Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 ou Windows XP sont 
connectes a des hotes Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP. 



FRWW 



Logiciel de l'imprimante 13 



Pre-configuration de pilote HP 



La pre-configuration de pilote HP est une architecture logicielle et un ensemble d'outils qui 
permet de personnaliser le logiciel HP et de le distribuer dans des environnements 
d'impression d'entreprise geres. Grace a cet outil, les administrateurs de la technologie 
d'information peuvent pre-configurer les parametres par defaut d'impression et de 
peripherique pour les pilotes d'imprimante HP avant de proceder a I'installation des pilotes 
dans I'environnement reseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de prise en 
charge de la pre-configuration de pilote HP, disponible a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 



Pilotes d'imprimante 

Les pilotes d'imprimante offrent acces aux fonctions de I'imprimante et permettent a 
I'ordinateur de communiquer avec celle-ci (en utilisant un langage d'imprimante). Pour 
connaitre les logiciels et langues supplementaires, consultez les notes d'installation, les 
fichiers Lisezmoi ainsi que les fichiers Lisezmoi tres recents situes sur le CD-ROM de 
I'imprimante. 

Les pilotes suivants sont fournis avec I'imprimante. Les pilotes les plus recents sont 
disponibles a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. En fonction de la 
configuration des ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel d'imprimante 
examine si I'ordinateur dispose d'un acces Internet pour obtenir les pilotes les plus recents. 



Systeme 
Sexploitation 1 


PCL6 


PCL5c 


PS 


PPD 2 


Windows 98, 
Me 










Windows 
NT 4.0 










Windows 2000 










Windows XP 










Windows 
Server 2003 










Macintosh OS 











1 Toutes les fonctions d'imprimante ne sont pas disponibles a partir de tous les pilotes ou 
systemes d'exploitation. Reportez-vous a I'aide contextuelle en ligne de votre pilote pour 
connaitre les fonctionnalites disponibles. 

2 Fichiers de description d'imprimante PostScript. 



Remarque Si votre systeme n'a pas automatiquement consulte Internet pour tenter d'obtenir les pilotes 

les plus recents lors de I'installation du logiciel, telechargez-les a partir du site 
http://www.hp.com/support/clj5550. Une fois connecte, selectionnez Downloads and 

Drivers (Telechargements et pilotes) pour trouver le pilote a telecharger. 

Vous pouvez obtenir des modeles de script pour UNIX® et Linux en les telechargeant a 
partir d'lnternet ou en les demandant a un prestataire de services HP agree. Consultez le 
depliant d'assistance livre avec I'imprimante. 
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Si le pilote d'imprimante souhaite n'est pas sur le CD-ROM de rimprimante ou n'est pas 
repertorie ici, consultez les notes d'installation, les fichiers Lisezmoi, ainsi que les fichiers 
Lisezmoi tres recents pour determiner si le pilote d'imprimante est pris en charge. S'il n'est 
pas pris en charge, contactez le constructeur ou le distributeur du programme que vous 
utilisez et demandez un pilote pour I'imprimante. 

Pilotes supplementaires 

Les pilotes suivants ne sont pas inclus sur le CD-ROM, mais vous pouvez vous les procurer 
sur Internet ou aupres du service d'assistance clientele HP. 

• Pilotes d'imprimante PCL 5c pour Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP et Server 2003. 

• Pilote d'imprimante OS/2 PCL 5c/6. 

• Pilote d'imprimante OS/2 PS. 

• Scripts de modele UNIX. 

• Pilotes Linux. 

• Pilotes HP OpenVMS. 

Les pilotes OS/2, disponibles aupres d'IBM, sont fournis avec OS/2, lis ne sont pas 
disponibles pour le chinois traditionnel, le chinois simplifie, le coreen et le japonais. 

Selectionnez le pilote d'imprimante correspondant a vos besoins 

Selectionnez un pilote d'imprimante en fonction de la maniere dont vous utilisez 
I'imprimante. Certaines fonctions d'imprimante sont uniquement disponibles dans les pilotes 
PCL 6. Pour connaitre la liste des fonctions disponibles, consultez I'aide du pilote 
d'imprimante. 

• Utilisez le pilote PCL 6 pour tirer le meilleur parti des fonctions de I'imprimante. Pour des 
besoins generaux d'impression de bureau, le pilote PCL 6 est recommande pour fournir 
une qualite d'impression et des performances optimales. 

• Utilisez le pilote PCL 5c si une compatibilite en amont avec des pilotes d'imprimante 
anterieurs ou des imprimantes plus anciennes est requise. 

• Utilisez le pilote PS si vous imprimez principalement a partir de programmes PostScript 
tels qu'Adobe et Corel, pour des besoins de compatibilite avec PostScript Niveau 3 ou 
pour la prise en charge de modules DIMM de polices PS. 

L'imprimante bascule automatiquement entre les langages PS et PCL. 
Aide du pilote d'imprimante 

Chaque pilote d'imprimante dispose d'ecrans d'aide pouvant etre actives via le bouton Aide, 
la touche F1 du clavier de I'ordinateur ou un symbole de point d'interrogation dans Tangle 
superieur droit du pilote d'imprimante (en fonction du systeme d'exploitation Windows 
utilise). Ces ecrans d'aide proposent des informations detaillees sur le pilote specifique. 
L'aide du pilote d'imprimante est distincte de I'aide de votre programme. 

Acces aux pilotes d'imprimante 

Utilisez une des methodes suivantes pour acceder aux pilotes d'imprimante a partir de votre 
ordinateur : 
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Systeme 
d'exploitation 


Pour modifier des 
parametres pour 
tous les travaux 
d'impression 
immediats (jusqu'a la 
fermeture de 
■'application) 


Pour modifier les 
parametres par 
defaut de travail 
d'impression 

(Par exemple, pour 
activer Impression 
recto verso par 
defaut.) 


Pour modifier les 
parametres de 
configuration 

(Par exemple, pour 
ajouter une option 
physique telle qu'un 
bac ou pour activer/ 
desactiver une 
fonction de pilote 
telle que Permettre 
I'impression recto 
verso manuelle.) 


Windows 98, NT 4.0 et 
ME 


Dans le menu Fichier 
de I'application, 
cliquez sur Imprimer. 
Selectionnez 
rimprimante, puis 
cliquez sur 
Proprietes. (Les 
etapes peuvent varier 
mais cette procedure 
est la plus courante.) 


Cliquez sur Demarrer, 
sur Parametres, puis 
sur Imprimantes. 
Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur 
I'icone d'imprimante, 
puis choisissez 
Proprietes (Windows 
98 et ME) ou Valeurs 
par defaut du 
document (NT 4.0). 


Cliquez sur Demarrer, 
sur Parametres, puis 
sur Imprimantes. 

Cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur 
I'icone d'imprimante, 
puis cliquez sur 
Proprietes. 
Selectionnez I'onglet 
Configurer. 


Windows 2000 et XP 


Dans le menu Fichier 
de I'application, 
cliquez sur Imprimer. 
Selectionnez 
rimprimante, puis 
cliquez sur Proprietes 
ou sur Preferences. 
(Les etapes peuvent 
varier mais cette 
procedure est la plus 
courante.) 


Dans le menu 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis 
cliquez sur 
Imprimantes ou 
Imprimantes et 
telecopieurs. Cliquez 
avec le bouton droit de 
la souris sur I'icone 
d'imprimante, puis 
cliquez sur Options 
d'impression. 


Dans le menu 
Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis 
cliquez sur 
Imprimantes ou 
Imprimantes et 
telecopieurs. Cliquez 
avec le bouton droit de 
la souris sur I'icone 
d'imprimante, puis 
cliquez sur 
Proprietes. 
Selectionnez I'onglet 
Parametres du 
peripherique. 


Macintosh OS 9.1 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels. 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 
Lorsque vous modifiez 
des parametres dans 
le menu contextuel, 
cliquez sur 
Enregistrer les 
reglages. 


Cliquez sur I'icone 
d'imprimante sur le 
bureau. Dans le menu 
Impression, cliquez 
sur I'option de 
modification de la 
configuration. 
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Systeme 
d'exploitation 


Pour modifier des 
parametres pour 
tous les travaux 
d'impression 
immediats (jusqu'a la 
fermeture de 
■'application) 


Pour modifier les 
parametres par 
defaut de travail 
d'impression 

(Par exemple, pour 
activer Impression 
recto verso par 
defaut.) 


Pour modifier les 
parametres de 
configuration 

(Par exemple, pour 
ajouter une option 
physique telle qu'un 
bac ou pour activer/ 
desactiver une 
fonction de pilote 
telle que Permettre 
I'impression recto 
verso manuelle.) 


Macintosh OS X 10.1 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels. 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 
Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels puis, dans 
le menu contextuel 
principal, cliquez sur 
Enregistrer les 
reglages 

personnalises. Ces 

parametres sont 
enregistres en tant 
qu'option 

Personnaliser. Pour 
utiliser les nouveaux 
parametres, vous 
devez selectionner 
l option Personnaliser 
a chaque fois que 
vous ouvrez un 
programme et 
imprimez. 


Supprimez 
rimprimante, puis 
reinstallez le logiciel. 
Une fois reinstalls, le 
pilote sera 
automatiquement 
configure avec les 
nouvelles options. 
(Connexions 
AppleTalk uniquement) 


Remarque 

Des parametres de 
configuration peuvent 
ne pas etre 
disponibles en mode 
Classic. 
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Systeme 
d'exploitation 


Pour modifier des 
parametres pour 
tous les travaux 
d'impression 
immediats (jusqu'a la 
fermeture de 
■'application) 


Pour modifier les 
parametres par 
defaut de travail 
d'impression 

(Par exemple, pour 
activer Impression 
recto verso par 
defaut.) 


Pour modifier les 
parametres de 
configuration 

(Par exemple, pour 
ajouter une option 
physique telle qu'un 
bac ou pour activer/ 
desactiver une 
fonction de pilote 
telle que Permettre 
I'impression recto 
verso manuelle.) 


Macintosh OS X.2 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels. 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels puis, dans 
le menu contextuel 
Reglages rapides, 
cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez un nom pour le 
reglage rapide. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le 
menu Reglages 
rapides. Pour utiliser 
les nouveaux 
parametres, vous 
devez selectionner 
I'option du reglage 
rapide a chaque fois 
que vous ouvrez un 
programme et 
imprimez. 


Ouvrez le Centre 
d'impression. 
(Selectionnez le 
disque dur, cliquez sur 
Applications, sur 
Utilitaires, puis 
cliquez deux fois sur 
Centre 

d'impression.) 

Cliquez sur la file 
d'attente d'impression. 
Dans le menu 
Imprimantes, cliquez 
sur Afficher les infos. 
Selectionnez le menu 
Options installables. 


Remarque 

Des parametres de 
configuration peuvent 
ne pas etre 
disponibles en mode 
Classic. 
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Systeme 
d'exploitation 


Pour modifier des 
parametres pour 
tous les travaux 
d'impression 
immediats (jusqu'a la 
fermeture de 
■'application) 


Pour modifier les 
parametres par 
defaut de travail 
d'impression 

(Par exemple, pour 
activer Impression 
recto verso par 
defaut.) 


Pour modifier les 
parametres de 
configuration 

(Par exemple, pour 
ajouter une option 
physique telle qu'un 
bac ou pour activer/ 
desactiver une 
fonction de pilote 
telle que Permettre 
I'impression recto 
verso manuelle.) 


Macintosh OS X.3 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels. 


Dans le menu Fichier, 
cliquez sur Imprimer. 

Modifiez les 
parametres souhaites 
dans les divers menus 
contextuels puis, dans 
le menu contextuel 
Reglages rapides, 
cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez un nom pour le 
reglage rapide. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le 
menu Reglages 
rapides. Pour utiliser 
les nouveaux 
parametres, vous 
devez selectionner 
I'option du reglage 
rapide a chaque fois 
que vous ouvrez un 
programme et 
imprimez. 


Ouvrez Printer Setup 
Utility (Utilitaire de 
configuration 
d'imprimante). 
(Selectionnez le 
disque dur, cliquez sur 
Applications, sur 
Utilitaires, puis 
cliquez deux fois sur 
Printer Setup Utility 
(Utilitaire de 
configuration 
d'imprimante).) 
Cliquez sur la file 
d'attente d'impression. 
Dans le menu 
Imprimantes, cliquez 
sur Afficher les infos. 
Selectionnez le menu 
Options installables. 



Logiciels pour ordinateurs Macintosh 

Le programme d'installation HP fournit des fichiers PPD (PostScript Printer Description), des 
extensions PDE (Printer Dialog Extensions) et le logiciel HP LaserJet Utility a utiliser avec 
les ordinateurs Macintosh. 

Le serveur Web integre peut etre utilise par des ordinateurs Macintosh si I'imprimante est 
connectee a un reseau. 



PPD 

Les fichiers PPD, en combinaison avec les pilotes PostScript Apple, offrent un acces aux 
fonctions de 1'imprimante et permettent a I'ordinateur de communiquer avec celle-ci. Un 
programme d'installation pour les fichiers PPD et PDE, ainsi que d'autres logiciels est fourni 
sur le CD-ROM. Utilisez le pilote PS approprie livre avec le systeme d'exploitation. 
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HP LaserJet Utility 

Utilisez le logiciel HP LaserJet Utility pour controler les fonctions non disponibles dans le 
pilote. Les ecrans illustres simplifient plus que jamais la selection de fonctions d'imprimante. 
Utilisez le logiciel HP LaserJet Utility pour effectuer les actions suivantes : 

• nommer 1'imprimante, I'attribuer a une zone sur le reseau et telecharger des fichiers et 
polices. 

• configurer et definir 1'imprimante pour I'impression IP (Internet protocol). 



Remarque Le logiciel HP LaserJet Utility n'est pas actuellement pris en charge sous OS X, mais il Test 
pour I'environnement Classic. 



Installation du logiciel du systeme d'impression 

Les sections suivantes contiennent des instructions pour I'installation du logiciel du systeme 
d'impression. 

L'imprimante est livree avec un CD-ROM contenant le logiciel du systeme d'impression et 
les pilotes d'imprimante. Le logiciel du systeme d'impression sur le CD-ROM doit etre 
installe pour beneficier pleinement des fonctions de l'imprimante. 

Si vous n'avez pas acces a un lecteur de CD-ROM, vous pouvez telecharger le logiciel du 
systeme d'impression via Internet a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 



Remarque Des exemples de modeles de script pour les reseaux UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) et 
Linux peuvent etre telecharges a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support. 

Vous pouvez telecharger gratuitement le logiciel le plus recent a I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 

Installation du logiciel du systeme d'impression Windows pour 
connexions directes 

Cette section explique comment installer le logiciel du systeme d'impression pour Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 et 
Windows XP. 

Lors de I'installation du logiciel d'impression dans un environnement a connexions directes, 
installez toujours le logiciel avant de raccorder le cable parallele ou USB. Si le cable 
parallele ou USB a ete connecte avant installation du logiciel, reportez-vous a la section 
Installation du logiciel une fois le cable parallele ou USB connecte . 

Vous pouvez utiliser un cable parallele ou USB pour la connexion directe. Toutefois, vous ne 
pouvez pas raccorder des cables parallele et USB simultanement. Utilisez un cable 
compatible IEEE 1284 ou un cable USB standard de 2 metres. 



Remarque NT 4.0 ne prend pas en charge les connexions de cable USB. 



Pour installer le logiciel du systeme d'impression 

1 . Fermez tous les programmes logiciels executes ou ouverts. 



20 Chapitre 1 Principes de base 



FRWW 



Introduisez le CD-ROM de rimprimante dans le lecteur de CD-ROM. Si I'ecran de 
bienvenue ne s'affiche pas, demarrez-le en procedant comme suit : 



• Dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

• Entrez la chaine suivante : X:/setup (ou X represente la lettre du lecteur de CD- 
ROM). 

• Cliquez sur OK. 

3. Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Installer rimprimante et suivez les instructions 
qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

4. Une fois I'installation terminee, cliquez sur Terminer. 

5. Vous pouvez avoir a redemarrer I'ordinateur. 

6. Imprimez une page de test ou une page a partir de tout programme logiciel pour vous 
assurer que le logiciel est correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. En cas de nouvel echec, consultez les 
notes d'installation et les fichiers Lisezmoi situes sur le CD-ROM de rimprimante ou sur le 
prospectus fourni dans le coffret de celle-ci, ou consultez I'adresse http://www.hp.com/ 
support/clj5550 pour obtenir de I'aide ou des informations supplementaires. 

Installation du logiciel du systeme d'impression Windows pour reseaux 

Le logiciel situe sur le CD-ROM de rimprimante prend en charge I'installation reseau dans le 
cadre d'un reseau Microsoft. Pour une installation reseau sur d'autres systemes 
d'exploitation, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550, ou reportez- 
vous au Guide d'installation reseau fourni avec rimprimante. 

Le serveur d'impression HP Jetdirect inclus avec les imprimantes HP LaserJet 5550n, 
HP LaserJet 5550dn ou HP LaserJet 5550dtn est equipe d'un port reseau 10/100 Base-TX. 
Si vous avez besoin d'un serveur d'impression HP Jetdirect equipe d'un autre type de port 
reseau, reportez-vous a la section Fournitures et accessoires ou consultez I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

Le programme d'installation ne prend pas en charge I'installation d'imprimante ou la creation 
d'un objet imprimante sur les serveurs Novell. II prend uniquement en charge les 
installations reseau en mode direct entre des ordinateurs Windows et une imprimante. Pour 
installer rimprimante et creer des objets sur un serveur Novell, utilisez un utilitaire HP (tel 
que HP Web Jetadmin ou I'assistant d'installation d'imprimantes reseau HP) ou un utilitaire 
Novell (tel que NWadmin). 

Pour installer le logiciel du systeme d'impression 

1 . Si vous installez le logiciel sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 
ou Windows XP, assurez-vous que vous disposez de privileges d'administrateur. 

2. Assurez-vous que le serveur d'impression HP Jetdirect est correctement configure pour 
le reseau en imprimant une page de configuration (voir la section Pages d'informations 
sur rimprimante ). Sur la seconde page, reperez I'adresse IP de rimprimante. Cette 
adresse peut etre requise pour completer I'installation reseau. Si rimprimante utilise une 
configuration DHCP IP, utilisez le nom sur la deuxieme page. Autrement, si rimprimante 
reste eteinte pour une longue periode, DHCP ne garantit pas que la meme adresse IP 
soit emise. 

3. Fermez tous les programmes logiciels executes ou ouverts. 
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4. Introduisez le CD-ROM de rimprimante dans le lecteur de CD-ROM. Si I'ecran de 
bienvenue ne s'affiche pas, demarrez-le en procedant comme suit : 

• Dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

• Entrez la chaine suivante : X:/setup (ou x represente la lettre du lecteur de CD-ROM). 

• Cliquez sur OK. 

5. Lorsque vous y etes invite, cliquez sur Installer rimprimante et suivez les instructions 
qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

6. Une fois I'installation terminee, cliquez sur Terminer. 

7. Vous pouvez avoir a redemarrer I'ordinateur. 

8. Imprimez une page de test ou une page a partir de tout programme logiciel pour vous 
assurer que le logiciel est correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. En cas de nouvel echec, consultez 
les notes d'installation et les fichiers Lisezmoi situes sur le CD-ROM de rimprimante ou 
sur le prospectus fourni dans le coffret de celle-ci, ou consultez I'adresse 
http://www.hp.com/support/clj5550 pour obtenir de I'aide ou des informations 
supplementaires. 

Pour configurer un ordinateur Windows afin d'utiliser rimprimante 
reseau avec le partage Windows 

Si rimprimante est directement connectee a un ordinateur via un cable parallele, vous 
pouvez la partager sur le reseau afin que d'autres utilisateurs du reseau puissent imprimer 
sur celle-ci. Vous pouvez egalement partager une imprimante directement connectee par 
USB. 

Pour activer le partage Windows, consultez la documentation Windows. Une fois 
rimprimante partagee, installez le logiciel d'imprimante surtous les ordinateurs devant 
partager rimprimante. 

Installation du logiciel du systeme d'impression Macintosh pour reseaux 

Cette section decrit comment installer le logiciel du systeme d'impression Macintosh. Le 
logiciel du systeme d'impression prend en charge Apple Mac OS versions 8.6 a 9.2.x, et 
Apple Mac OS versions 10.1 et ulterieures 
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Le logiciel du systeme d'impression inclut les composants suivants : 

• Fichiers de description d'imprimante PostScript® (PPD) 

Les fichiers PPD, en combinaison avec les pilotes d'imprimante PostScript Apple, offrent 
acces aux fonctions de I'imprimante. Un programme d'installation pour les fichiers PPD 
et d'autres logiciels est fourni sur le CD-ROM livre avec I'imprimante. Utilisez le pilote 
d'imprimante Apple LaserWriter 8 fourni avec I'ordinateur. 

• HP LaserJet Utility 

Utilisez le logiciel HP LaserJet Utility pour controler les fonctions non disponibles dans le 
pilote d'imprimante. Utilisez les ecrans illustres pour selectionner les fonctions 
d'imprimante et realiser les taches suivantes : 

• Nommer I'imprimante. 

• Attribuer I'imprimante a une zone sur le reseau. 

• Attribuer une adresse IP a I'imprimante. 

• Telecharger des fichiers et polices. 

• Configurer et definir I'imprimante pour I'impression IP ou AppleTalk. 

Le logiciel HP LaserJet Utility n'est pas actuellement pris en charge sous OS X, mais il Test 
pour I'environnement Classic. 

Pour installer les pilotes d'imprimante pour Mac OS 8.6 a 9.2 

1 . Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD-ROM s'execute 
automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'execute pas automatiquement, cliquez 
deux fois sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis cliquez deux fois sur I'icone du 
programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier lnstaller/<langue> du 
Lanceur de CD-ROM (ou <langue> et votre preference de langue). (Par exemple, le 
dossier Installer/English contient I'icone Installer pour le logiciel d'imprimante en anglais.) 

3. Suivez les instructions qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

4. Ouvrez le logiciel Apple Desktop Printer Utility situe dans le dossier {Disque de 
demarrage}: Applications: Utilitaires. 

5. Cliquez deux fois sur Imprimante (AppleTalk). 

6. En regard de la section de selection d'imprimante AppleTalk, cliquez sur Changer. 

7. Selectionnez I'imprimante, cliquez sur Reglage auto, puis sur Creer. 

8. Dans le menu Impression, cliquez sur Definir comme imprimante par defaut. 

L'icone sur le bureau a un aspect generique. Tous les tableaux d'impression apparaitront 
dans la boTte de dialogue d'impression d'une application. 

Pour installer les pilotes d'imprimante pour Mac OS 10.1 et versions ulterieures 

1 . Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD-ROM s'execute 
automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'execute pas automatiquement, cliquez 
deux fois sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis cliquez deux fois sur I'icone du 
programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier lnstaller/<langue> du 
Lanceur de CD-ROM (ou <langue> et votre preference de langue). (Par exemple, le 
dossier Installer/English contient I'icone Installer pour le logiciel d'imprimante en anglais.) 
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3. Cliquez deux fois sur le dossier HP LaserJet Installers. 

4. Suivez les instructions qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

5. Cliquez deux fois sur I'icone du programme d'installation dans la langue souhaitee. 

6. Sur le disque dur de I'ordinateur, cliquez deux fois sur Applications, Utilitaires, puis 
sur Centre d'impression. 

7. Cliquez sur Ajouter imprimante. 

8. Configurez le type de connexion AppleTalk sur OS X 10.1 et le type de connexion 
Rendezvous sur OS X 10.2. 

9. Selectionnez le nom d'imprimante. 

10. Cliquez sur Ajouter imprimante. 

1 1 . Fermez le Centre d'impression en cliquant sur la case de fermeture dans Tangle 
superieur gauche. 



Remarque Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas etre directement connectes a I'imprimante via un 
port parallele. 



Installation du logiciel du systeme d'impression Macintosh pour 
connexions directes (UBS) 



Remarque Les ordinateurs Macintosh ne prennent pas en charge les connexions via un port parallele. 

Cette section explique comment installer le logiciel du systeme d'impression pour Mac OS 
8.6, Mac OS 9. x et Mac OS X et versions ulterieures. 

Le pilote Apple LaserWriter doit ere installe afin de pouvoir utiliser les fichiers PPD. Utilisez 
le pilote Apple LaserWriter 8 livre avec I'ordinateur Macintosh. 

Pour installer le logiciel du systeme d'impression 

1 . Connectez un cable USB entre le port USB de I'imprimante et le port USB de 
I'ordinateur. Utilisez un cable USB standard de 2 metres. 

2. Fermez tous les programmes logiciels executes ou ouverts. 

3. Introduisez le CD-ROM de I'imprimante dans le lecteur de CD-ROM et executez le 
programme d'installation. 

Le menu du CD-ROM s'execute automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'execute 
pas automatiquement, cliquez deux fois sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis 
cliquez deux fois sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le 
dossier lnstaller/<langue> du Lanceur de CD-ROM (ou <langue> et votre preference de 
langue). 

4. Suivez les instructions qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

5. Redemarrez I'ordinateur. 
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6. Pour Mac OS 8.6 : 

• A partir du dossier HD/Applications/Utilitaires, ouvrez le logiciel Apple Desktop 
Printer Utility. 

• Cliquez deux fois sur Imprimante (USB). 

• En regard de la section de selection d'imprimante USB, cliquez sur Changer. 

• Selectionnez rimprimante, cliquez sur Reglage auto, puis sur Creer. 

• Cliquez sur I'icone d'imprimante de bureau venant d'etre creee. 

• Dans le menu Impression, cliquez sur Definir comme imprimante par defaut. 

Pour Mac OS 9.x 

• A partir du dossier HD/Applications/Utilitaires, ouvrez le logiciel Apple Desktop 
Printer Utility. 

• Cliquez deux fois sur Imprimante (USB), puis cliquez sur OK. 

• En regard de la section de selection d'imprimante USB, cliquez sur Changer. 

• Selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur OK. 

• En regard de Fichier de description d'imprimante PostScript® (PPD), cliquez sur 
Reglage auto, puis selectionnez Creer. 

• Enregistrez la configuration de I'imprimante. 

• Cliquez sur I'icone d'imprimante de bureau venant d'etre creee. 

• Dans le menu Impression, cliquez sur Definir comme imprimante par defaut. 

Pour Mac OS X 

Si OS X et 9x (Classic) sont installes sur le meme ordinateur, le programme d'installation 
presente a la fois les options d'installation de Classic et de OS X. 

• A partir du dossier HD/Applications/Utilitaires/Centre d'impression, demarrez le 
Centre d'impression. 

• Si I'imprimante apparait dans la liste d'imprimantes, supprimez-la. 

• Cliquez sur Ajouter. 

• Dans le menu deroulant situe en haut, selectionnez USB. 

• Dans la liste de modeles d'imprimante, selectionnez HP. 

• Dans Nom du modele, selectionnez HP Color Laserjet 5550, puis cliquez sur 
Ajouter. 

7. Imprimez une page de test ou une page a partir de tout programme logiciel pour vous 
assurer que le logiciel est correctement installe. 

En cas d'echec de I'installation, reinstallez le logiciel. En cas de nouvel echec, consultez 
les notes d'installation et les fichiers Lisezmoi situes sur le CD-ROM de rimprimante ou 
sur le prospectus fourni dans le coffret de celle-ci, ou consultez I'adresse 
http://www.hp.com/support/clj5550 pour obtenir de I'aide ou des informations 
supplementaires. 

L'icone sur le bureau a un aspect generique. Tous les tableaux d'impression apparaitront 
dans la boite de dialogue d'impression d'une application. 
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Installation du logiciel une fois le cable parallele ou USB connecte 

Si vous avez deja connecte un cable parallele ou USB a un ordinateur Windows, I'indication 
Nouveau materiel detecte s'affiche lorsque vous mettez I'ordinateur sous tension. 

Pour permettre a I'assistant de rechercher le CD et d'installer automatiquement le 
logiciel d'impression. 

1 . Dans la boite de dialogue Nouveau materiel detecte, cliquez sur Rechercher les 
lecteurs de CD-ROM. 

2. Cliquez sur Suivant. 

3. Suivez les instructions qui s'affichent sur I'ecran de I'ordinateur. 

4. Imprimez une page de test ou une page a partir de tout programme logiciel pour vous 
assurer que le logiciel est correctement installe. 

En cas d'echec de 1'installation, reinstallez le logiciel. En cas de nouvel echec, consultez 
les notes d'installation et les fichiers Lisezmoi situes sur le CD-ROM de I'imprimante ou 
sur le prospectus fourni dans le coffret de celle-ci, ou consultez I'adresse 
http://www.hp.com/support/clj5550 pour obtenir de I'aide ou des informations 
supplementaires. 



Desinstallation du logiciel 

Cette section explique comment desinstaller le logiciel du systeme d'impression. 

Pour supprimer le logiciel d'un systeme d'exploitation Windows 

Utilisez le programme de desinstallation situe dans le groupe de programmes HP LaserJet 
5550/Outils pour selectionner et supprimer tout ou partie des composants du systeme 
d'impression HP pour Windows. 

1 . Cliquez sur Demarrer, puis sur Programmes. 

2. Cliquez sur HP LaserJet 5550, puis sur Outils. 

3. Cliquez sur Uninstaller. 

4. Cliquez sur Suivant. 

5. Selectionnez les composants du systeme d'impression HP a desinstaller. 

6. Cliquez sur OK. 

7. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer la desinstallation. 

Pour supprimer le logiciel d'un systeme d'exploitation Macintosh 

Deplacez le dossier HP LaserJet et les fichiers PPD vers la Corbeille. 

Logiciels pour reseau 

Pour obtenir un resume des solutions logicielles disponibles pour la configuration et 
Installation reseau HP, reportez-vous au Guide d'administration du serveur d'impression 
HP Jetdirect. Ce guide se trouve sur le CD livre avec I'imprimante. 



26 Chapitre 1 Principes de base 



FRWW 



HP Web Jetadmin 

L'utilitaire HP Web Jetadmin permet de gerer les imprimantes connectees via HP Jetdirect 
dans un intranet a I'aide d'un navigateur. HP Web Jetadmin est un outil de gestion de type 
navigateur. Vous devez I'installer uniquement sur le serveur d'administration du reseau. II 
peut etre installe et execute sur les systemes suivants : Red Hat Linux ; Suse Linux ; 
Windows NT 4.0 Server et Workstation ; Windows 2000 Professional, Server et Advanced 
Server ; et Windows XP avec Service Pack 1 . 

Pour obtenir une version actuelle de HP Web Jetadmin et la liste des derniers systemes 
hote pris en charge, visitez le site de I'assistance clientele HP en ligne a I'adresse suivante : 
http ://www. h p . com/go/webjetad m i n . 

Lorsqu'il est installe sur un serveur hote, HP Web Jetadmin est accessible a tout client via 
un navigateur Web pris en charge (tel que Microsoft Internet Explorer 5.5 et 6.0 ou Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin est dote des fonctions suivantes : 

• Une interface utilisateur orientee vers les taches fournit des vues pouvant etre 
configurees, ce qui permet aux gestionnaires de reseau de gagner un temps appreciable. 

• Les profils d'utilisateur personnalisables permettent aux administrateurs de reseau 
d'inclure uniquement la fonction affichee ou utilisee. 

• La notification instantanee par courrier electronique des defauts materiels, d'epuisement 
des fournitures et d'autres problemes d'imprimante est maintenant dirigee vers 
differentes personnes. 

• Installation et gestion distantes a partir d'un emplacement quelconque uniquement a 
I'aide d'un navigateur Web standard. 

• La decouverte automatique avancee repere les peripheriques sur le reseau, sans besoin 
de saisie manuelle de chaque imprimante dans une base de donnees. 

• Integration simple dans des progiciels de gestion d'entreprise. 

• Recherche rapide de peripheriques sur la base de parametres tels que I'adresse IP, les 
possibilites couleur et le nom du modele. 

• Organisation aisee de peripheriques dans des groupes logiques, avec structures de 
bureau virtuel pour une navigation simplifiee. 

• Gestion et configuration de plusieurs imprimantes en une seule operation. 

Pour obtenir les informations les plus recentes sur HP Web Jetadmin, consultez I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

UNIX 

Le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX est un utilitaire 
d'installation simple pour les reseaux HP-UX et Solaris. Vous pouvez obtenir ce logiciel en 
consultant le service clientele HP en ligne a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/ 
net_printing. 

Utilitaires 

L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 est equipee de plusieurs utilitaires, qui 
simplifient son controle et sa gestion sur un reseau. 
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ServeurWeb integre 



Cette imprimante est equipee d'un serveur Web integre permettant d'acceder a des 
informations sur les activites de rimprimante et du reseau. Un serveur Web fournit un 
environnement dans lequel peuvent etre executes des programmes pour le Web, de la 
meme maniere qu'un systeme d'exploitation, tel que Windows, propose un environnement 
permettant d'executer des programmes sur un ordinateur. La sortie de ces programmes peut 
ensuite etre affichee par un navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer ou Netscape 
Navigator. 

Lorsqu'un serveur Web est integre, cela signifie qu'il reside sur un peripherique materiel 
(telle qu'une imprimante) ou dans un micrologiciel, a la difference d'un logiciel charge sur un 
serveur de reseau. 

L'avantage d'un serveur Web integre est qu'il fournit une interface vers I'imprimante a 
laquelle peut acceder tout utilisateur disposant d'un ordinateur connecte au reseau et d'un 
navigateur Web standard. L'installation ou la configuration ne requiert aucun logiciel special. 
Pour plus d'informations sur le serveur Web integre HP, reportez-vous au Guide d 'utilisation 
du serveur Web integre HP. Ce guide se trouve sur le CD livre avec I'imprimante. 

Caracteristiques 

Le serveur Web integre HP permet de visualiser I'etat de I'imprimante et de la carte reseau 
ainsi que de gerer les fonctions d'impression a partir d'un ordinateur. Le serveur Web 
integre HP permet d'effectuer les taches suivantes : 

• Afficher des informations sur I'etat de I'imprimante 

• Determiner la duree de vie restante de toutes les fournitures et en commander de 
nouvelles 

• Afficher et modifier la configuration des bacs 

• Afficher et modifier la configuration des menus du panneau de commande de I'imprimante 

• Afficher et imprimer des pages internes 

• Recevoir des notifications concernant les evenements relatifs a I'imprimante et aux 
fournitures 

• Ajouter ou personnaliser les liens vers d'autres sites Web 

• Selectionner la langue d'affichage des pages du serveur Web integre 

• Afficher et modifier la configuration du reseau 

Pour obtenir une description complete des caracteristiques et fonctions du serveur Web 
integre, reportez-vous a la section Utilisation du serveur Web integre . 

BoTte a outils hp 

Le logiciel de boTte a outils HP est une application fonctionnant uniquement sous Windows 
pouvant etre utilisee pour les taches suivantes : 

• Controle de I'etat de I'imprimante 

• Affichage des informations de depannage 

• Affichage de la documentation en ligne 

• Impression de pages d'imprimante internes 

• Reception des messages contextuels d'etat 

• Acces au serveur Web integre 
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Lorsque I'imprimante est directement connectee a votre ordinateur ou a un reseau, vous 
pouvez afficher la boTte a outils HP. L'utilisation de la boTte a outils HP requiert d'avoir 
effectue une installation complete du logiciel. 

Autres composants et utilitaires 

Plusieurs applications sont disponibles pour les utilisateurs de Windows ou Macintosh OS, 
ainsi que pour les administrateurs de reseau. Ces programmes sont recapitules ci-dessous. 



Windows 


Macintosh OS 


Administrateur de reseau 


• ProgramnriG d'installation 
des logiciels - automatise 
Installation du systeme 
d'impression 

• Enregistrement en ligne 
sur le Web 

• BoTte a outils HP 


• ricniers rrU (rostocript 
Printer Description) - a 
utiliser avec les pilotes 
PostScript Apple fournis 
avec le systeme Mac OS 

• HP LaserJet Utility 
(disponible via Internet) - 
utilitaire de gestion 
d'imprimante pour les 
utilisateurs Mac OS 

• BoTte a outils HP (pour 
Mac OSXv10.2 et 
versions ulterieures) 


• Mr vveD jetaamm — outn 
de gestion de systeme 
base sur le Web. Visitez le 
site http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin pourobtenir 
la derniere version du 
logiciel HP Web Jetadmin. 

• Programme d'installation 
d'imprimante HP Jetdirect 
pour UNIX - disponible 
pour telechargement a 
partir du site 

http://www.hp.com/support/ 
net_printing. 
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Specifications des supports de rimprimante 



Pour obtenir des resultats optimaux, utilisez un papier conventionnel pour photocopieuse 
d'un grammage compris entre 75 g/m 2 et 90 g/m 2 . Assurez-vous que le papier est de bonne 
qualite et qu'il ne presente pas de coupures, entailles, dechirures, taches, particules 
detachees, poussiere, plis de froissure, roulage ou bords plies. 

• Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, consultez I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/go/ljsupplies. 

• Pour commander des fournitures dans le reste du monde, consultez I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. 

• Pour commander des accessoires, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/go/ 
accessories. 

• Pour plus d'informations sur les grammages et formats de support pris en charge, 
consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Grammages et formats de papier pris en charge 

Les formats Letter et A4 peuvent etre charges dans rimprimante avec le bord court ou long 
en premier. II est conseille de charger le bord long en premier. L'alimentation avec le bord 
long permet un meilleur debit, ainsi qu'une moindre utilisation de consommables. 
L'alimentation avec le bord court en premier est appelee I'orientation pivotee et est identifiee 
dans les bacs par LTR-R et A4-R. L'alimentation avec le bord court en premier est utile pour 
les impressions sur des supports ayant des caracteristiques specifiques, telles que des 
perforations ou des fenetres. 



Types et formats de papier pour le Bac 1 



Bac 1 


Dimensions 


Grammage ou 
epaisseur 


Capacite 


Format minimum 
(sous reserve 
d'indication contraire) 


76 x 127 mm 






Format maximum 
(sous reserve 
d'indication contraire) 1 


306 x 470 mm 
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Types et formats de papier pour le Bac 1 (suite) 



Bac 1 


Dimensions 


Grammage ou 
epaisseur 


Capacite 


Formats standard ne 
pouvant pas etre 
detectes : Letter, 
Letter-pivote, A4, A4- 
pivote, Legal US, 
Executive, A5, A3, 
RA3, 11 x 17, B4(JIS), 
B5(JIS), Carte postale 
double(JIS), 16K, 8K, 
Executive (J IS), 12 x 
18, 8,5x13, A6, JIS- 
B6, Statement, 
Enveloppe #10, 
Enveloppe DL, 
Enveloppe C5, 
Enveloppe B5, 
Enveloppe Monarch. 
(Le Bac 1 ne detecte 
aucun format standard 
automatiquement.) 








Papier ordinaire 




75 a 89 g/m 2 


100 feuilles 
(75 g/m 2 ) 


Papier leger 




60 a 74 g/m 2 


100 feuilles 


Papier intermediaire 




90 a 104 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Papier epais 




105 a 119 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Papier extra epais 




120 a 164 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Cartonne 




163 a 200 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Papier glace 




75 a 105 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Glace et epais 




106 a 120 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Images tres glacees 




120 a 120 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Transparent 




0,12 a 0,13 mm 
d'epaisseur 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Papier resistant 




0,10 a 0,13 mm 
d'epaisseur 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Enveloppes 




75 a 105 g/m 2 


20 enveloppes 


Etiquettes 






Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 



1 La largeur maximum du papier pouvant etre charge est de 312 mm, mais la plupart des 
pilotes ne prennent en charge qu'une largeur maximum de 306 mm. 
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Remarque Le tableau suivant repertorie les formats de papier standard pouvant etre automatiquement 

detectes par rimprimante lorsqu'ils sont charges dans le Bac 2 et dans les bacs facultatifs 3, 
4 et 5. Pour plus d'informations sur le chargement de formats de papier standard non 

detectes, reportez-vous a la section Configuration des bacs d'alimentation . 
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Types et formats de papier pour le Bac 2 et les Bacs 3, 4 et 5 facultatifs 



Bac 2 et Bacs 3, 4 
et 5 facultatifs 


Dimensions 


Grammage ou 
epaisseur 


Capacite 


Formats standard 
pouvant etre detectes 
automatiquement : 

1 pyHfir 1 f^tt^r-nx/int^ 

I_CIICI , l—CLLCI JJVIUIC, 

A4, A4-pivote, A3, 
11x17, Legal US, B4 
(JIS), B5(JIS), A5, 
Executive 








1 UlllldlO OlCII IUC1I \A 1 IO 

pouvant pas etre 
detectes : 16K, 8K, 
Executive (JIS), 8,5 x 
1o 








Format minimum 
(sous reserve 
d'indication contraire) 


76 x 127 mm 






Format maximum 
(sous reserve 
d'indication contraire) 


297 x 431 mm 






Papier ordinaire 




75 a 89 g/m 2 


500 feuilles 
(75 g/m 2 ) 


Papier leger 




60 a 74 g/m 2 


500 feuilles 


Papier intermediaire 




90 a 104 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 50 mm 


Papier epais 




105 a 119 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 50 mm 


Papier extra epais 1 




120 a 163 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 50 mm 


Papier glace 




75 a 105 g/m 2 


200 feuilles 


Images tres glacees 




120 a 120 g/m 2 


Hauteur de pile 
maximum: 10 mm 


Etiquettes 






Hauteur de pile 
maximum: 50 mm 


Transparent 




u, i z a u, i o mm 
d'epaisseur 


H OH f r\ i i ! 1 1 r\ o 

i uu Teuines 


Papier resistant 




0,10 a 0,13 mm 
d'epaisseur 


100 feuilles 



1 L'utilisation de papier extra epais dans les bacs 2, 3, 4 et 5 est permise, mais les 
performances ne sont pas garanties a cause des variations importantes concernant ces 
papiers. 
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Impression recto verso automatique 1 



Impression recto 
verso automatique 


Dimensions 


Grammage ou 
epaisseur 


Capacite 


Papier de format 

Qtanrlarrl I &\\&r I &\\&r- 

oLCIIIUCIIU, l—CLLCI, l_CLld 

pivote, A4, A4-pivote, 
Legal US, Executive, 
A3, 11x17, B4 (JIS), 
B5 (JIS) 




60 a 120 g/m 2 





1 L'imprimante imprime automatiquement sur du papier d'un grammage pouvant s'elever a 
163 g/m 2 . Toutefois, I'impression recto verso automatique sur des grammages superieurs a 
la valeur maximum indiquee dans ce tableau peut produire des resultats inattendus. 



Impression manuelle sur les deux cotes (recto verso). Tous les formats de papier pris en 
charge repertories pour I'impression a partir du bac 1 peuvent etre imprimes manuellement 
en recto verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression des deux 
cotes (recto verso) . 
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Panneau de commande 



Ce chapitre contient des informations sur le panneau de commande de I'imprimante, qui 
fournit des fonctions de controle de Timprimante et communique des informations relatives a 
I'imprimante et aux travaux d'impression. II se compose des sections suivantes : 

• Vue d'ensemble du panneau de commande 

• Boutons du panneau de commande 

• Interpretation des voyants du panneau de commande 

• Menus du panneau de commande 

• Hierarchie des menus 

• Menu de recuperation des travaux (pour les imprimantes equipees d'un disque dur) 

• Menu d'informations 

• Menu de gestion du papier 

• Menu de configuration du peripherique 

• Menu de diagnostics 

• Modification des parametres de configuration du panneau de commande de Timprimante 

• Utilisation du panneau de commande de Timprimante dans des environnements partages 
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Vue d'ensemble du panneau de commande 



Le panneau de commande permet de controler les fonctions de I'imprimante et communique 
des informations relatives a cette derniere et aux travaux d'impression. Son affichage 
presente des informations graphiques sur Timprimante et I'etat des fournitures, ce qui 
simplifie I'identification et la correction des problemes. 




Boutons et voyants du panneau de commande 



1 


Bouton Menu 


2 


Bouton Arreter 


3 


Voyant Prete 


4 


Voyant Donnees 


5 


Voyant Attention 


6 


Bouton Aide (?) 


7 


Bouton Precedent/Quitter 


8 


Bouton Fleche vers le bas (▼) 


9 


Bouton Selectionner (✓) 


10 


Bouton Fleche vers le haut (^] 


11 


Affichage 



L'imprimante communique via I'affichage et les voyants situes sur le cote inferieur gauche 
du panneau de commande. Les voyants Prete, Donnees et Attention fournissent des 
informations instantanees sur I'etat de l'imprimante et vous avertissent en cas de problemes 
d'impression. L'affichage presente des informations d'etat plus detaillees ainsi que des 
menus, des informations d'aide, des animations et des messages d'erreur. 



Affichage 

L'affichage de l'imprimante donne des informations completes et en temps reel sur 
l'imprimante et les travaux d'impression. Les graphiques illustrent les niveaux des 
fournitures, les emplacements de bourrage papier et I'etat des travaux. Les menus donnent 
acces aux fonctions de l'imprimante et a des informations detaillees. 
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L'ecran de niveau superieur de I'affichage comporte trois zones : message, invite et niveau 
de fourniture. 



Arrete 

Pour reven. a Prete 
appuyez sur ARRETER 



Affichage de I'imprimante 

1 Zone de message 

2 Zone de message 

3 Zone d'invite 



Prete 



i ■ 



n 


+ + + 




+ 




+ 


a ++ ■ 






+ + 




+ + 




+ + + 




+ + + 




+ + + 



Affichage de I'imprimante 

1 Zone de message 

2 Indicateur de niveau des fournitures 

3 Couleur des cartouches d'impression (de gauche a droite) : noir, magenta, jaune et cyan 

Les zones de message et d'invite de I'affichage vous avertissent de I'etat de I'imprimante et 
vous indiquent comment repondre. 

L'indicateur de niveau des fournitures affiche les niveaux de consommation des cartouches 
d'impression (noir, magenta, jaune et cyan). Un point d'interrogation (?) s'affiche a la place 
du niveau de consommation lorsque ce dernier est inconnu. Cela peut se produire dans les 
circonstances suivantes : 

• cartouches manquantes 

• cartouches positionnees de maniere incorrecte 

• cartouches presentant une erreur 

• certaines cartouches non-HP 

La jauge de fournitures s'affiche lorsque I'imprimante affiche I'etat Prete sans autre 
avertissement. Elle apparait egalement lorsque I'imprimante affiche un message 
d'avertissement ou d'erreur concernant une cartouche d'impression ou plusieurs fournitures. 



Acces au panneau de commande a partir d'un ordinateur 

Vous pouvez egalement acceder au panneau de commande de I'imprimante a partir d'un 
ordinateur en utilisant la page de parametres du serveur Web integre. 
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L'ordinateur affiche les memes informations que celles du panneau de commande. A partir 
de votre ordinateur, vous pouvez egalement executer des fonctions du panneau de 
commande telles que le controle de I'etat des fournitures, I'affichage de messages ou la 
modification de la configuration des bacs. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre . 
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Boutons du panneau de commande 



Utilisez les boutons du panneau de commande pour executer des fonctions d'imprimante 
ainsi que pour naviguer dans les menus et repondre aux messages de I'affichage. 



Nom du bouton 


Fonction 


>/ Selectionner 


rernriei a eTTeciuer aes seiecnons ei ue 
reprendre rimpression apres des erreurs le 
permettant. 


^ Fleche vers le haut 
▼ Fleche vers le bas 


Permet de naviguer dans les menus et le texte, 
ainsi que d'augmenter ou de diminuer les 
valeurs des elements numeriques dans 
I'affichage. 


^ Fleche vers l'arriere/quitter 


Permet de naviguer vers I'arriere dans les 
menus imbriques, ou de quitter les menus ou 
I'aide. 


Menu 


Permet d'acceder aux menus et de quitter ceux- 
ci. 


Arreter 


Met le travail actuel en pause et offre des 
options pour reprendre I'impression ou pour 
annuler le travail actuel. 


? Aide 


Fournit des graphiques animes et des 
informations detaillees sur les messages ou 
menus de 1'imprimante. 
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Interpretation des voyants du panneau de commande 




Voyants du panneau de commande 

1 Prete 

2 DONNEES 

3 Attention 



Voyant 


Allume 


Eteint 


Clignotant 


Prete 
(vert) 


L'imprimante est en 
ligne (elle peut 
accepter et traiter des 
donnees). 


L'imprimante est hors 
ligne ou hors tension. 


L'imprimante essaie 
d'arreter I'impression 
et de se mettre hors 
ligne. 


DONNEES 

(vert) 


Des donnees traitees 
sont presentes dans 
rimprimante, mais 
d'autres sont 
necessaires pour 
completer le travail. 


L'imprimante ne traite 
pas et ne regoit pas de 
donnees. 


L'imprimante traite et 
regoit des donnees. 


Attention 
(ambre) 


Une erreur critique 
s'est produite. 
L'imprimante requiert 
votre attention. 


II n'existe pas de 
conditions exigeant 
votre attention. 


Une erreur s'est 
produite. L'imprimante 
requiert votre attention. 
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Menus du panneau de commande 



Vous pouvez effectuer la plupart des taches d'impression usuelles a partir de I'ordinateur 
par le biais du pilote d'imprimante ou de I'application. Cette methode, qui est la plus 
commode pourfaire fonctionner Timprimante, a en outre la priorite sur les parametres du 
panneau de commande. Consultez les fichiers d'aide associes au logiciel ou, pour plus 
d'informations sur I'acces au pilote d'imprimante, reportez-vous a la section Logiciel de 
rimprimante . 

Vous pouvez egalement controler I'imprimante en modifiant les parametres dans son 
panneau de commande. Utilisez le panneau de commande pour acceder aux fonctions 
d'imprimante non prises en charge par le pilote d'impression ou I'application logicielle. 
Utilisez le panneau de commande pour configurer les bacs pour le format et le type de 
support. 



Notions de base de demarrage 

• Entrez dans les menus et activez une selection en appuyant sur le bouton (✓). 

• Utilisez les fleches vers le haut ou vers le bas pour vous deplacer dans les menus. En 
plus de la navigation dans les menus, les fleches vers le haut et le bas ▼) permettent 
d'augmenter et de diminuer les selections de valeur numerique. Maintenez les fleches 
vers le haut ou vers le bas enfoncees pour accelerer le defilement. 

• Le bouton Retour (^) permet de revenir dans les selections de menu ainsi que de 
selectionner des valeurs numeriques lors de la configuration de I'imprimante. 

• Quittez tous les menus en appuyant sur Menu. 

• Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, I'imprimante revient a I'etat 
Prete. 

• Un symbole de verrou en regard d'une rubrique de menu signifie qu'un numero 
d'identification personnel (PIN) est requis pour utiliser cette rubrique. Generalement, ce 
numero vous est fourni par I'administrateur du reseau. 
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Hierarchie des menus 



Les tableaux suivants repertorient la hierarchie de chaque menu. 

Acces aux menus 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour vous deplacer dans les listes. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner I'option appropriee. 
4- Appuyez sur ^ pour revenir au niveau precedent. 
5. Appuyez sur Menu pour quitter les menus. 



MENUS 


RECUPEREZ TACHE 




INFORMATIONS 




GESTION DU PAPIER 




CONFIGURATION PERIPHERIQUE 




DIAGNOSTICS 




SERVICE 



Menu de recuperation des travaux (pour les imprimantes 
equipees d'un disque dur) 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Menu de recuperation des travaux (pour 
les imprimantes equipees d'un disque dur) . 



RECUPEREZ TACHE 


Une liste des travaux en memoire s'affiche. 




AUCUNE TACHE EN MEMOIRE 



Menu d'informations 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Menu d'informations . 
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INFORMATIONS 


IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS 
IMPRIMEZ CONFIGURATION 
IMPRIMEZ PAGE ETAT FOURNIT. 
ETAT FOURNITURES 
IMPRIMEZ PAGE UTILISATION 
IMPRIMEZ PAGE DEMO 
IMPR. ECHANT. RVB 
IMPR. ECHANT. CMJN 
IMPRIMER REPERT. FICHIERS 
IMPRIMEZ LISTE POLICES PCL 
IMPRIMEZ LISTE POLICES PS 


Menu de gestion du papier 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Menu de gestion du papier. 


GESTION DU PAPIER 


BAC 1 
BAC 1 

FORMAT SUPPORT BAC <N> 

N = 2, 3, 4ou 5 

TYPE SUPPORT BAC <N> 

N = 2, 3, 4ou 5 



Menu de configuration du peripherique 

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Menu de configuration du peripherique 
et Modification des parametres de configuration du panneau de commande de rimprimante . 
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CONFIGURATION 
V/Uiiriv3ur\M i lull 


IMPRFSSION 
II VI i rxLwOiuii 


ropiF^ 


PERIPHERIQUE 




FORMAT PAPIER PAR 








DFFAMT 

ULrnU 1 






FORMAT PAPIFR PFR^O 

rvrviVlM I rMrlLix rLrvou 






PAR DEFAUT 






RECTO VERSO 






RELIURE RECTO VERSO 






A4/LETTRE PRIORITAIRE 






ALIMENTATION MANUELLE 






POLICE COURIER 






LARGEURA4 






IMPRIMER ERREURS PS 






PCL 




QUALITE IMPRESSION 


AJUSTER COULEUR 






DEFINIR CONCORDANCE 






MODES IMPRESSION 






OPTIMRFR 

V/r 1 IIVIIw^lx 






EFFECTUER UN 






FTAI ONNAGF RAPIDF 






EFFECTUER UN 






ETALONNAGE COMPLET 






TECHNOLOGIE RET 






COULEUR 
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CONFIGURATION SYSTEME 


LIMITE STOCKAGE TACHE 






fnnur Ip<^ imnrimantp^ pnuinpp^ 






d'un disque dur) 






DELAI CONSERV TACHES 






fnmir I^q imnrimflntfic ^niiin^^Q 

^|JUUI ICo II 1 l|JI II 1 \CX\ 1 LCD CLjUljJCCo 






d'un disque dur) 






AFFICH. ADRESSE 






OPTIMISER VIT/COUT 






COMPORTEMENT BAC 






HEURE POWERSAVE 






IVI \J U C llvlr IxCwulU IN 






AVERTISSEMENTS 






EFFACABLES 






rONITINIIFR 






AUTOMATIQUEMENT 






NIV. FOURN. BAS 






COULEUR EPUISEE 






REPRISE APRES BOURRAGE 






DISQUE RAM 






LANGUE 




E/S 


DELAI E/S 






ENTREE PARALLELE 






EIOX 






(Oil X=1,2ou3.) 


REINITIALISATION 


RETABLISSEMENT CONFIG. 
USINE 

POWERSAVE 
REINIT. FOURNIT. 



Menu de diagnostics 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Menu de diagnostics . 
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DIAGNOSTICS 


IMP RIMER JOURN EVENEMENTS 




AFFICHER JOURN EVENEMENTS 




VERIFICATION QUALITE IMPRESSION 




DESACTIVEZ VERIF. CARTOUCHE 




CAPTEURS CHEMIN PAPIER 




TESTEZ CIRCUIT PAPIER 




TEST CAPTEURS MANUEL 




TEST COMPOSANTS 




TEST IMPRESSION/ARRET 
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Menu de recuperation des travaux (pour les imprimantes 
equipees d'un disque dur) 



Le menu de recuperation des travaux permet de visualiser la liste de tous les travaux stockes. 



Element de menu 


Description 


Une liste des travaux en memoire s'affiche. 


Faites defiler la liste pour rechercher un travail 
en memoire specifique. 


AUCUNE TACHE EN MEMOIRE 


S'il n'existe pas de travail en memoire, ce 
message apparait a la place de la liste. 
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Menu conformations 



Utilisez le menu d'informations pour acceder aux informations specifiques d'imprimante et 
les imprimer. 



Element de menu 


Description 


IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS 


Imprime la structure des menus du panneau de 
commande, qui affiche la disposition et les 
parametres actuels des rubriques de menu du 
panneau de commande. Reportez-vous a la 
section Pages d'informations sur Timprimante. 


IMPRIMEZ CONFIGURATION 


Imprime la page de configuration de I'imprimante. 


IMPRIMEZ PAGE ETAT FOURNIT. 


Imprime la duree de vie restante estimee des 
fournitures ; presente un rapport statistique sur 
le nombre total de pages et de travaux traites, la 
date de fabrication des cartouches d'impression, 
le numero de serie, les nombres de pages et des 
informations de maintenance. 


ETAT FOURNITURES 


Affiche I'etat des fournitures sous forme d'une 
liste deroulante. 


IMDDIMC7 DATE 1 ITII ICATIHM 

NVIrKNvltZ. rAut U 1 ILIoAl IUIM 


Imprime un rapport sur tous les formats de 
support traites par Timprimante ; repertorie les 
types d'impression (recto, recto verso, 
monochrome ou couleur) ; presente un rapport 
du nombre de pages. 


IMPRIMEZ PAGE DEMO 


Imprime une page de demonstration. 


IMPR. ECHANT. RVB 


Imprime des echantillons couleur pour 
differentes valeurs RVB. Les echantillons 
agissent comme guide de correspondance des 
couleurs sur I'imprimante HP Color LaserJet 5550. 


IMPR. ECHANT. CMJN 


Imprime des echantillons couleur pour 
differentes valeurs CMJN. Les echantillons 
agissent comme guide de correspondance des 
couleurs sur I'imprimante HP Color LaserJet 5550. 


IMPRIMER REPERT. FICHIERS 


Imprime le nom et le repertoire des fichiers 
stockes dans I'imprimante sur un disque dur 
facultatif. 


IMPRIMEZ LISTE POLICES PCL 


Imprime la liste des polices PCL disponibles. 


IMPRIMEZ LISTE POLICES PS 


Imprime la liste des polices PS (emulation 
PostScript) disponibles. 
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Menu de gestion du papier 



Le menu de gestion du papier permet de configurer les bacs d'alimentation par format et par 
type. II est important de configurer correctement les bacs a I'aide de ce menu avant 
d'imprimer pour la premiere fois. 



Remarque Si vous avez utilise des imprimantes HP Color LaserJet anterieures, vous pouvez etre 

habitue a configurer le bac 1 sur le mode En premier ou le mode Cassette. Pour repliquer 
les parametres du mode En premier, configurez le bac 1 de maniere a ce que Format = 
TOUT FORMAT et Type = TOUT TYPE. Pour repliquer les parametres du mode Cassette, 

definissez le format ou le type du bac 1 sur un parametre autre que TOUS. 



Element de menu 


Valeur 


Description 


BAC 1 


Une liste des formats 
disponibles s'affiche. 


Permet de configurer le format 
de support pour le bac 1 . Le 
parametre par defaut est TOUT 
FORMAT. Pour obtenir une 
liste complete des formats 
disponibles, reportez-vous a la 
section Grammages et formats 
de papier pris en charge. 


BAC 1 


Une liste des types disponibles 
s'affiche. 


Permet de configurer le type de 
support pour le bac 1 . Le 
parametre par defaut est TOUT 
TYPE. Pour obtenir une liste 
complete des types 
disponibles, reportez-vous a la 
section Grammages et formats 
de papier pris en charge. 


FORMAT SUPPORT BAC <N> 

N = 2 3 4 ou 5 


Une liste des formats 
disponibles s'affiche. 


Permet de configurer le format 
de support pour les bacs 2, 3, 4 
et 5. Le parametre par defaut 
est le format detecte par les 
guides dans le bac. Pour 
utiliser un format personnalise, 
deplacez le bouton dans le bac 
sur Custom. Pour obtenir une 
liste complete des formats 
disponibles, reportez-vous a la 
section Grammages et formats 
de papier pris en charge. 


TYPE SUPPORT BAC <N> 

N = 2,3, 4ou5 


Une liste des types disponibles 
s'affiche. 


Permet de configurer le type de 
support pour les bacs 2, 3, 4 
et 5. Le parametre par defaut 
est ORDINAIRE. Pour obtenir 
une liste complete des types 
disponibles, reportez-vous a la 
section Grammages et formats 
de papier pris en charge. 
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u de configuration du peripherique 



Le menu de configuration du peripherique permet de modifier ou de reinitialiser les 
parametres d'impression par defaut de Timprimante, de regler la qualite d'impression et de 
modifier la configuration du systeme et les options d'E/S. 



Menu d'impression 

Ces parametres affectent uniquement les travaux sans proprietes identifies. La plupart des 
travaux identifient toutes les proprietes et remplacent les valeurs definies a partir de ce 
menu. Ce menu peut egalement etre utilise pour definir les format et type de papier par 
defaut. 



Element de menu 


Valeurs 


Description 


COPIES 


1 ■ 32000 


Permet de definir le nombre 
par defaut de copies. 


FORMAT PAPIER PAR 
DEFAUT 


UnG listG dGS formats 
disponibles s'affiche. 


Permet de definir le format de 
papier par defaut. 


FORMAT PAPIER PERSO 
PAR DEFAUT 


UNITE DE MESURE 
DIMENSION X 
DIMENSION Y 


Permet de definir le format par 
defaut de tout travail sans 
dimensions. 


RECTO VERSO 


DESACTIVE 
ACTIVE 


Permet d'activer ou de 
desactiver la fonction 
d'impression recto verso sur 
les modeles equipes de celle-ci. 


RELIURE RECTO VERSO 


GRAND COTE 

DCTIT PHTC 

rt 1 1 1 UU 1 1 


Cet element s'affiche 
uniquement si I'imprimante est 
equipee d'une unite 
d'impression recto verso et que 
l option RECTO VERSO est 
definie sur ACTIVE. II permet 
de choisir le bord du papier a 
utiliser pour la reliure de 
travaux recto verso. 


A4/LETTRE PRIORITAIRE 


NON 
OUI 


Permet de configurer 
I'imprimante pour imprimer un 
travail A4 sur un papier au 
format Letter lorsqu'aucun 
papier A4 n'est charge, un 
travail Letter lorsqu'aucun 
papier A4 n'est charge, un 
travail A3 sur un papier au 
format 11x17 lorsqu'aucun 
papier A3 n'est charge, et un 
travail 11 x 1 7 sur un papier A3 
lorsqu'aucun papier 11x17 
n'est charge. 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


ALIMENTATION MANUELLE 


ACTIVE 
DESACTIVE 


Permet d'alimenter le papier 
manuellement. 


POLICE COURIER 


NORMAL 
SOMBRE 


Permet de selectionner une 
version de la police Courier. 


LARGEUR A4 


NON 
OUI 


Permet de modifier la zone 
imprimable du papier A4 afin 
d'imprimer 80 caracteres de 10 
pitches sur une seule ligne. 


IMP RIMER ERREURS PS 


DESACTIVE 
ACTIVE 


Permet de selectionner 
d'imprimer des pages d'erreurs 
PS. 


IMPR. ERREURS PDF 


DESACTIVE 
ACTIVE 


Permet de selectionner 
d'imprimer des pages d'erreurs 
PDF. Le parametre par defaut 
est DESACTIVE. 


PCL 


LONGUEUR FORME 

ORIENTATION 

SOURCE POLICE 

NOMBRE POLICES 

DENSITE POLICES 

TAILLE EN POINTS DES 
POLICES 

JEU DE SYMBOLES 

AJOUT RET. CHAR. A SAUT 
LIGNE 

SUPPRIMEZ PAGES 
BLANCHES 


Sous-menu permettant 
d'acceder aux rubriques du 
menu PCL (langue de 
configuration de I'imprimante). 


Menu de qualite d'impression 

Ce menu permet de regler tous les aspects de la qualite d'impression, y compris 
I'etalonnage, I'enregistrement et les parametres de demi-teinte de couleur. 


Element de menu 


Valeurs 


Description 


AJUSTER COULEUR 


SURBRILLANCES 

DEMI-TONS 

OMBRES 

RETABLISSEMENT CONFIG. 
USINE 


Permet de modifier les 
parametres de demi-teinte de 
chaque couleur. Le parametre 
par defaut pour chaque couleur 
est 0. 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


DEFINIR CONCORDANCE 


IMPRESSION DE LA PAGE 
TEST 

SOURCE 

*<N> 

BAC 1 

BAC2 

BAC 3 

BAC 4 


Permet de definir I'alignement 
d'image recto et recto verso. Le 
parametre par defaut de 
SOURCE est BAC 2. Le 
parametre par defaut pour les 
sous-elements TYPE 
SUPPORT BAC <N>, BAC 1, 
BAC 2, BAC 3 et BAC 4 est 0. 


MODES IMPRESSION 


Une liste des modes 
disponibles s'affiche. 


Permet d'associer chaque type 
de support a un mode 
d'impression specifique. 


OPTIMISER 


ARRIERE-PLAN 

TRANSFERT 

TRANSPARENT 

PRECHAUF. FUSION 

TYPE DE SUPPORT 

RETABL. MODES 
OPTIMISATION 


Ne modifiez pas les 
parametres par defaut, sauf si 
cela vous est demande par le 
Centre d'appel. 


EFFECTUER UN 
ETALONNAGE RAPIDE 




Execute tous les etalonnages 
partiels d'imprimante. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Etalonnage de Timprimante. 


EFFECTUER UN 
ETALONNAGE COMPLET 




Execute toutes les calibrations 
d'imprimante. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Etalonnage de I'imprimante. 


TECHNOLOGIE RET 
COULEUR 


DESACTIVE 
ACTIVE 


L'element de menu 
TECHNOLOGIE RET 
COULEUR permet d'activer ou 
de desactiver le parametre REt 
(Resolution Enhancement 
Technology) d'une imprimante 
couleur. Le parametre par 
defaut est ACTIVE. 



Menu de configuration du systeme 

Le menu de configuration du systeme permet de modifier les parametres par defaut de 
configuration generale de I'imprimante, tels que le delai PowerSave, la personnalite 
d'imprimante (langue) et la reprise apres un bourrage. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Modification des parametres de configuration du panneau de commande 
de I'imprimante . 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


LI MITE STOCKAGE TACHE 


1-100 


Permet de definir la limite du 
nombre maximum de travaux 
stockes sur le disque dur de 
I'imprimante. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Limite de stockage de travaux. 


DELAI CONSERV. TACHES 


DESACTIVE 
1 HEURE 
4 HEURES 
1 JOUR 
1 SEMAINE 


Permet de definir la periode 
pendant laquelle le systeme 
conserve les fichiers dans le 
stockage de travaux avant de 
les supprimer de la file 
d'attente (pour les imprimantes 
equipees d'un disque dur). 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Delai 
de conservation des travaux. 


AFFICH. ADRESSE 


AUTO 

DESACTIVE 


Cet element determine si 
I'adresse IP de rimprimante 
apparait sur I'affichage avec le 
message Prete. Si plusieurs 
cartes EIO sont installees, 
I'adresse IP de la carte dans le 
premier logement est affichee. 
Le parametre par defaut est 
DESACTIVE. 


OPTIMISER VIT/COUT 


AUTO 

PRINCIPALT COULEUR 
PRINCIPALT NOIR 


AUTO retablit les valeurs 
d'usine par defaut de 
I'imprimante. 

PRINCIPALT COULEUR 

execute le mode NE PAS 
REGLER qui permet des 
performances elevees. 

PRINCIPALT NOIR execute le 
mode REGARDER D'ABORD 
DEVANT qui diminue autant 
que possible le cout par page 
tout en menageant I'impact sur 
les performances. 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


COMPORTEMENT BAC 


UTILISEZ LE BAC DEMANDE 
INVITE ALIMENT. MANUELLE 
PS ■ SUSPENDRE SUPPORT 


Sous-menu permettant 
d'acceder aux options de 
comportement des bacs. (Ce 
parametre permet de 
configurer les bacs afin que 
leur comportement soit 
semblable a ceux de certaines 
imprimantes HP anterieures.) 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Options de comportement des 
bacs : Utiliser le bac demande 






et alimentation manuelle. 






PS ■ SUSPENDRE SUPPORT 

affecte la maniere dont le 
papier est manipule lors de 
I'impression a partir d'un pilote 
d'impression Adobe PS. 
ACTIVE utilise la manipulation 
de papier HP. DESACTIVE 
utilise la manipulation de papier 
Adobe PS. Le parametre par 
defaut est ACTIVE. 


HEURE POWERSAVE 


1 MINUTE 
15 MINUTES 
30 MINUTES 
60 MINUTES 
90 MINUTES 

2 HEURES 
4 HEURES 


Permet de reduire la 
consommation d'energie apres 
une longue periode d'inactivite 
de rimprimante. Reportez-vous 
a la section Modification des 
parametres de configuration du 
panneau de commande de 
i iiTipnrnanie. 


MODE IMPRESSION 


AUTO 

PCL 

PDF 


Permet de definir la 
personnalite par defaut sur la 
commutation automatique, PCL 
ou I'emulation PostScript. 




MIME 
PS 


Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Personnalite. 








AVERTISSEMENTS 
EFFACABLES 


TRAVAIL 
ACTIVE 


Permet de specifier si un 
avertissement est efface du 
panneau de commande ou 
lorsqu'un autre travail est 
envoye. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Avertissements effagables. 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


CONTINUER 
AUTOMATIQUEMENT 


DESACTIVE 
ACTIVE 


Permet de specifier le 
comportement de rimprimante 
lorsque le systeme genere une 
erreur permettant de continuer 
automatiquement. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Continuer automatiquement. 


NIV. FOURN. BAS 


ARRETER 
CONTINUER 


Permet de configurer les 
options de rapport de niveau 
bas de fournitures. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Fournitures faibles. 


COULEUR EPUISEE 


autoContinueBlack 
ARRETER 


Definit le comportement 
COULEUR EPUISEE de 

rimprimante. Lorsqu'une 
fourniture couleur est vide et 
que rimprimante est definie sur 
autoContinueBlack, elle 
poursuit I'impression en 
utilisant uniquement le toner 
noir. 


REPRISE APRES BOURRAGE 


DESACTIVE 

ACTIVE 

AUTO 


Permet de specifier si 
rimprimante doit essayer de 
reimprimer les pages apres un 
bourrage. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Reprise apres bourrage. 


DISQUE RAM 


AUTO 

DESACTIVE 


Permet de specifier la 
configuration du disque RAM. 
En cas de reglage sur AUTO, 
rimprimante determine la taille 
de disque RAM optimale sur la 
base de la quantite de memoire 
disponible. Le parametre par 
defaut est AUTO. Ce message 
s'affiche sur les modeles 
equipes d'un disque dur. 


LANGUE 


Une liste des formats 
disponibles s'affiche. 


Permet de definir la langue par 
defaut du panneau de 
commande. 

Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section 
Langue. 



Menu E/S 

Ce menu permet de configurer les options d'E/S de rimprimante. 
Reportez-vous a la section Configuration du reseau . 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


DELAI E/S 


5-300 


Permet de selectionner le delai 
d'E/S en secondes. 


ENTREE PARALLELE 


GRANDE VITESSE 
FONCTIONS AVANCEES 


Sous-menu permettant 
d'acceder aux options d'entree 
parallele. Utilisez ces options 
pour selectionner la vitesse de 
communication entre le port 
parallele et I'hote et pour 
activer ou desactiver la 
communication parallele 
bidirectionnelle. 

Le parametre par defaut pour 
GRANDE VITESSE est OUI. 
Le parametre par defaut pour 
FONCTIONS AVANCEES est 
ACTIVE. 


EIOX 

(Ou X=1,2ou 3) 


Les valeurs possibles sont : 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

VITESSE LIAISON 


Permet de configurer les 
peripheriques EIO installes 
dans le logement 1 , 2 ou 3. 



Menu de reinitialisation 

Le menu de reinitialisation permet de restaurer les parametres d'usine par defaut, d'activer 
ou de desactiver le delai PowerSave et de mettre a jour Timprimante apres I'installation de 
nouvelles fournitures. 



Element de menu 


Valeurs 


Description 


RETABLISSEMENT CONFIG. 
USINE 




Permet d'effacer la memoire 
tampon de pages, de 
supprimertoutes les donnees 
de personnalite perissables, de 
reinitialiser I'environnement 
d'impression et de restaurer 
tous les parametres sur les 
reglages par defaut. Toutefois, 
ce menu ne restaure pas les 
parametres de reseau 
HP Jetdirect sur les valeurs 
d'usine par defaut. 


POWERSAVE 


DESACTIVE 
ACTIVE 


Permet d'activer ou de 
desactiver le mode 
PowerSave. Le parametre par 
defaut est ACTIVE 
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Element de menu 


Valeurs 


Description 


REINIT. FOURNIT. 


NOUV. KIT TRSFR. 
NVEAU KIT FUSION 


Permet d'informer I'imprimante 
de 1'installation d'un nouveau 
kit de transfert ou de fusion. 
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Menu de diagnostics 



Le menu de diagnostics permet d'executer des tests pouvant vous aider a identifier et a 
resoudre des problemes lies a rimprimante. 



Element de menu 


Description 


IMP RIMER JOURN EVENEMENTS 


qq\ elGiriGnt pGNTiGt d'imprimer 
un journal dGS evenements qui 
affichG Igs 50 dernieres entrees 
du journal dos evenements dG 
rimprimantG, Gn commengant 
par Ig plus recent. 


AFFICHER JOURN EVENEMENTS 


Cot element pGrmGt d'afficher 
Igs 50 derniers evenements sur 
I'affichagG du panneau de 
commandG, Gn commGngant 
par Ig plus recent. 


VERIFICATION QUALITE IMPRESSION 


qq{ element permet d'imprimer 
uno serie do pages 
devaluation de la qualite 
d'imprGSsion destinees a vous 
aider a depanner tous les 
prooiemes eveniueis ue quanie 
d'impression. 


DESACTIVEZ VERIF. CARTOUCHE 


Cet element permet de retirer 
une cartouche d'impression 
afin de determiner celle qui est 
a la source du probleme. 


TESTEZ CIRCUIT PAPIER 


Cet element est utile pour le 
test des fonctions de gestion 
du papier de I'imprimante, telle 
que la configuration des bacs. 


CAPTEURS CHEMIN PAPIER 


Cet element effectue un test 
sur chaque capteur de 
I'imprimante afin de determiner 
s'ils fonctionnent correctement 
et affiche I'etat de chaque 

Ud|JLcUI . 


TEST CAPTEURS MANUEL 


Cet element effectue un test 
pour determiner si les capteurs 
du circuit papier fonctionnent 
correctement. 


TEST COMPOSANTS 


Cet element permet d'activer 
des pieces individuelles 
independamment afin d'isoler 
des problemes de bruit, de fuite 
ou d'autre materiel. 



58 Chapitre 2 Panneau de commande 



FRWW 



Element de menu 


Description 


TEST IMPRESSION/ARRET 


Cet element permet d'isoler 
plus precisement des defauts 
de qualite d'impression en 
arretant rimprimante au milieu 
d'un cycle d'impression. Un 
arret de rimprimante au milieu 
du cycle permet de visualiser le 
moment ou I'image commence 
a se degrader. L'arret de 
rimprimante au milieu d'un 
cycle d'impression entrame un 
bourrage papier necessitant 
d'etre degage manuellement. 
Ce test doit etre execute par un 
representant de service. 
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Modification des parametres de configuration du panneau de 
commande de I'imprimante 



Le panneau de commande permet de modifier les parametres generaux par defaut de 
configuration de Timprimante tels que le type et le format du bac, le delai PowerSave, la 
personnalite de I'imprimante (langue) et la reprise apres un bourrage. 

Vous pouvez egalement acceder au panneau de commande de I'imprimante a partir d'un 
ordinateur en utilisant la page de parametres du serveur Web integre. L'ordinateur affiche 
les memes informations que celles du panneau de commande. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation du serveur Web integre . 



ATTENTION Les parametres de configuration ont rarement besoin d'etre changes. Hewlett-Packard 
recommande que seul I'administrateur du systeme modifie ces derniers. 



Limite de stockage de travaux 

Cette option definit la limite du nombre maximum de travaux stockes sur le disque dur de 
I'imprimante. Le nombre maximum autorise est 100 et la valeur par defaut est 32. 



Remarque Cette option est uniquement disponible si un disque dur est installe. 



Pour definir la limite de stockage de travaux 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ✓ pour selectionner LIMITE STOCKAGE TACHE. 

7. Appuyez sur ^ ou ▼ pour modifier la valeur. 

8. Appuyez sur ✓ pour valider la selection. 

9. Appuyez sur Menu. 

Delai de conservation des travaux 

Cette option permet de definir la periode pendant laquelle le systeme conserve les fichiers 
dans le stockage de travaux avant de les supprimer de la file d'attente. Le parametre par 
defaut de cette option est DESACTIVE ; les autres parametres disponibles sont 1 HEURE, 4 
HEURES, 1 JOUR et 1 SEMAINE. 



Remarque Cette option est uniquement disponible si un disque dur est installe. 

Pour definir le delai de conservation des travaux 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 
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3. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


4. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME 


5. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 


6. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance DELAI CONSERV. TACHES. 


7. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner DELAI CONSERV. TACHES. 


8. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner la periode appropriee. 


9. 


Appuyez 


sur 


✓ pour valider le delai. 


10. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Afficher adresse 

Cet element determine si I'adresse IP de Timprimante apparait sur I'affichage avec le 
message Prete. Si plusieurs cartes EIO sont installees, I'adresse IP de la carte dans le 
premier logement est affichee. 

Pour afficher I'adresse IP 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance AFFICH. ADRESSE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner AFFICH. ADRESSE. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner I'option souhaitee. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner I'option. 

10. Appuyez sur Menu. 



Mix couleur/noir 

Cet element permet de configurer les parametres d'imprimante afin d'optimiser les 
performances d'imprimante et de cartouches pour I'environnement d'impression. Si 
I'imprimante est principalement utilisee pour I'impression monochrome (plus des deux-tiers 
des pages sont en noir uniquement), modifiez les parametres d'imprimante sur 
PRINCIPALT NOIR. Si I'imprimante est principalement utilisee pour I'impression couleur, 
modifiez les parametres d'imprimante sur PRINCIPALT COULEUR. Si I'imprimante est 
utilisee pour un melange de travaux d'impression couleur et monochromes, utilisez le 
parametre par defaut AUTO. Pour determiner le pourcentage de pages couleur, imprimez 
une page de configuration. Pour en savoir plus sur I'impression d'une page de configuration, 
reportez-vous a la section Pages d'informations sur 1'imprimante . La page de configuration 
affiche le nombre total de pages imprimees et le nombre de pages couleur imprimees. Pour 
determiner le pourcentage de pages couleur imprimees, divisez le nombre de pages couleur 
par le nombre total de pages. 
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Pour definir le melange couleur/noir 



1 

I . 


Anni i\/P7 


OUI 


Mfmi iq nni ir z\nne*c\c*r z\i iy MFMI 1^ 

IVIIZlNUo |JUUI ClVwVwOUd QUA IVI^I^IVJw. 


9 


Anni i\/P7 


OUI 


▼ nnur mpttrp pn ^urhrillanrp CONFIGURATION PFRIPHFRIOUF 

~ puui 1 1 id u c ci i oui u\ nidi i uc vv/ii i iv?u r\AA i iv/ i^i i trvir 1 1 tr\iVi(u i— . 


o . 


Anni i\/P7 


OUI 


nnur qplprtinnnpr CONFIGURATION PFRIPHFRIOUF 


4 


Anni i\/P7 




▼ nnur mpttrp pn qurbrillanrp CONFIGURATION SYSTEME 

~ UUUI 1 1 ICIU C Oil OU 1 YJ 1 1 1 1 Ca 1 luu \s\mJ 1 ¥ 1 1 w l\rA 1 IV/ll w 1 w 1 1— IVI ^— . 


5. 


Adduvgz 


sur 


s/ nour selectionner CONFIGURATION SYSTEME 


6. 


Aoouvez 


sur 


▼ nour mpttrp pn surbrillancp OPTIMISER VIT/COUT 

ky V^/ ^11 III L L 1 w w II OUI Ks 1 1 1 1 C4 1 1 WW 1 1 1 1 ¥ 1 1 \J 1 % will 1 ■ 


"7 
/ . 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner Or 1 iMibbK vi 1 /tuu 1 . 


8. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner I'option souhaitee. 


9. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner I'option. 


10. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Options de comportement des bacs : Utiliser le bac demande 
et alimentation manuelle 

Le comportement des bacs propose trois options definies par I'utilisateur : 

• UTILISEZ LE BAC DEMANDE - La selection de EXCLUSIVEMENT assure que 
I'imprimante ne selectionne pas automatiquement un autre bac lorsque vous specifiez 
qu'un bac specifique doit etre utilise. La selection de EN PREMIER permet a 
I'imprimante d'utiliser un deuxieme bac si le bac specifie est vide. EXCLUSIVEMENT 
est le parametre par defaut. 

• ALIMENTATION MANUELLE - Si vous selectionnez TOUJOURS (valeur par defaut), 
le systeme affiche toujours une invite avant d'utiliser le bac multifonction. Si vous 
selectionnez SAUF SI CHARGE, le systeme affiche uniquement I'invite si le bac 
multifonction est vide. 

• PS - SUSPENDRE SUPPORT - Ce parametre affecte le comportement de pilotes 
PostScript non-HP avec le peripherique. II n'est pas besoin de modifier ce parametre 
lors de I'utilisation de pilotes fournis par HP. Si ce parametre est defini sur ACTIVE, les 
pilotes PostScript non-HP utilisent la methode de selection de bac HP comme le font les 
pilotes HP. S'il est defini sur DESACTIVE, certains pilotes PostScript non-HP utilisent la 
methode de selection de bac PostScript au lieu de la methode HP. 

Pour definir I'utilisation du bac demande 



1. 


Appuyez 


sur 


Menus pour acceder aux MENUS. 


2. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


3. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


4. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 


5. 


Appuyez 


sur 


s/ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 


6. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT BAC. 


7. 


Appuyez 


sur 


s/ pour selectionner COMPORTEMENT BAC. 


8. 


Appuyez 


sur 


s/ pour selectionner UTILISEZ LE BAC DEMANDE. 


9. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner EXCLUSIVEMENT ou EN PREMIER. 
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10. Appuyez sur ✓ pour valider le comportement. 

11. Appuyez sur Menu. 

Pour definir I'invite d'alimentation manuelle 



1. 


Appuyez 


sur 


Menus pour acceder aux MENUS. 


2. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


3. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


4. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 


5. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 


6. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT BAC. 


7. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner COMPORTEMENT BAC. 


8. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance INVITE ALIMENT. MANUELLE. 


9. 


Appuyez 


sur 


s/ pour selectionner INVITE ALIMENT. MANUELLE. 


10. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner TOUJOURS ou SAUF SI CHARGE. 


11. 


Appuyez 


sur 


* pour valider le comportement. 


12. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Pour definir le parametre par defaut d'imprimante pour I'option PS - 
Suspendre support 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT BAC. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner COMPORTEMENT BAC. 

8. Appuyez sur ✓ pour selectionner PS - SUSPENDRE SUPPORT. 

9. Appuyez ou selectionnez ACTIVE ou DESACTIVE. 

1 0. Appuyez sur ✓ pour valider le comportement. 

11. Appuyez sur Menu. 

Delai PowerSave 

La fonctionnalite reglable Delai PowerSave reduit la consommation d'energie apres une 
longue periode d'inactivite de Timprimante. Vous pouvez definir le delai avant que 
I'imprimante ne passe en mode PowerSave sur 1 MINUTE, 15 MINUTES, 30 MINUTES, ou 
sur 60 MINUTES, 90 MINUTES, 2 HEURES ou 4 HEURES. Le parametre par defaut est 30 
MINUTES. 

L'affichage de Timprimante est reduit lorsque celle-ci passe en mode PowerSave. Le mode 
PowerSave n'affecte pas le temps de prechauffage de I'imprimante a moins que cette 
derniere n'etait dans ce mode depuis plus de 8 heures. 
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Pour definir le delai PowerSave 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance HEURE POWERSAVE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner HEURE POWERSAVE. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner la periode appropriee. 

9. Appuyez sur ✓ pour valider le delai. 

10. Appuyez sur Menu. 

Pour desactiver/activer le mode PowerSave 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance REINITIALISATION. 

5. Appuyez sur * pour selectionner REINITIALISATION. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance POWERSAVE. 

7. Appuyez sur * pour selectionner POWERSAVE. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner ACTIVE ou DESACTIVE. 

9. Appuyez sur ✓ pour valider la selection. 

10. Appuyez sur Menu. 

Personnalite 

Cette imprimante offre la fonctionnalite de commutation automatique des modes 
d'impression (langage d'imprimante ; egalement appelee personnalite). 

• AUTO configure I'imprimante pour detecter automatiquement le type de travail 
d'impression et pour configurer son mode d'impression pour ce travail. 

• PCL configure I'imprimante pour utiliser le langage PCL (Printer Control Language). 

• PDF configure I'imprimante pour imprimer des fichiers PDF. 

• MIME configure I'imprimante pour une utilisation avec des peripheriques de poche tels 
que des telephones cellulaires et des organisateurs personnels (PDA). 

• PS configure I'imprimante pour utiliser I'emulation PostScript. 

Pour definir la personnalite 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 
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3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance MODE IMPRESSION. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner MODE IMPRESSION. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner la periode appropriee (AUTO, PS, PCL ou PDF). 

9. Appuyez sur ✓ pour valider la personnalite. 

10. Appuyez sur Menu. 

Avertissements effagables 

Vous pouvez specifier la duree d'affichage des avertissements effagables du panneau de 
commande via cette option en selectionnant ACTIVE ou TRAVAIL. La valeur par defaut est 
TRAVAIL. 

• ACTIVE affiche les avertissements effagables jusqu'a ce que vous appuyiez sur 

• TRAVAIL affiche les avertissements effagables jusqu'a la fin du travail pour lequel ils 
ont ete generes. 

Pour configurer les avertissements effagables 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ✓ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance AVERTISSEMENTS EFFACABLES. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner AVERTISSEMENTS EFFACABLES. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le parametre approprie. 

9. Appuyez sur ✓ pour valider la selection. 

10. Appuyez sur Menu. 

Continuer automatiquement 

Vous pouvez specifier le comportement de Timprimante lorsque le systeme genere une 
erreur permettant de continuer automatiquement. ACTIVE est le parametre par defaut. 

• ACTIVE affiche un message d'erreur pendant dix secondes avant de poursuivre 
automatiquement I'impression. 

• DESACTIVE interrompt I'impression a chaque fois que I'imprimante affiche un message 
d'erreur et jusqu'a ce que vous appuyiez sur 

Pour definir la reprise automatique 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 
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2. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


3. 


Appuyez 


sur 


v pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


4. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 


5. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 


6. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONTINUER AUTOMATIQUEMENT 


7. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONTINUER AUTOMATIQUEMENT. 


8. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner le parametre approprie. 


9. 


Appuyez 


sur 


✓ pour valider la selection. 


10. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Fournitures faibles 

L'imprimante dispose de deux options indiquant un niveau bas des fournitures. CONTINUER 
est la valeur par defaut. 

• CONTINUER permet a l'imprimante de poursuivre I'impression tout en affichant un 
avertissement jusqu'au remplacement de la fourniture. 

• ARRETER interrompt I'impression jusqu'a ce que vous remplaciez la fourniture ou que 
vous appuyiez sur ce qui permet a l'imprimante de continuer a imprimer tout en 
affichant I'avertissement. 

Pour definir le rapport de niveau bas des fournitures 



1. 


Appuyez 


sur 


Menus pour acceder aux MENUS. 


2. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


3. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 


4. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 


5. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 


6. 


Appuyez 


sur 


▼ pour mettre en surbrillance NIV. FOURN. BAS. 


7. 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner NIV. FOURN. BAS. 


8. 


Appuyez 


sur 


ou ▼ pour selectionner le parametre approprie. 


9. 


Appuyez 


sur 


✓ pour valider la selection. 


10. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Fourniture couleur epuisee 

Cet element de menu offre deux options. 

• autoContinueBlack permet a l'imprimante de poursuivre I'impression en utilisant 
uniquement le toner noir lorsqu'une fourniture couleur est vide. Un message 
d'avertissement s'affiche sur le panneau de commande lorsque l'imprimante est dans ce 
mode. L'impression dans ce mode est autorise uniquement pour un nombre de pages 
specifique. Ensuite, l'imprimante interrompt I'impression jusqu'au remplacement de la 
fourniture couleur vide. 

• ARRETER entraine I'arret de I'impression jusqu'au remplacement de la fourniture 
couleur vide. 
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Pour definir la reponse a une fourniture couleur epuisee 



1 

I . 


Anni i\/P7 


oUI 


Mfmi iq nni ir z\nne*c\c*r z\i iy MFMI 1^ 
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Anni i\/P7 


OUI 


▼ nnur mpftrp pn ^urhrillanrp CONFIGURATION PFRIPHFRIOUF 
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o . 


Anni i\/P7 


OUI 


nnur qplprtinnnpr CONFIGURATION PFRIPHFRIOUF 


4. 


Anni ivp7 


sur 


▼ oour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME 


5. 


Adduvgz 


sur 


✓ oour selectionner CONFIGURATION SYSTEME 


6. 


Aoouvez 


sur 


▼ oour mettre en surbrillance COULEUR EPUISEE 


"7 
/ . 


Appuyez 


sur 


✓ pour selectionner UUULbUK brUlbbb. 


8. 


Appuyez 


sur 


^ ou ▼ pour selectionner le parametre approprie. 


9. 


Appuyez 


sur 


✓ pour valider la selection. 


10. 


Appuyez 


sur 


Menu. 



Reprise apres bourrage 

Cette option permet de configurer la reponse de rimprimante lors de bourrages papier, y 
compris la maniere dont elle traite les pages concernees. AUTO est la valeur par defaut. 

• AUTO - L'imprimante active automatiquement la reprise apres bourrages si la memoire 
disponible est suffisante. 

• ACTIVE - L'imprimante reimprime toute page concernee par un bourrage papier. De la 
memoire supplemental etant allouee au stockage des quelques dernieres pages 
imprimees, cette option peut reduire les performances de rimprimante. 

• DESACTIVE - L'imprimante ne reimprime aucune page concernee par un bourrage 
papier. Aucune memoire n'etant utilisee pour le stockage des pages les plus recentes, 
les performances peuvent etre optimales. 

Pour definir la reponse de reprise apres un bourrage 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur * pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance REPRISE APRES BOURRAGE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner REPRISE APRES BOURRAGE. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le parametre approprie. 

9. Appuyez sur ✓ pour valider la selection. 

10. Appuyez sur Menu. 
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Langue 

Si le panneau de commande affiche LANGUAGE en anglais, procedez comme suit. Dans le 
cas contraire, mettez 1'imprimante hors tension, puis sous tension. Lorsque XXXMB 
apparait, tenez appuye le bouton Lorsque les trois voyants du panneau de commande 
sont allumes, relachez le bouton ✓ et procedez comme suit pour configurer la langue. 

Pour selectionner la langue 

1 . Lorsque Select A Language apparait en anglais, appuyez sur le bouton ✓ et attendez 
que le panneau de commande affiche LANGUAGE en anglais. 

2. Appuyez sur ▼ jusqu'a ce que la langue souhaitee s'affiche. 

3. Appuyez sur le bouton s/ pour enregistrer la langue souhaitee. 
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Utilisation du panneau de commande de rimprimante dans des 
environnements partages 



Votre imprimante etant partagee avec d'autres utilisateurs, suivez les lignes directrices 
suivantes pour assurer son fonctionnement correct : 

• Consultez votre administrateur systeme avant de modifier les parametres du panneau 
de commande. Ces modifications pourraient affecter d'autres travaux d'impression. 

• Mettez-vous d'accord avec les autres utilisateurs avant de changer la police 
d'imprimante par defaut ou de telecharger des polices logicielles. La coordination de ces 
operations permet d'economiser de la memoire et d'eviter des resultats d'impression 
inattendus. 

• N'oubliez pas que la commutation des modes d'impression (personnalites), tels que 
PCL ou I'emulation PostScript, affecte les travaux d'impression des autres utilisateurs. 



Remarque Votre systeme d'exploitation de reseau peut proteger automatiquement les travaux 

d'impression de chaque utilisateur des effets des autres travaux d'impression. Adressez- 
vous a votre administrateur systeme pour de plus amples renseignements. 
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E/S 



Ce chapitre decrit la configuration de certains parametres de reseau sur I'imprimante. II se 
compose des sections suivantes : 

• Configuration du reseau 

• Configuration parallele 

• Configuration USB 

• Configuration de connexion Jetlink 

• Configuration d'E/S amelioree (Enhanced I/O - EIO) 

• Impression sans fil 
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Configuration du reseau 



II se peut que vous deviez configurer certains parametres de reseau sur rimprimante. Vous 
pouvez le faire a partir du panneau de commande, du serveur Web integre ou, pour la 
plupart des reseaux, a partir du logiciel HP Web Jetadmin (ou I'utilitaire HP LaserJet pour 
Macintosh). 



Remarque Pour plus d'informations sur I'utilisation du serveur Web integre, reportez-vous a la section 

Utilisation du serveur Web integre . Pour plus d'informations sur I'utilisation de la Boite a 
outils HP, reportez-vous a la section Utilisation de la boTte a outils HP . 

Pour obtenir la liste complete des reseaux pris en charge ainsi que des instructions sur la 
configuration des parametres de reseau a partir d'un logiciel tel que HP Web Jetadmin, 
reportez-vous au Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect. Le guide est 
fourni avec les imprimantes sur lesquelles un serveur d'impression HP Jetdirect est installe. 

Cette section presente les instructions suivantes pour la configuration de parametres de 
reseau via le panneau de commande de I'imprimante : 

• configuration des parametres TCP/IP 

• deactivation des protocoles de reseau inutilises 

• configuration des parametres de type de trame Novell NetWare 



Configuration des parametres de type de trame Novell 
NetWare 

Le serveur d'impression HP Jetdirect selectionne automatiquement un type de trame 
NetWare. N'effectuez la selection manuellement que si le serveur d'impression selectionne 
un type de trame incorrect. Pour identifier le type de trame choisi par le serveur d'impression 
HP Jetdirect, imprimez une page de configuration a partir du panneau de commande de 
I'imprimante. Reportez-vous a la section Pages d'informations sur I'imprimante . 

Pour configurer les parametres Novell NetWare a partir du panneau de 
commande de I'imprimante 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IPX/SPX. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner IPX/SPX. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance FRAME TYPE. 

1 1 . Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance le type de trame souhaite. 

12. Appuyez sur ✓ pour selectionner le type de trame. 
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13. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Configuration des parametres TCP/IP 

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de rimprimante pour configurer les 
parametres TCP/IP suivants : 

• Emploi du fichier BOOTP pour les parametres de configuration (par defaut, le fichier 
BOOTP est utilise) 

• Adresse IP (4 octets) 

• Masque de sous-reseau (4 octets) 

• Passerelle par defaut (4 octets) 

• Delai de connexion TCP/IP inactive (en secondes) 

Pour configurer automatiquement les parametres TCP/IP via le panneau 
de commande de rimprimante 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner TCP/IP. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner METHODE DE CONFIGURATION. 

1 1 . Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IP AUTO. 

12. Appuyez sur ✓ pour selectionner IP AUTO. 

13. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Pour configurer manuellement les parametres TCP/IP via le panneau de 
commande de rimprimante 

Utilisez la configuration manuelle pour configurer une adresse IP, un masque de sous- 
reseau et une passerelle locale ou par defaut. 

Configuration d'une adresse IP 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur >/ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur * pour selectionner E/S. 
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6. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

7. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

8. Appuyez sur ✓ pour selectionner TCP/IP. 

9. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance PARAM MANUELS. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner PARAM MANUELS. 

1 1 . Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance MANUEL. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance ADRESSE IP. 

1 3. Appuyez sur ✓ pour selectionner ADRESSE IP. 

Remarque Le premier de trois ensembles de nombres est mis en surbrillance. Si aucun nombre n'est 
en surbrillance, un caractere de soulignement en surbrillance s'affiche. 

14. Appuyez sur ^ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre afin de configurer I'adresse 
IP. 

15. Appuyez sur ✓ pour passer a I'ensemble de nombres suivant. 

16. Repetez les etapes 15 et 16 pour entrer I'adresse IP correcte. 

17. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Configuration du masque de sous-reseau 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner TCP/IP. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance PARAM MANUELS. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner PARAM MANUELS. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance SUBNET MASK. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner SUBNET MASK. 

Remarque Le premier de trois ensembles de nombres est mis en surbrillance. 

14. Appuyez sur ^ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre afin de configurer le 
masque de sous-reseau. 

15. Appuyez sur ✓ pour passer a I'ensemble de nombres suivant. 

16. Repetez les etapes 14 et 15 pour entrer le masque de sous-reseau correct. 

17. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 
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Configuration du serveur syslog 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ✓ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

9. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance PARAM MANUELS. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner PARAM MANUELS. 

1 1 . Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance SYSLOG SERVER. 

12. Appuyez sur ✓ pour selectionner SYSLOG SERVER. 

Remarque Le premier de quatre ensembles de nombres represente les parametres par defaut. Chaque 
ensemble de nombres represente un octet d'informations et sa plage est comprise entre 0 et 
255. 

13. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre du premier octet de la 
passerelle par defaut. 

14. Appuyez sur ✓ pour passer a I'ensemble de nombres suivant. (Appuyez sur ^ pour 
passer a I'ensemble de nombres precedent.) 

15. Repetez les etapes 13 et 14 pour entrer le masque de sous-reseau correct. 

16. Appuyez sur le bouton ✓ pour enregistrer le serveur syslog. 

17. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Configuration de la passerelle locale ou par defaut 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner TCP/IP. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance PARAM MANUELS. 

1 1 . Appuyez sur * pour selectionner PARAM MANUELS. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance LOCAL GATEWAY ou DEFAULT GATEWAY. 
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13. Appuyez sur ✓ pour selectionner LOCAL GATEWAY ou DEFAULT GATEWAY. 

Remarque Le premier de trois ensembles de nombres represente les parametres par defaut. Si aucun 
nombre n'est en surbrillance, un caractere de soulignement en surbrillance s'affiche. 

14. Appuyez sur ^ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre afin de configurer 
DEFAULT GATEWAY ou LOCAL. 

15. Appuyez sur ✓ pour passer a I'ensemble de nombres suivant. 

16. Repetez les etapes 15 et 16 pour entrer le masque de sous-reseau correct. 

17. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Desactivation des protocoles de reseau (facultative) 

Par defaut, tous les protocoles de reseau pris en charge sont actives. La desactivation de 
ceux qui ne sont pas utilises presente les avantages suivants : 

• Reduction du trafic de reseau genere par les imprimantes 

• Interdiction aux utilisateurs non autorises d'utiliser Timprimante 

• Presentation uniquement des informations pertinentes sur la page de configuration 

• Activation de I'affichage des messages d'avertissement et d'erreur specifiques aux 
protocoles sur le panneau de commande de Timprimante 

Remarque La configuration TCP/IP ne peut pas etre desactivee sur Timprimante HP Color LaserJet 

serie 5550. 



Pour desactiver IPX/SPX 

Remarque Ne desactivez pas ce protocole si les clients Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 et XP 
utilisent I'imprimante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IPX/SPX. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner IPX/SPX. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance ACTIVER. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner ACTIVER. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance ACTIVE ou DESACTIVE. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner ACTIVE ou DESACTIVE. 

14. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 
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Pour desactiver DLC/LLC 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DLC/LLC. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner DLC/LLC. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance ACTIVER. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner ACTIVER. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance ACTIVE ou DESACTIVE. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner ACTIVE ou DESACTIVE. 

14. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Configuration du delai d'inactivite 

1 . Appuyez sur ✓ pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ✓ pour mettre en surbrillance TCP/IP. 

9. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance PARAM MANUELS. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner PARAM MANUELS. 

1 1 . Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DELAI INACTIVITE. 

12. Appuyez sur ✓ pour selectionner DELAI INACTIVITE. 

13. Appuyez sur ^ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre de secondes du delai 
d'inactivite. 

14. Appuyez sur ✓ pour enregistrer le delai d'inactivite. 

15. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Configuration de la vitesse de liaison 

Suivant le parametre usine par defaut, la vitesse de liaison est definie sur AUTO. Pour 
definir une vitesse de liaison specifique, procedez comme suit : 

1 . Appuyez sur ✓ pour acceder aux MENUS. 
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2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance E/S. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner E/S. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EIO X (ou X = 1 , 2 ou 3). 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EIO X. 

8. Appuyez sur ✓ pour mettre en surbrillance VITESSE LIAISON. 

9. Appuyez sur ▼ pour selectionner VITESSE LIAISON. 

10. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance la vitesse de liaison souhaitee. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner la vitesse de liaison souhaitee. 

12. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 
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Configuration parallele 



L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 prend en charge les connexions de reseau et 
parallele simultanement. Une connexion parallele est realisee en raccordant rimprimante a 
I'ordinateur a I'aide d'un cable parallele bidirectionnel (conforme a la norme IEEE-1284) via 
un connecteur en c branche dans le port parallele de rimprimante. La longueur du cable ne 
peut pas exceder 10 metres. 

Lorsqu'il est utilise pour decrire une interface parallele, le terme bidirectionnel indique que 
l'imprimante peut recevoir des donnees de I'ordinateur et en envoyer a celui-ci via le port 
parallele. 




Connexion du port parallele 

1 Connecteur en c 

2 port parallele 



Remarque Pour utiliser les possibilites etendues de I'interface parallele bidirectionnelle telles que la 

communication bidirectionnelle entre I'ordinateur et rimprimante, le transfer! plus rapide de 
donnees et la configuration automatique des pilotes d'imprimante, assurez-vous de disposer 
du pilote d'imprimante le plus recent installe. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 

section Pilotes d'imprimante . 



Remarque Les parametres regies en usine prennent en charge la commutation automatique entre le 

port parallele et une ou plusieurs connexions de reseau sur l'imprimante. En cas de 
problemes, reportez-vous a la section Configuration du reseau . 
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Configuration USB 



Cette imprimante prend en charge une connexion USB 1 .1 . Le port est situe a I'arriere de 
rimprimante, comme illustre ci-dessous. Vous devez utiliser un cable USB de type A-a-B. 



Remarque La prise en charge USB n'est pas disponible pour les ordinateurs Windows 95 ou Windows 

NT 4.0. 




Connexion USB 

1 Connecteur USB 

2 Port USB 
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Configuration de connexion Jetlink 



Cette imprimante prend en charge une connexion Jetlink pour les peripheriques d'entree de 
traitement de papier. Le port est situe a I'arriere de rimprimante, comme illustre ci-dessous. 




Connexion Jetlink 

1 Port de connexion Jetlink 
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Configuration d'E/S amelioree (Enhanced I/O - EIO) 



Cette imprimante est equipee de trois logements d 'entree/sortie amelioree (EIO). Les trois 
logements EIO peuvent recevoir des peripheriques externes compatibles tels que des cartes 
reseau de serveur d'impression HP Jetdirect, des lecteurs de disque dur EIP HP ou d'autres 
peripheriques. Le branchement de cartes reseau EIO dans les logements augmente le 
nombre d'interfaces reseau disponibles pour Timprimante. 

Les cartes reseau EIO peuvent maximiser les performances de I'imprimante lorsque vous 
imprimez a partir d'un reseau. De plus, elles permettent de placer I'imprimante a tout 
emplacement du reseau. Ceci elimine le besoin de la relier directement a un serveur ou a 
une station de travail et permet de la rapprocher des utilisateurs du reseau. 

Si I'imprimante est configuree a I'aide d'une carte reseau EIO, configurez cette derniere via 
le menu Configuration du peripherique du panneau de commande. 



Serveurs d'impression HP Jetdirect 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect (cartes reseau) peuvent etre installes dans I'un des 
logements EIO de I'imprimante. Ces cartes prennent en charge plusieurs protocoles de 
reseau et systemes d'exploitation. Les serveurs d'impression HP Jetdirect facilitent la 
gestion de reseau en permettant de connecter une imprimante directement et n'importe ou 
sur le reseau. lis prennent egalement en charge le protocole SNMP (Simple Network 
Management Protocol), qui permet aux administrateurs de reseau de gerer et de depanner 
les imprimantes distantes via le logiciel HP Web Jetadmin. 



Remarque L'installation de ces cartes et la configuration de reseau doivent etre effectuees par un 
administrateur de reseau. Configurez la carte via le panneau de commande, a I'aide du 
logiciel d'installation de I'imprimante ou avec le logiciel HP Web Jetadmin. 



Remarque Reportez-vous a la documentation fournie avec le serveur d'impression HP Jetdirect pour 
plus d'informations sur les peripheriques externes ou cartes reseau EIO pris en charge. 



Interfaces d'E/S ameliorees disponibles 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect (cartes reseau) proposent des solutions logicielles 
pour les systemes suivants : 

• Reseau Novell NetWare 

• Reseaux Microsoft Windows et Windows NT 

• Apple Mac OS (AppleTalk) 

• UNIX (HP-UX et Solaris) 

• Linux (Red Hat et SuSE) 

• Impression sur Internet 

Pour obtenir un resume des solutions logicielles de reseau disponibles, reportez-vous au 
Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect, ou consultez I'assistance 
clientele HP en ligne a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/net_printing. 
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Reseaux NetWare 



Lors de I'utilisation de produits Novell NetWare avec un serveur d'impression HP Jetdirect, 
le mode Serveur de file d'attente offre des performances d'impression superieures a celles 
du mode Imprimante distante. Le serveur d'impression HP Jetdirect prend en charge les 
services NDS (Novell Directory Services) ainsi que les modes Bindery. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au Guide coadministration du serveur d'impression HP Jetdirect. 

Dans le cas d'un systeme d'exploitation Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 ou XP, executez 
I'utilitaire d'installation d'imprimante pour configurer I'imprimante sur un reseau NetWare. 



Reseaux Windows et Windows NT 

Dans le cas d'un systeme d'exploitation Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 ou XP, executez 
I'utilitaire d'installation d'imprimante pour configurer I'imprimante sur un reseau Microsoft 
Windows. L'utilitaire prend en charge la configuration d'imprimante pour un fonctionnement 
de reseau homologue ou client-serveur. 



Reseaux AppleTalk 

Executez I'utilitaire HP LaserJet pour configurer I'imprimante sur un reseau EtherTalk ou 
LocalTalk. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'administration du serveur 
d'impression HP Jetdirect inclus avec les imprimantes equipees du serveur d'impression 
HP Jetdirect. 

Reseaux UNIX/Linux 

Executez I'utilitaire d'installation d'imprimante HP Jetdirect pour UNIX pour installer 
I'imprimante sur un reseau HP-UX ou Sun Solaris. 

Dans le cadre de la configuration et de la gestion sur des reseaux UNIX ou Linux, utilisez 
HP Web Jetadmin. 

Pour obtenir le logiciel HP pour les reseaux UNIX/Linux, consultez I'assistance clientele HP 
en ligne a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/net_printing. Pour connaitre les 
autres options d'installation prises en charge par le serveur d'impression HP Jetdirect, 
reportez-vous au Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect inclus avec 
les imprimantes equipees du serveur d'impression HP Jetdirect. 
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Impression sans fil 



Les reseaux sans fil offrent une alternative sure, securisee et economique aux connexions 
reseau cablees traditionnelles. Pour obtenir une liste des serveurs d'impression sans fil 
disponibles, reportez-vous a la section Fournitures et accessoires . 



Norme IEEE 802.11b 

Grace au serveur d'impression externe HP Jetdirect 802. 11b sans fil, les peripheriques HP 
peuvent etre places a tout endroit du bureau ou de la maison et etre connectes a un reseau 
sans fil executant un systeme d'exploitation Microsoft, Apple, Netware, UNIX ou Linux. Cette 
technologie sans fil fournit une solution d'impression de haute qualite sans les contraintes 
physiques du cablage. Les peripheriques peuvent etre positionnes a tout emplacement 
convivial d'un bureau ou du domicile et etre deplaces sans avoir a modifier les cables du 
reseau. 

L'installation avec I'assistant d'installation d'imprimantes reseau HP est des plus simples. 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect 802.1 1b sont disponibles pour adapter I'impression 
sans fil aux connexions USB et parallele. 



Bluetooth 

La technologie sans fil Bluetooth est une technologie radio a frequence courte et de basse 
puissance qui peut etre utilisee pour relier sans fil des ordinateurs, imprimantes, 
organisateurs personnels (PDA), telephones cellulaires ainsi que d'autres peripheriques. 

A la difference de la technologie infrarouge, le fait que la technologie Bluetooth repose sur 
les signaux radio signifie que les peripheriques n'ont pas a etre situes dans le meme local 
ou bureau avec une ligne de vue sans obstacle afin de communiquer. Cette technologie 
sans fil accroit la portability et I'efficacite dans des applications reseau d'entreprise. 

L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 utilise une carte Bluetooth (hp bt1300) pour 
integrer la technologie sans fil Bluetooth. La carte est disponible pour les connexions USB et 
parallele. Elle offre une plage de fonctionnement de ligne de site de 10 metres dans la 
bande ISM de 2,5 GHz et peut atteindre des taux de transfert de donnees s'elevant a 
723 Kbps. Le peripherique prend en charge les profils Bluetooth suivants : 

• HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile) 

• SPP (Serial Port Profile) 

• OPP (Object Push Profile) 

• BIP (Basic Imaging Profile) 

• BPP (Basic Printing Profile) avec impression XHTML 
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Travaux d'impression 



Ce chapitre decrit I'execution de travaux d'impression elementaires. II se compose des 
sections suivantes : 

• Controle des travaux d'impression 

• Selection des supports d'impression 

• Configuration des bacs d'alimentation 

• Impression sur des supports speciaux 

• Impression des deux cotes (recto verso) 

• Situations d'impression particulieres 

• Fonctions de stockage de travaux 

• Gestion de la memoire 



Controle des travaux d'impression 



Trois parametres affectent la maniere dont le pilote d'imprimante specifie comment le papier 
est extrait de I'imprimante. Les parametres Source, Type et Format apparaissent dans la 
boTte de dialogue Mise en page, Imprimer ou Proprietes de I'impression de la plupart des 
logiciels. Si vous ne modifiez pas ces parametres, 1'imprimante selectionne 
automatiquement un bac, en utilisant les parametres d'imprimante par defaut. 



Source 

L'impression suivant la source signifie que vous choisissez un bac specifique a partir duquel 
Timprimante doit extraire le papier. L'imprimante essaie d'imprimer a partir de ce bac, quel 
que soit le type ou le format charge dans celui-ci. Si vous choisissez un bac configure pour 
un type ou un format ne correspondant pas au travail d'impression, l'imprimante n'imprime 
pas automatiquement. Par contre, elle attend que vous chargiez le bac que vous avez choisi 
avec le type ou le format de papier correspondant au travail d'impression. Si vous chargez le 
bac, l'imprimante demarre l'impression. Si vous appuyez sur I'affichage permet de choisir 
a partir d'autres bacs charges. 



Remarque Si vous rencontrez des difficultes en essayant d'imprimer suivant la source et souhaitez que 
l'imprimante passe automatiquement au bac specifie, reportez-vous a la section Options de 
comportement des bacs : Utiliser le bac demande et alimentation manuelle . 



Type et format 

L'impression suivant le type ou le format signifie que vous souhaitez que l'imprimante 
extrait le papier du premier bac charge avec le type ou format que vous choisissez. La 
selection d'un papier par Type ou par format plutot que suivant la Source est semblable au 
verrouillage de bacs et permet de proteger des papiers speciaux d'une utilisation 
accidentelle. (Toutefois, la selection du parametre Tout n'active pas cette fonction de 
verrouillage de bac.) Par exemple, si un bac est configure pour un papier a en-tete et que 
vous specifiez le pilote pour imprimer sur un papier ordinaire, l'imprimante n'utilise pas le 
papier a en-tete de ce bac. Elle extrait par contre le papier d'un bac contenant du papier 
ordinaire et etant configure pour ce dernier sur le panneau de commande de l'imprimante. 
La selection d'un papier par Type ou par Format resulte en une meilleure qualite 
d'impression pour le papier epais, le papier glace et les transparents. L'utilisation d'un 
parametre incorrect peut entramer une qualite d'impression mediocre. Imprimez toujours 
suivant le Type pour les supports d'impression speciaux tels que les etiquettes et les 
transparents en niveaux de gris. Imprimez toujours suivant le Format pour les enveloppes. 

• Si vous souhaitez imprimer par Type ou par Format et les bacs ne sont pas configures 
pour ce type ou ce format dans le pilote d'imprimante, selectionnez le Type ou le 
Format a partir des boTtes de dialogue Mise en page, Imprimer ou Proprietes de 
l'impression. L'imprimante vous invite a charger ce type ou ce format. 

• Si vous imprimez frequemment sur un type ou un format donne, I'administrateur de 
l'imprimante (pour une imprimante reseau) ou vous-meme (pour une imprimante locale) 
pouvez configurer un bac pour ce type ou format (reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre ou Configuration des bacs d'alimentation ). Ensuite, lorsque vous 
choisissez ce type ou format lors de l'impression d'un travail, l'imprimante extrait le 
papier du bac configure pour ce type ou format. 
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Priorites des parametres compression 



Les modifications de parametres d'impression ont differentes priorites en fonction de leur 
emplacement : 

Les noms de commande et de boTte de dialogue peuvent varier selon le logiciel. 

• Boite de dialogue Mise en page. Cette boite de dialogue s'affiche lorsque vous 
selectionnez I'option Mise en page ou toute option semblable du menu Fichier du 
logiciel que vous utilisez. Les parametres modifies ici sont prioritaires sur ceux modifies 
a tout autre emplacement. 

• Boite de dialogue Imprimer. Cette boite de dialogue s'affiche lorsque vous selectionnez 
I'option Imprimer, Configuration de I'impression ou toute option semblable du menu 
Fichier du logiciel que vous utilisez. Les parametres modifies dans la boite de dialogue 
Imprimer ont une priorite inferieure et ne remplacent pas ceux modifies dans la boite de 
dialogue Mise en page. 

• Boite de dialogue Proprietes de rimprimante (pilote d'imprimante). Le pilote 
d'imprimante s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Proprietes de la boite de 
dialogue Imprimer. Les parametres modifies dans la boite de dialogue Proprietes de 
rimprimante ne remplacent pas ceux modifies a un autre emplacement. 

• Parametres du menu Imprimante. Priorite la plus basse, ces parametres sont souvent 
utilises si les pilotes logiciels ne comportent pas cette option. 

• Parametres d'imprimante par defaut. Les parametres de pilote d'imprimante par defaut 
specifient les parametres utilises dans tous les travaux d'impression, a moins que vous 
ne modifiez des parametres dans la boite de dialogue Mise en page, Imprimer ou 
Proprietes de rimprimante, tel que decrit ci-dessus. Plusieurs methodes permettent de 
modifier les parametres d'imprimante par defaut en fonction du systeme d'exploitation : 
1) cliquez sur Demarrer, Parametres, Imprimantes, puis cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur I'icone de rimprimante ; puis cliquez sur Proprietes; 2) cliquez sur 
Demarrer, Panneau de configuration, puis selectionnez le dossier Imprimantes ; 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone de rimprimante et cliquez sur 
Proprietes. 

Pour eviter d'affecter les travaux d'impression des autres utilisateurs, le cas echeant, 
modifiez la configuration de rimprimante via I'application ou le pilote d'imprimante. Les 
changements effectues sur le panneau de commande de rimprimante deviennent les 
parametres par defaut des travaux suivants, tandis que ceux apportes dans I'application ou 
le pilote d'imprimante ne s'appliquent qu'a un travail specifique. 



Controle des travaux d'impression 87 



Selection des supports compression 



Vous pouvez utiliser plusieurs types de papier et autres supports d'impression avec cette 
imprimante. Cette section offre des directives et des specifications pour la selection et 
remploi des divers supports d'impression. 

Avant d'acheter un papier ou des formats specialises en grande quantite, verifiez que votre 
fournisseur de papier obtienne et comprenne les besoins en supports d'impression specifies 
dans le manuel HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 

Pour tout renseignement sur les modalites de commande du manuel HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide, visitez le site Fournitures et accessoires . Pour telecharger une 
copie du manuel HP LaserJet Printer Family Print Media Guide, consultez I'adresse suivante 
http://www.hp.com/support/clj5550, puis selectionnez Manuals. 

II est possible qu'un papier puisse repondre a toutes les directives de ce chapitre et ne pas 
s'imprimer de maniere satisfaisante. La raison peut en etre des caracteristiques anormales 
de I'environnement d'impression ou d'autres variables sur lesquelles Hewlett-Packard n'a 
aucun controle (par exemple, des conditions de temperature et d'humidite extremes). 

Hewlett-Packard recommande de faire I'essai d'un papier avant d'en acheter en 
grande quantite. 



ATTENTION Si un papier non conforme aux specifications repertories ici ou dans le guide des 

specifications du papier est utilise, des problemes peuvent survenir et necessiter des 
reparations. Ce service n'est pas couvert par la garantie ou les contrats de maintenance de 
Hewlett-Packard. 



Supports a eviter 

L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 peut traiter plusieurs types de papier. 
L'utilisation d'un papier ne repondant pas aux specifications de l'imprimante entrainera une 
perte de la qualite d'impression et augmentera les risques de bourrage papier. 

• Ne pas utiliser de papier trop rugueux. 

• Ne pas utiliser de papier dote de decoupes ou de perforations autre que le papier 
ordinaire a 3 perforations. 

• Ne pas utiliser de formulaires en liasses. 

• Ne pas utiliser de papier qui a deja ete imprime ou est passe dans une photocopieuse. 

• Ne pas utiliser de papier a en-tete si des motifs de couleurs unies sont imprimes. 



Supports pouvant endommager rimprimante 

Dans de rares circonstances, un papier peut endommager l'imprimante. II est recommande 
d'eviter d'utiliser les papiers suivants afin de ne pas endommager l'imprimante : 

• Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes. 

• Ne pas utiliser de transparents congus pour des imprimantes a jet d'encre ou autres 
imprimantes a basse temperature. Utiliser uniquement des transparents specifiquement 
destines aux imprimantes HP LaserJet couleur. 

• Ne pas utiliser de papier photo congus pour les imprimantes a jet d'encre. 
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• Ne pas utiliser de papier en relief ou couche et non destine aux temperatures de I'unite 
de fusion d'image de rimprimante HP Color LaserJet 5550. Selectionnez un support 
pouvant tolerer une temperature de 190 °C pendant 0,1 seconde. HP propose une 
selection de papiers congus pour Timprimante HP Color LaserJet serie 5550. 

• Ne pas utiliser de papier a en-tete avec des colorants basse temperature ou 
thermographie. Le papier a en-tete ou les formulaires pre-imprimes doivent utiliser des 
encres supportant une temperature de 190 °C pendant 0,1 seconde. 

• Ne pas utiliser de support qui produit des emissions dangereuses, ou qui fond, se 
decale ou se decolore lorsqu'il est expose a une temperature de 190 °C pendant 
0,1 seconde. 

Pour commander des fournitures d'impression HP Color LaserJet, consultez I'adresse 
http://www.hp.com/go/ljsupplies aux Etats-Unis ou I'adresse http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html dans le reste du monde. 
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Configuration des bacs d'alimentation 



L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 permet de configurer les bacs d'alimentation par 
type et par format. Vous pouvez charger differents papiers dans les bacs d'alimentation de 
l'imprimante, puis demander un papier suivant son type ou son format. 



Remarque Si vous avez utilise des imprimantes HP Color LaserJet anterieures, vous pouvez etre 

habitue a configurer le bac 1 sur le mode En premier ou le mode Cassette. Pour repliquer 
les parametres du mode En premier, configurez le bac 1 de maniere a ce que Format = 
TOUS et Type = TOUS. L'imprimante extraiera d'abord le papier du bac 1 si le travail 
d'impression ne specifie pas un autre bac. Ce parametre est recommande si vous utilisez 
differents types ou formats de papier. Pour repliquer les parametres du mode Cassette, 
definissez le format ou le type du bac 1 sur un parametre autre que TOUS. Ce parametre 

est recommande si vous utilisez les memes format et type de papier dans le bac 1 . 



Remarque Si vous utilisez I'impression recto verso, assurez-vous que le papier charge est conforme 

aux specifications de ce type d'impression. (Reportez-vous a la section Grammages et 
formats de papier pris en charge .) 

Les instructions ci-dessous sont destinees a la configuration des bacs a partir du panneau 
de commande de l'imprimante. Vous pouvez egalement configurer les bacs a partir de votre 
ordinateur en accedant au serveur Web integre. Reportez-vous a la section Utilisation du 
serveurWeb integre . 



Remarque Les formats Letter et A4 peuvent etre charges dans l'imprimante avec le bord court ou long 

en premier. II est conseille de charger le bord long en premier. L'alimentation avec le bord 
long permet un meilleur debit, ainsi qu'une moindre utilisation de consommables. 
L'alimentation avec le bord court en premier est appelee I'orientation pivotee et est identifiee 
dans les bacs par LTR-R et A4-R. L'alimentation avec le bord court en premier est utile pour 
les impressions sur des supports ayant des caracteristiques specifiques, telles que des 

perforations ou des fenetres. 



Configuration de bacs lorsque l'imprimante presente une 
invite 

Dans les situations suivantes, l'imprimante vous invite automatiquement a configurer le type 
et le format du bac : 

• lors du chargement du papier dans le bac, au moment de la fermeture du bac vous allez 
voir Bac X <TYPE> <FORMAT>. Pour modifier le type ou le format, appuyez sur 

• lors de la specification d'un bac ou d'un type de support donne pour un travail 
d'impression via le pilote d'imprimante ou une application logicielle et que le bac n'est 
pas configure pour refleter les parametres du travail d'impression. Vous allez voir 
CHARGEZ BAC X <TYPE> <FORMAT>. 

Le panneau de commande affiche ce message : CHARGEZ BAC X <TYPE> <FORMAT>, 

pour modifier le format ou le type, appuyez sur Les instructions ci-dessous expliquent 
comment configurer le bac apres I'affichage de I'invite. 



Remarque L'invite ne s'affiche pas si vous imprimez a partir du bac 1 et que ce dernier est configure sur 

TOUT FORMAT et TOUT TYPE. 
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Chargement du Bac 1 pour une seule utilisation 

Procedez comme suit si le bac reste habituellement vide et est utilise pour differents formats 
ou types de papier. 

Pour eviter les bourrages, n'ajoutez pas et ne retirez pas un bac durant rimpression. 
1 . Ouvrez le Bac. 




2. Retirez tout papier present dans le bac. 

3. Deplacez les guides lateraux completement vers I'exterieur. 

4. Chargez du papier dans le bac, la face a imprimer vers le bas et le haut du papier sur la 
gauche. Assurez-vous que la hauteur de la pile de papier ne depasse pas I'indicateur de 
hauteur de pile maximum dans le bac. 




Si vous imprimez en recto verso, reportez-vous a la section Impression des deux cotes 
(recto verso) pour obtenir des instructions relatives au chargement. 
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5. Reglez les guides lateraux dans la position correcte afin qu'ils touchent legerement la 
pile de papier sans la plier. 




6. Consultez I'affichage quelques secondes apres avoir charge le papier (reinserez le 
papier si vous regardez trop tard). Si rimprimante n'affiche pas le message Bac X 
<TYPE> <FORMAT>, le bac peut etre utilise. 

7. Si rimprimante affiche Bac X <TYPE> <FORMAT>, appuyez sur ✓ pour modifier la 
configuration du format et du type. 

8. Le menu du format s'affiche. 

9. Appuyez sur ^ pour mettre en surbrillance TOUT FORMAT. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner TOUT FORMAT. 

11 . Le menu du type s'affiche. 

12. Appuyez sur ^ pour mettre en surbrillance TOUT TYPE. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner TOUT TYPE. 

14. L'imprimante affiche Bac X TT FORMT TOUT TYPE. Appuyez sur ^ pour accepter les 
parametres de format/type et quitter ce message. Le bac peut etre utilise. 

Chargement du Bac 1 lorsque le meme papier est utilise pour 
plusieurs travaux d'impression. 

Procedez comme suit si le Bac 1 continue a etre charge avec le meme type de papier et si le 
papier n'est pas retire du bac entre les travaux. Cette procedure permet egalement 
d'ameliorer les performances de rimprimante lors de I'impression a partir du Bac 1. 



ATTENTION Pour eviter les bourrages, n'ajoutez pas et ne retirez pas un bac durant I'impression. 

1 . Avant de charger le papier, appuyez sur le bouton Menu sur le panneau de commande 
pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance GESTION DU PAPIER. 

3. Appuyez sur ✓ pour afficher le menu GESTION DU PAPIER. 

4. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance BAC 1 . 

5. Appuyez sur * pour afficher les valeurs BAC 1 . 

6. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le format correct. 
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7. Appuyez sur ✓ pour selectionner le format. 

Si vous selectionnez PERSO, selectionnez egalement I'unite de mesure ainsi que les 
dimensions X et Y. 

8. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance BAC 1 . 

9. Appuyez sur * pour afficher les valeurs BAC 1 . 

10. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le type correct. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner le type. 

12. Appuyez sur Menu pour quitter les MENUS. 

13. Ouvrez le Bac. 




14. Sortez les guides lateraux. 

1 5. Chargez du papier dans le bac, la face a imprimer vers le bas et le haut du papier sur la 
gauche. Assurez-vous que la hauteur de la pile de papier ne depasse pas I'indicateur de 
hauteur de pile maximum dans le bac. 




Si vous imprimez en recto verso, reportez-vous a la section Impression des deux cotes 
(recto verso) pour obtenir des instructions relatives au chargement. 
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16. Reglez les guides lateraux pour qu'ils touchent legerement la pile de papier sans la plier. 




17. L'imprimante affiche la configuration du bac. Celle-ci doit correspondre au format et au 
type definis aux etapes 1 a 12 ci-avant. Appuyez sur ^ pour accepter les parametres et 
quitter ce message. Le bac peut etre utilise. 



Impression d'enveloppes a partir du bac 1 



ATTENTION Les enveloppes a attache, rabat, fenetre, doublure couchee, bande autocollante exposee ou 

tout autre materiel synthetique peuvent gravement endommager l'imprimante. Pour eviter 
les bourrages et un endommagement possible de Timprimante, n'essayez jamais d'imprimer 
sur les deux cotes d'une enveloppe. Avant de charger des enveloppes, assurez-vous 
qu'elles sont plates et non endommagees et qu'elles ne sont pas collees ensemble. 
N'utilisez pas d'enveloppes a bande adhesive. Pour eviter les bourrages, ne retirez pas et 

n'introduisez pas d'enveloppes durant I'impression. 

Le Bac 1 permet d'imprimer plusieurs types d'enveloppes. Vous pouvez empiler jusqu'a 
20 enveloppes dans le bac. Les performances d'impression dependent du type d'enveloppe. 

Dans le logiciel, definissez les marges sur au minimum 15 mm du bord de I'enveloppe. 
Pour charger des enveloppes dans le bac 1 



ATTENTION Pour eviter les bourrages papier, ne retirez pas et n'introduisez pas d'enveloppes durant 
I'impression. 

1 . Ouvrez le bac 1 . 
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2. Chargez jusqu'a 20 enveloppes au centre du bac 1 , la face a imprimer vers le bas, le 
haut vers la gauche et I'extremite portant le timbre vers rimprimante. Faites glisser les 
enveloppes aussi loin que possible dans rimprimante, sans forcer. 




3. Reglez les guides pour qu'ils touchent la pile d'enveloppes sans les courber. Verifiez 
que les enveloppes sont glissees sous les languettes des guides. 




Impression sur des enveloppes 

1 . Dans le panneau de commande de rimprimante, definissez le format de papier du bac 1 
sur celui des enveloppes sur lesquelles vous imprimez. 

2. Specifiez le bac 1 ou selectionnez la source du papier suivant le format dans le pilote 
d'imprimante. 

3. Si le logiciel ne formate pas automatiquement une enveloppe, specifiez Paysage pour 
I'orientation de la page dans I'application ou le pilote d'imprimante. Suivez les directives 
du tableau ci-dessous pour definir les marges pour les adresses du destinataire et de 
I'expediteur sur les enveloppes Commercial #10 ou DL. 

Pour les enveloppes d'autres formats, modifiez les parametres de marge en consequence. 

4. Selectionnez Imprimer dans I'application ou le pilote d'imprimante. 



Type d'adresse 


Marge de gauche 


Marge superieure 


Retour 


15 mm 


15 mm 


Destination 


102 mm 


51 mm 
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Chargement d'un support detectable dans les Bacs 2, 3, 4 et 5 



Procedez comme suit pour charger du papier detectable de format standard dans le bac. 
Les formats detectables sont indiques dans le bac et incluent Letter, Letter-pivote, A4, A4- 
pivote, A3, 11 x 17 Legal US, B4 (JIS), B5 (JIS), A5 et Executive. 



ATTENTION Pour eviter les bourrages, n'ajoutez pas et ne retirez pas un bac durant I'impression. 



ATTENTION Le chemin d'impression du bac 3 passe par le bac 2. Si ce dernier est partiellement ou 

entierement retire, le papier du bac 3 ne peut pas etre alimente dans I'imprimante. Ceci 
entrame un arret de I'imprimante et la generation d'un message indiquant que le bac 2 doit 
etre installe. De meme, les bacs 2, 3 et 4 doivent etre fermes pour que le papier du Bac 5 

soit entrame dans I'imprimante. 



ATTENTION N'imprimez pas de papier cartonne, d'enveloppes ou des formats de support non pris en 

charge a partir du bac 2, 3, 4 ou 5. Imprimez sur ces types de support uniquement a partir 
du Bac 1. Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation et ne I'ouvrez pas pendant son 

utilisation, faute de quoi des bourrages papier pourraient se produire. 

1 . Ouvrez le Bac. 




2. Reglez le guide de papier arriere en appuyant sur son taquet de reglage et en le faisant 
glisser sur la longueur du support utilise. 
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3. Reglez le guide de largeur du papier en appuyant sur son taquet de reglage et en le 
faisant glisser sur la largeur du support utilise. 




4. Chargez le support face vers le haut, en vous assurant que la hauteur de la pile ne 
depasse pas I'indicateur de hauteur de pile maximum dans le bac. 




5. Verifiez que le bouton du bac est regie sur STANDARD. 

6. Fermez le bac. 




7. L'imprimante affiche la configuration de format et de type du bac. (Si la configuration du 
bac n'est plus affichee, ouvrez et fermez a nouveau le bac.) 

8- Si le format et le type sont corrects, appuyez sur ^ pour accepter ces parametres. 

9. Pour modifier le format ou le type, appuyez sur ✓ durant I'affichage de la configuration. 
Le menu BAC X FORMAT= *<FORMAT> s'affiche. 

10. Appuyez sur ▼ ou pour mettre en surbrillance le format correct. 
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1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner le format. Un message Param. enregistre s'affiche, 
suivi du menu de type de bac. 



Remarque En fonction du format selectionne, Timprimante vous invite a deplacer le bouton CUSTOM/ 

STANDARD dans le bac sur une autre position ou a deplacer les guides de longueur/ 
largeur. Suivez les instructions du message, fermez le bac et suivez les etapes depuis le 

debut. 

12. Pour modifier le type, appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le type correct. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner le type de papier. Un message Param. enregistre 
apparait, puis les parametres de type et de format actuels s'affichent a nouveau. 

14. Si le format et le type sont desormais corrects, appuyez sur ^ pour accepter les 
parametres de format et de type, puis quitter le message. Le bac peut etre utilise. 



Chargement d'un support ne pouvant pas etre detecte/de 
format standard dans les Bacs 2, 3, 4 et 5 

Procedez comme suit pour charger du papier de format standard ne pouvant pas etre 
detecte dans le bac. Les formats standard ne pouvant pas etre detectes incluent 16K, 8K, 
Executive (JIS), 8,5x13. 



ATTENTION Pour eviter les bourrages, n'ajoutez pas et ne retirez pas un bac durant I'impression. 



ATTENTION Le chemin d'impression du bac 3 passe par le bac 2. Si ce dernier est partiellement ou 

entierement retire, le papier du bac 3 ne peut pas etre alimente dans Timprimante. Ceci 
entrame un arret de I'imprimante et la generation d'un message indiquant que le bac 2 doit 
etre installe. De meme, les bacs 2, 3 et 4 doivent etre fermes pour que le papier du Bac 5 

soit entrame dans I'imprimante. 



ATTENTION N'imprimez pas de papier cartonne, d'enveloppes ou des formats de support non pris en 

charge a partir du bac 2, 3, 4 ou 5. Imprimez sur ces types de support uniquement a partir 
du Bac 1 . Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation et ne I'ouvrez pas pendant son 

utilisation, faute de quoi des bourrages papier pourraient se produire. 

1 . Ouvrez le Bac. 
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2. 



Faites glisser les guides de largeur et de longueur du papier au maximum vers I'exterieur. 




3. Chargez le support face vers le haut, en vous assurant que la hauteur de la pile ne 
depasse pas I'indicateur de hauteur de pile maximum dans le bac. 




4. Faites glisser les guides de largeur et de longueur du papier en vous assurant qu'ils 
touchent legerement le papier. 

5. Verifiez que le bouton du bac est regie sur CUSTOM. 
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6. Fermez le bac. 





Remarque 



7. L'imprimante affiche la configuration de format et de type du bac. 

8- Si le format et le type sont corrects, appuyez sur ^ pour accepter ces parametres et 
quitter le message. 

9. Pour modifier le format ou le type, appuyez sur ✓ durant I'affichage de la configuration. 
(Si la configuration du bac n'est plus affichee, ouvrez et fermez a nouveau le bac.) Le 
menu BAC X FORMAT= *<FORMAT> s'affiche. 

10. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le format correct. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner le format. Un message Param. enregistre s'affiche, 
suivi du menu de type de bac. 

En fonction du format selectionne, Timprimante vous invite a deplacer le bouton CUSTOM/ 
STANDARD dans le bac sur une autre position ou a deplacer les guides de longueur/ 
largeur. Suivez les instructions du message, fermez le bac et suivez les etapes depuis le 
debut. 

12. Pour modifier le type, appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le type correct. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner le type de papier. Un message Param. enregistre 
apparait, puis les parametres de type et de format actuels s'affichent a nouveau. 

14. Si le format et le type sont desormais corrects, appuyez sur ^ pour accepter les 
parametres de format et de type et quitter le message. Le bac peut etre utilise. 



Chargement d'un support personnalise dans les Bacs 2, 3, 4 
et 5 

Procedez comme suit pour charger du papier de format personnalise dans le bac. 
ATTENTION Pour eviter les bourrages, n'ajoutez pas et ne retirez pas un bac durant I'impression. 



ATTENTION Le chemin d'impression du bac 3 passe par le bac 2. Si ce dernier est partiellement ou 

entierement retire, le papier du bac 3 ne peut pas etre alimente dans l'imprimante. Ceci 
entrame un arret de l'imprimante et la generation d'un message indiquant que le bac 2 doit 
etre installe. De meme, les bacs 2, 3 et 4 doivent etre fermes pour que le papier du Bac 5 

soit entrame dans l'imprimante. 



ATTENTION N'imprimez pas de papier cartonne, d'enveloppes ou des formats de support non pris en 

charge a partir du bac 2, 3, 4 ou 5. Imprimez sur ces types de support uniquement a partir 
du Bac 1 . Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation et ne I'ouvrez pas pendant son 

utilisation, faute de quoi des bourrages papier pourraient se produire. 
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1. 



Ouvrez le Bac. 
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3. Chargez le support face vers le haut, en vous assurant que la hauteur de la pile ne 
depasse pas I'indicateur de hauteur de pile maximum dans le bac. 




4. Faites glisser les guides de largeur et de longueur du papier en vous assurant qu'ils 
touchent legerement le papier. 

5. Notez le sens du papier et quelles sont les dimensions X et Y. Pour plus de facilite, les 
dimensions X et Y sont indiquees dans le bac. 




1 Bouton CUSTOM/STANDARD 

2 Largeur de page (dimension X) 

3 Longueur de page (dimension Y) 

6. Verifiez que le bouton du bac est regie sur CUSTOM. 

7. Fermez le bac. 




8. L'imprimante affiche la configuration du bac. Consultez I'affichage. 
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9- Si le format et le type sont corrects, appuyez sur ^ pour accepter ces parametres et 
quitter le message. Si les parametres ne sont pas corrects, poursuivez la procedure. 



Si le format est indique comme PERSO, ceci signifie que le format du bac est configuree sur 
TOUT PERSO et done qu'il s'adaptera a tout travail personnalise, meme si les dimensions 
sont differentes. Le format peut etre modifie sur PERSO avec les dimensions exactes si 
vous le souhaitez. En cas de configuration sur PERSO, les dimensions seront affichees a la 
place du mot PERSO sur le message de configuration du bac. 

10. Pour modifier le format ou le type, appuyez sur ✓ durant I'affichage de la configuration 
du bac. (Si la configuration du bac n'est plus affichee, ouvrez et fermez a nouveau le 
bac.) Le menu BAC X FORMAT= *<FORMAT> s'affiche. 

11. Appuyez sur * pour selectionner PERSO. Le menu UNITE DE MESURE s'affiche. 

En fonction du format selectionne, Timprimante vous invite a deplacer le bouton CUSTOM/ 
STANDARD dans le bac sur une autre position ou a deplacer les guides de longueur/ 
largeur. Suivez les instructions du message, fermez le bac et suivez les etapes depuis le 
debut. 

12. Appuyez sur ▼ ou pour mettre en surbrillance I'unite correcte (millimetres ou pouces). 

1 3. Appuyez sur ✓ pour selectionner la valeur X. Le menu DIMENSION X s'affiche. 

14. Appuyez sur ▼ ou pour modifier la valeur de la dimension X jusqu'a ce qu'elle soit 
correcte. 

15. Appuyez sur ✓ pour selectionner la valeur. Le menu DIMENSION Y s'affiche. 

1 6. Appuyez sur ▼ ou pour modifier la valeur de la dimension Y jusqu'a ce qu'elle soit 
correcte. 

17. Appuyez sur ✓ pour selectionner la valeur. Un message Param. enregistre s'affiche, 
puis le menu BAC X TYPE apparatt. 

18. Pour modifier le type, appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le type correct. 

19. Appuyez sur ✓ pour selectionner le type de papier. Un message Param. enregistre 
apparait, puis les parametres de type et de format actuels s'affichent a nouveau. 

20. Si le format et le type sont desormais corrects, appuyez sur ^ pour accepter ces 
parametres et quitter le message. Le bac peut etre utilise. 



Configuration de bacs via le menu Gestion du papier 

Vous pouvez egalement configurer le type et le format de bac sans invite de I'imprimante. 
Utilisez le menu Gestion du papier pour configurer les bacs de la maniere suivante . 

Configuration du format de papier 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance GESTION DU PAPIER. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner GESTION DU PAPIER. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance FORMAT SUPPORT BAC <N>. (N 

represente le numero du bac que vous configurez.) 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner FORMAT SUPPORT BAC <N>. 

6. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le format correct. 
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7. Appuyez sur ✓ pour selectionner le format correct. 



Remarque En fonction du bac configure et du format selectionne, 1'imprimante peut vous inviter a regler 

les guides de bac ou a deplacer le bouton CUSTOM/STANDARD dans le bac sur I'autre 
position. Suivez les instructions de I'invite, puis fermez le bac. 

Configuration du type de papier 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance GESTION DU PAPIER. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner GESTION DU PAPIER. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TYPE SUPPORT BAC <N>. (N represente le 
numero du bac que vous configurez.) 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner TYPE SUPPORT BAC <N>. 

6. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance le type de papier correct. 

7. Appuyez sur pour selectionner le type de papier correct. 

Un message Param. enregistre apparait et les parametres de type et de format actuels 
sont affiches. 
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Impression sur des supports speciaux 



Suivez ces directives lorsque vous imprimez sur des types de supports speciaux. 



Remarque Les supports speciaux, tels que les enveloppes ou le papier cartonne, doivent etre imprimes 
a partir du Bac 1 . 

Pour imprimer sur tout support special, procedez comme suit : 

1 . Chargez le support dans le bac d'alimentation. 

2. Lorsque rimprimante vous invite a specifier le type de papier, selectionnez le type de 
support correct pour le papier charge dans le bac. Par exemple, selectionnez IMAGES 
TRES GLAC. lors du chargement d'un papier laser super glace HP. 

3. Dans I'application logicielle ou le pilote d'imprimante, definissez le type de support afin 
de refleter celui charge dans le bac. 



Remarque Pour obtenir une qualite d'impression optimale, verifiez toujours que le type de support 

selectionne sur le panneau de commande de rimprimante et celui selectionne dans 
I'application logicielle ou le pilote d'imprimante correspondent au type de support charge 
dans le bac. 



Transparents 

Lorsque vous utilisez des transparents, suivez les directives ci-dessous : 

• Manipulez les transparents par les bords. La manipulation des transparents avec des 
doigts gras peut entramer des problemes de qualite d'impression. 

• Utilisez uniquement des transparents pour retroprojection conseilles pour cette 
imprimante. Hewlett-Packard recommande d'utiliser les transparents HP Color LaserJet 
avec cette imprimante. Les produits HP sont congus pour etre utilises ensemble afin de 
donner des resultats d'impression optimaux. 

• Dans I'application logicielle ou le pilote d'imprimante, selectionnez Transparent comme 
type de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour les transparents. Utilisez 
le panneau de commande pour configurer le type de support. 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 



ATTENTION Les transparents non congus pour I'impression LaserJet fondent dans rimprimante et 
endommagent cette derniere. 



Papier glace 

• Dans I'application ou le pilote d'imprimante, selectionnez Glace, Glace epais ou Super- 
glace comme type de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour le papier 
glace. 

Selectionnez Glace pour un support de grammage pouvant atteindre 105 g/m 2 . 
Selectionnez Glace epais pour un support de grammage de 105 g/m 2 ou plus. 

• Utilisez le panneau de commande pour definir le type de support sur GLACE ou GLACE 
EPAIS pour le bac d'alimentation utilise. 
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Remarque Hewlett-Packard recommande d'utiliser le papier HP Color LaserJet Soft Gloss avec cette 

imprimante. Les produits HP sont congus pour etre utilises ensemble afin de donner des 
resultats d'impression optimaux. Si vous n'utilisez pas le papier HP Color LaserJet Soft 

Gloss avec cette imprimante, la qualite d'impression peut etre compromise. 



Papier colore 

• Le papier colore doit etre de la meme qualite superieure que le papier xerographique 
blanc. 

• Les pigments utilises doivent pouvoir supporter la temperature de fusion de 190 °C de 
I'imprimante pendant 0,1 seconde sans deterioration. 

• N'utilisez pas de papier dont le revetement de couleur a ete ajoute apres que le papier a 
ete fabrique. 

• Pour creer des couleurs, I'imprimante imprime des motifs de points, en superposant et 
variant leur espacement pour produire diverses nuances. La variation de la teinte ou 
couleur du papier affecte les nuances des couleurs imprimees. 



Impression d'images 

Pour obtenir une qualite d'impression optimale lors de I'impression d'images, telles que des 
photographies ou des posters, utilisez le papier laser super-glace (Q2420A) avec le 
parametre HP de type de support Images super-glacees. 

• Dans I'application ou le pilote d'imprimante, selectionnez Images super-glacees HP 

comme type de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour le papier glace. 

• Vous pouvez egalement configurer I'imprimante en utilisant des parametres de son 
panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Configuration des bacs d'alimentation . 

• Utilisez le panneau de commande pour definir le type de support sur IMAGES TRES 
GLAC. pour le bac utilise. 



Enveloppes 



Remarque Les enveloppes peuvent etre imprimees uniquement a partir du Bac 1 . Definissez le format 

du support du bac sur le format d'enveloppe specifique. Reportez-vous a la section 
Impression d'enveloppes a partir du bac 1 . 

Le respect des directives ci-dessous permet d'assurer une impression correcte sur les 
enveloppes et d'eviter les bourrages de I'imprimante : 

• Ne chargez pas plus de 20 enveloppes dans le bac 1 . 

• Le grammage des enveloppes ne doit pas depasser 105 g/m 2 . 

• Les enveloppes doivent etre bien plates. 

• N'utilisez pas d'enveloppes a fenetre ou attache. 

• Les enveloppes ne doivent pas etre pliees, froissees ou endommagees. 

• Les enveloppes a bande adhesive detachable doivent utiliser un adhesif supportant la 
chaleur et les pressions du processus de fusion de I'imprimante. 

• Les enveloppes doivent etre chargees face vers le bas avec le haut de I'enveloppe vers 
la gauche et le bord court alimente en premier dans I'imprimante. 
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Dans un environnement a haute humidite, les enveloppes doivent etre imprimees avec le 
rabat en premier pour reduire les risques de collage du rabat au cours de 1'innpression. Pour 
rimpression par le bord long, chargez les enveloppes par le bord long en premier, face vers 
le bas. Reportez-vous a la section Impression d'enveloppes a partir du bac 1 pour modifier 
le sens de I'enveloppe. 



Etiquettes 

Pour I'impression d'etiquettes, reglez le format du support du bac sur ETIQUETTES dans le 
panneau de commande de I'imprimante. Reportez-vous a la section Configuration des bacs 
d'alimentation . Pour imprimer des etiquettes, suivez les directives suivantes : 

• Verifiez que le materiel adhesif des etiquettes peut tolerer une temperature de 190 °C 
pendant 0,1 seconde. 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'adhesif expose entre les etiquettes. Les zones a nu 
risquent de causer leur decollement au cours de I'impression, entrainant des bourrages. 
Cela peut egalement endommager les composants de Timprimante. 

• Ne realimentez pas une feuille d'etiquettes. 

• Assurez-vous que les etiquettes sont bien a plat. 

• N'utilisez pas d'etiquettes froissees, cloquees ou par ailleurs endommagees. 



Papier epais 

Les types suivants de papier epais peuvent etre utilises avec I'imprimante HP Color LaserJet 
serie 5550. 



Type de papier 


Grammage du papier 


Epais 


105-119 g/m 2 




28-14,06 kg 


Extra epais 


120-163 g/m 2 




32-19,50 kg 


Cartonne 


164-200 g/m 2 




44-24,04 kg 



Lors de I'impression sur des types de papier epais, suivez les directives ci-dessous : 



• Utilisez le bac 1 pour un papier d'un grammage compris entre 163 g/m 2 et 200 g/m 2 . 

• Pour obtenir des resultats optimaux lors de I'impression sur du papier epais, utilisez le 
panneau de commande de I'imprimante pour definir le type de support pour que le bac 
corresponde au type de papier. 

• Dans I'application ou le pilote d'imprimante, selectionnez Epais, Extra epais ou Papier 
cartonne comme type de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour le papier 
epais. 

• Ceci affectant tous les travaux d'impression, il est important de reconfigurer I'imprimante 
sur ses parametres d'origine une fois le travail imprime. Reportez-vous a la section 
Configuration des bacs d'alimentation . 
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ATTENTION En regie generale, n'utilisez pas de papier plus epais que la specification de support 

recommandee pour cette imprimante. Le non respect de cette regie peut engendrer une 
alimentation incorrecte, des bourrages papier, une qualite d'impression reduite et une usure 

mecanique excessive. 



Papier HP LaserJet Tough 

Le papier Tough est un film plastique robuste qui ne se dechire pas et resiste aux 
intemperies. Lors de I'impression sur du papier HP LaserJet Tough, suivez les directives ci- 
dessous : 

• Manipulez le papier HP LaserJet Tough par les bords. La manipulation du papier 
HP LaserJet Tough avec des doigts gras peut entramer des problemes de qualite 
d'impression. 

• Utilisez uniquement du papier Hewlett-Packard LaserJet Tough avec cette imprimante. 
Les produits HP sont congus pour etre utilises ensemble afin de donner des resultats 
d'impression optimaux. 

• Dans I'application ou le pilote d'imprimante, selectionnez Papier resistant comme type 
de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour le papier HP LaserJet Tough. 



Formulaires pre-imprimes et papier a en-tete 

Suivez les directives ci-dessous pour obtenir des resultats optimaux lors de I'utilisation de 
formulaires pre-imprimes et de papier a en-tete : 

• Les formulaires et le papier a en-tete doivent etre imprimes avec des encres resistant a 
la chaleur qui ne fondent pas, ne se vaporisent pas ou ne degagent pas d'emissions 
dangereuses lorsque soumises a la temperature de fusion de I'imprimante d'environ 
190 °C pendant 0,1 seconde. 

• Les encres doivent etre ininflammables et ne doivent pas affecter les rouleaux de 
I'imprimante. 

• Les formulaires et le papier a en-tete doivent etre conserves dans un emballage 
hermetique a I'epreuve de I'humidite afin de prevenir tout changement au cours de 
I'entreposage. 

• Avant de charger un papier preimprime tel qu'un formulaire ou du papier a en-tete, 
verifiez que I'encre sur le papier est seche. L'encre humide peut se decoller du papier 
preimprime au cours du processus de fusion. 

• Lors de I'impression recto verso, chargez les formulaires pre-imprimes et le papier a en- 
tete dans les Bacs 2, 3, 4 ou 5, la face a imprimer vers le bas et le haut de la page vers 
la gauche. Pour charger des formulaires pre-imprimes ou du papier a en-tete dans le 
bac 1 , chargez-les la face a imprimer vers le haut et le haut de la page vers la gauche. 

• Lors de I'impression recto, chargez les formulaires pre-imprimes et le papier a en-tete 
dans les Bacs 2, 3, 4 ou 5, la face a imprimer vers le bas et le haut de la page vers la 
gauche. Pour charger des formulaires pre-imprimes ou du papier a en-tete dans le 
bac 1 , chargez-les la face a imprimer vers le bas et le haut de la page vers la gauche. 
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Papier recycle 

Cette imprimante permet I'emploi de papier recycle. Celui-ci doit repondre aux memes 
specifications que le papier standard. Reportez-vous au manuel HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide. Hewlett-Packard recommande que le papier recycle ne contienne pas 
plus de 5 % de pate mecanique. 
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Impression des deux cotes (recto verso) 



Certains modeles d'imprimante disposent de la fonction automatique d'impression recto 
verso (impression sur les deux cotes d'une page). Pour savoir quels modeles prennent en 
charge I'impression recto verso automatique, reportez-vous a la section Configurations de 
rimprimante . Tous les modeles d'imprimante prennent en charge I'impression recto verso 
manuelle. 



Remarque Vous devez specifier des options recto verso dans votre application ou le pilote d'imprimante 

afin d'imprimer sur les deux cotes de la page. Si cette option n'est pas visible dans 
I'application ou le pilote d'imprimante, utilisez les informations ci-dessous pour rendre 

disponibles les options d'impression recto verso. 

Pour utiliser I'impression recto verso : 

• Verifiez que le pilote d'imprimante est configure pour afficher les options d'impression 
recto verso : automatique et/ou manuel. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a 
I'aide en ligne du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces aux pilotes d'imprimante . 

• Une fois I'option d'impression recto verso affichee, selectionnez les options d'impression 
recto verso appropriees dans le logiciel du pilote d'imprimante. Les options d'impression 
recto verso comprennent I'orientation de la page et de la reliure. Pour plus 
d'informations sur les options de reliure de travaux d'impression recto verso, reportez- 
vous a la section Options de reliure des travaux d'impression recto verso . 

• L'impression recto verso n'est pas prise en charge pour certains types de supports, tels 
que les transparents, les enveloppes, le papier resistant et les etiquettes. 

• L'impression automatique recto verso ne prend en charge que les formats de papier 1 1 
x 17, A3, letter, letter_R, legal US, A4, A4-p, B5, B4 et executive. 

• L'impression recto verso manuelle peut prendre en charge tous les formats et d'autres 
types de support. (Les transparents, enveloppes et etiquettes ne sont pas pris en charge.) 

• Si les impressions recto verso manuelle et automatique sont activees dans le pilote 
logiciel, I'imprimante imprime automatiquement sur les deux cotes si le format et le type 
sont pris en charge par I'unite d'impression recto verso. Sinon, l'impression recto verso 
est manuelle. 
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• Pour obtenir des resultats optimaux, n'utilisez pas I'impression recto verso sur des 
supports de grammage eleve a texture rugueuse. 

• Lorsque vous imprimez en recto verso des supports pre-imprimes comme des papiers a 
en-tete ou des formulaires, chargez le papier dans I'autre sens par rapport a 
rimpression en recto. Placez le support face vers le bas dans les Bacs 2, 3, 4 ou 5. 
Placez le support special face vers le haut dans le Bac 1 . (Ce processus est different de 
1'impression recto.) 



Parametres du panneau de commande pour rimpression 
recto verso automatique 

Un grand nombre d'applications permettent de modifier les parametres de I'impression recto 
verso. Si votre application ou le pilote d'imprimante ne vous le permet pas, vous pouvez 
modifier ces parametres via le panneau de commande. Le parametre usine par defaut est 
DESACTIVE. 

N'utilisez pas I'impression recto verso sur des etiquettes, sous peine d'endommager 
serieusement I'imprimante. 

Pour specifier 1'impression recto verso a partir du panneau de 
commande de I'imprimante 

La modification des parametres d'impression recto verso via le panneau de commande a un 
impact sur tous les travaux d'impression. Le cas echeant, effectuez ces modifications dans 
votre application ou le pilote d'imprimante. 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 
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4. Appuyez sur ✓ pour selectionner Impression.... 

5. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance RECTO VERSO. 

6. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECTO VERSO. 

7. Appuyez sur ^ or ▼ to select ACTIVE pour activer l'impression recto verso ou 
DESACTIVE pour la desactiver. 

8. Appuyez sur ✓ pour valider la selection. 

9. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance RELIURE RECTO VERSO. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner RELIURE RECTO VERSO. 

11. Appuyez sur Menu. 

12. A partir de I'application ou du pilote d'imprimante, selectionnez, si possible, rimpression 
recto verso. 



Remarque Pour selectionner rimpression recto verso a partir du pilote d'imprimante, vous devez 

d'abord configurer correctement ce dernier. (Pour obtenir des instructions, consultez I'aide 
en ligne du pilote d'imprimante.) 



Impression recto verso de pages vierges 

Si vous selectionnez la source ou le type dans le pilote logiciel, I'imprimante n'imprime pas 
le deuxieme cote vierge des pages recto verso, ce qui permet d'obtenir des performances 
plus rapides. Toutefois, si le type de papier est defini sur TOUT TYPE, EN-TETE, 
PREIMPRIME ou PERFORE, les seconds cotes vierges sont imprimes pour eviter 
d'imprimer du texte du mauvais cote de la page. 



Options de reliure des travaux d'impression recto verso 

Avant d'imprimer un document recto verso, dans le pilote d'imprimante, choisissez le bord 
sur lequel relier le document. La reliure sur le bord long (livre) est la disposition classique 
utilisee pour les livres. La reliure sur le bord court (plaquette) est la disposition de type 
calendrier classique. 



Remarque Le parametre de reliure par defaut est defini sur le grand cote lorsque I'orientation de la 
page est configuree sur le mode Portrait. Pour definir la reliure sur le petit cote, cochez la 
case Retourner les pages vers le haut. 



Impression manuelle sur les deux cotes (recto verso) 

L'impression sur les deux cotes peut etre effectuee manuellement (impression manuelle 
recto verso). Ceci peut etre utile pour les papiers de formats ou de grammages qui ne sont 
pas pris en charge par l'impression recto verso automatique (par exemple pour le papier 
cartonne ou de format personnalise). Ce type d'impression peut egalement etre utilise sur 
des modeles d'imprimante ne prenant pas en charge l'impression recto verso. 



Remarque Le papier endommage ou en mauvais etat peut entrainer des bourrages papier et ne doit 
pas etre utilise. 



Remarque L'impression recto verso manuelle n'est pas prise en charge sur les systemes Windows 98 
et NT 4.0 qui utilisent le pilote PS. 

Pour imprimer manuellement en recto verso 
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1 . Assurez-vous que le pilote d'imprimante est configure pour autoriser I'impression recto 
verso manuelle. Dans le pilote d'imprimante, selectionnez Permettre I'impression 
recto verso manuelle. Reportez-vous a la section Acces aux pilotes d'imprimante . 

2. A partir de I'application, ouvrez le pilote d'imprimante. 

3. Selectionnez le type et le format appropries. 

4. Dans l onglet Finition, selectionnez Impression recto verso ou Impression recto 
verso (manuelle). 

5. L'option de reliure par defaut consiste a relier sur le bord long du papier dans le mode 
portrait. Pour modifier le parametre, selectionnez I'onglet Finition, puis cochez la case 
Retourner les pages vers le haut. 

6. Cliquez sur OK. Les instructions de l'option Impression recto verso s'affichent. Suivez 
les instructions pour terminer I'impression du document. 

Si le nombre total de feuilles depasse la capacite du bac 1 pour les travaux recto verso 
manuels, inserez les 100 feuilles du dessus et appuyez sur Lorsque vous y etes invite, 
inserez les 100 feuilles suivantes et appuyez sur Repetez cette operation autant de fois 
que necessaire jusqu'a ce que toutes les feuilles de la pile de sortie aient ete chargees dans 
le bac 1 . 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 



Impression de livrets 

Certaines versions du pilote d'imprimante permettent de controler I'impression de livrets en 
mode recto verso. Vous pouvez selectionner d'effectuer la reliure sur le cote gauche ou droit 
sur les formats de papier Letter, Legal ou A4. Windows 2000 et XP prennent en charge 
I'impression de livrets sur tous les formats de papier. 

Pour plus d'informations sur la fonction d'impression de livrets, consultez I'aide en ligne du 
pilote d'imprimante. 



Ajustement de la concordance 

L'ajustement de la concordance permet de centrer sur la page tous les travaux. II s'agit d'un 
processus en deux etapes : 1) estimation des ajustements de centrage et 2) configuration 
des valeurs de decalage. 

Procedez comme suit pour obtenir une estimation des ajustements de centrage. 

1 . A I'aide d'une regie, mesurez en millimetres, les marges de gauche et de droite de la 
face avant de la page de test imprimee. Comparez les deux valeurs. 

2. Estimez l'ajustement necessaire pour centrer la page. Chaque unite d'ajustement decale 
I'image d'environ 0,25 mm. II s'agit de la valeur de decalage X1 . 

3. A I'aide d'une regie, mesurez en millimetres les marges de gauche et de droite de la 
face arriere de la page de test imprimee. Comparez les deux valeurs. 

4. Estimez l'ajustement necessaire pour centrer la page. Chaque unite d'ajustement decale 
I'image d'environ 0,25 mm. II s'agit de la valeur de decalage X2. 

5. A I'aide d'une regie, mesurez en millimetres les marges en haut et en bas de la page de 
test imprimee. Comparez les deux valeurs. 
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6. Estimez I'ajustement necessaire pour centrer la page. Chaque unite d'ajustement decale 
I'image d'environ 0,25 mm. II s'agit de la valeur de decalage Y. 

Procedez comme suit pour definir les valeurs de decalage. 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE et 

appuyez sur ✓ pour effectuer la selection. 

3. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance QUALITE IMPRESSION et appuyez 
sur ✓ pour effectuer la selection. 

4. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance DEFINIR CONCORDANCE et appuyez 
sur ✓ pour effectuer la selection. 

5. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance le bac que vous ajustez. (AJUSTEZ 
BAC <N>, AJUSTEZ BAC 1, AJUSTEZ BAC 2, AJUSTEZ BAC 3 ou AJUSTEZ BAC 

4), et appuyez sur * pour effectuer la selection. 

6. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance AJUSTEZ BAC X et appuyez sur ✓ 
pour effectuer la selection. 

7. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance DECALAGE X1 et appuyez sur ✓ pour 
effectuer la selection. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance la valeur de X1 provenant de I'etape 2, 
et appuyez sur ✓ pour effectuer la selection. 

9. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance DECALAGE X2 et appuyez sur ✓ pour 
effectuer la selection. 

10. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance la valeur de X2 provenant de I'etape 4, 
et appuyez sur ✓ pour effectuer la selection. 

1 1 . Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance DECALAGE Y et appuyez sur ✓ pour 
effectuer la selection. 

12. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en surbrillance la valeur de Y provenant de I'etape 6, 
et appuyez sur ✓ pour effectuer la selection. 

Ces procedures peuvent etre repetees pour chacun des bacs installes sur I'imprimante. 
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Situations d'impression particulieres 

Suivez ces directives lorsque vous imprimez sur des types de papier speciaux. 



Impression d'une premiere page differente 

Suivez la procedure ci-dessous pour imprimer la premiere page d'un document sur un 
papier de type autre que celui des autres pages du document. Supposons, par exemple, 
que vous souhaitez imprimer la premiere page d'une lettre sur du papier a en-tete et le reste 
sur du papier ordinaire. 

1 . A partir de votre application ou du pilote d'imprimante, specifiez un bac pour la premiere 
page (papier a en-tete) et un autre pour les pages suivantes. 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 

2. Chargez le papier special dans le bac specifie a I'etape 1 . 

3. Chargez le papier pour les autres pages du document dans un autre bac. 

Vous pouvez egalement imprimer une premiere page differente en utilisant le panneau de 
commande ou le pilote d'imprimante pour specifier les types de papier charges dans les 
bacs et en selectionnant ensuite la premiere et les autres pages par type de papier. 



Impression d'un revers blanc 

Pour imprimer un revers blanc, procedez comme suit. Vous pouvez egalement selectionner 
une autre source de papier ou imprimer sur un type de support different du reste du 
document. 

1 . Dans I'onglet Papier du pilote d'imprimante, selectionnez Utiliser autre papier puis, 
dans la liste deroulante, selectionnez Revers, cochez la case Ajouter revers blanc, 
puis cliquez sur OK. 

2. Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 

Vous pouvez egalement selectionner une autre source de papier ou imprimer un revers 
blanc sur un type de support different du reste du document. Si vous le souhaitez, 
selectionnez des type et source differents dans les listes deroulantes. 



Impression sur un support de format personnalise 

L'imprimante prend en charge I'impression recto et I'impression recto verso manuelle sur un 
papier au format personnalise. Le Bac 1 prend en charge des formats de papier compris 
entre 76x127 mm et 312x470 mm. Le Bac 2 et les Bacs facultatifs 3, 4 et 5 prennent en 
charge des formats de support compris entre 148x210 mm et 297x432 mm. 

Lors de I'impression sur un papier de format personnalise, si le bac 1 est configure dans le 
panneau de commande de l'imprimante sur BAC 1 TYPE=TOUS et BAC 1 
FORMAT=TOUS, l'imprimante imprime sur le papier charge dans le bac. Lors de 
I'impression sur un support de format personnalise a partir des bacs 2, 3, 4 ou 5, reglez le 
taquet du bac sur la position Custom (Personnalise) et, a partir du panneau de commande, 
configurez le format ou le type du papier sur PERSO ou TOUT PERSO. 
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Certains logiciels et pilotes d'imprimante permettent de specifier les dimensions des formats 
personnalises. Assurez-vous de specifier le format correct dans la boTte de dialogue de mise 
en page et celle d'impression. Si votre logiciel ne vous permet pas cette action, specifiez les 
dimensions du format personnalise du papier dans le menu Gestion du papier du panneau 
de commande de Timprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Menu de 
gestion du papier . 



Remarque Le chargeur de I'imprimante prend en charge des supports dont la largeur va 
jusqu'a 312 mm, mais le pilote d'imprimante est limite a 304 mm. 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 

Si votre application exige que vous calculiez les marges pour le papier de format 
personnalise, consultez son aide en ligne. 



Annulation d'une demande d'impression 

Vous pouvez mettre fin a une demande d'impression a partir du panneau de commande de 
I'imprimante ou a partir de I'application. Pour annuler une demande a partir d'un ordinateur 
connecte a un reseau, consultez I'aide en ligne du logiciel de reseau en question. 



Remarque II peut y avoir un delai entre I'annulation d'un travail d'impression et I'arret de I'impression. 



Pour annuler le travail d'impression en cours a partir du panneau de 
commande 

1 . Appuyez sur Arreter sur le panneau de commande de I'imprimante pour mettre en 
pause le travail en cours d'impression. Le menu du panneau de commande permet de 
reprendre I'impression ou d'annuler le travail actuel. 

2. Appuyez sur Menu pour quitter le menu et reprendre I'impression ou mettre en 
surbrillance ANNULER TACHE, et appuyez sur ✓ pour annuler le travail d'impression. 

Une pression sur la touche Arreter n'affecte pas les travaux d'impression ulterieurs stockes 
dans la memoire tampon de I'imprimante. 

Pour annuler le travail d'impression en cours a partir de votre application 

Une boite de dialogue peut s'afficher brievement sur le panneau de commande, vous offrant 
I'option d'annuler le travail d'impression. 

Si plusieurs demandes ont ete envoyees a I'imprimante a partir de I'application, il se peut 
qu'elles soient dans une file d'attente d'impression (dans le Gestionnaire d'impression de 
Windows, par exemple). Reportez-vous a la documentation du logiciel pour obtenir des 
instructions specifiques sur I'annulation d'une demande d'impression a partir de I'ordinateur. 

Si un travail d'impression est en attente dans une file d'impression (memoire de I'ordinateur) 
ou un spouleur d'impression (Windows 98, 2000, XP ou Me), supprimez le travail 
d'impression a cet emplacement. 

Sous Windows 98, 2000, XP ou Me, cliquez sur Demarrer, puis selectionnez Parametres, 
puis Imprimantes. Cliquez deux fois sur l icone de I'imprimante HP Color LaserJet serie 
5550 pour ouvrir le spouleur d'impression. Selectionnez le travail d'impression a annuler, 
puis appuyez sur la touche Suppr. 
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Fonctions de stockage de travaux 



L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 permet de stocker un travail dans sa memoire 
afin de rimprimer a un moment ulterieur. Les fonctions de stockage de travaux utilisent la 
memoire du disque dur et la memoire RAM. Ces fonctions de stockage des travaux sont 
decrites ci-dessous. 

Pour prendre en charge les fonctions de stockage de travaux complexes, ou si vous 
imprimez souvent des graphiques complexes, imprimez des documents PostScript (PS) ou 
utilisez plusieurs polices telechargees, HP recommande d'installer de la memoire 
supplementaire. L'ajout de memoire offre egalement plus de souplesse dans la prise en 
charge de fonctions de stockage de travaux, telles que la copie rapide. 



Remarque Pour utiliser les fonctions Tache personnelle et Mise en attente apres la premiere copie, 

vous devez disposer au minimum de 192 Mo de memoire : 160 Mo de memoire DDR plus 
32 Mo de memoire supplementaire sur la carte du formateur. Pour utiliser les fonctions de 
copie rapide et de travaux stockes, vous devez installer un disque dur facultatif dans 
Timprimante (modeles HP Color LaserJet 5550, 5550n, 5550dn, 5550dtn) et configurer les 

pilotes de maniere adequate. 



ATTENTION Veillez a identifier les travaux de maniere unique dans le pilote d'imprimante avant de 

demarrer I'impression. Si vous utilisez un nom par defaut, vous risquez de remplacer un 
travail anterieur portant le meme nom ou d'annuler le nouveau travail. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section Acces aux 

pilotes d'imprimante . 



Stockage d'un travail d'impression 

Vous pouvez telecharger un travail d'impression vers l'imprimante sans I'imprimer. Vous 
pourrez ensuite demarrer son impression a partir du panneau de commande de 
l'imprimante. Par exemple, vous pouvez telecharger un formulaire d'employe, un calendrier, 
une carte de pointage ou un document comptable que d'autres utilisateurs peuvent ouvrir et 
imprimer. 

Pour stocker un travail d'impression de maniere permanente, selectionnez I'option Tache en 
memoire dans le pilote lors de I'impression du travail. 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur * pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 

7. Appuyez sur * pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 
IMPRIMER est mis en surbrillance. 

8. Appuyez sur * pour selectionner IMPRIMER. 

9. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le premier chiffre du PIN. 

10. Appuyez sur * pour selectionner le chiffre. Le chiffre devient un asterisque. 

1 1 . Repetez les etapes 9 et 10 pour les trois chiffres restants du PIN. 
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12. Une fois le PIN entre, appuyez sur 

13. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le nombre de copies souhaite. 

14. Appuyez sur ✓ pour imprimer le travail. 

Copie rapide d'un travail 

La fonction Copie rapide stocke une copie d'un travail imprime sur le disque dur et permet 
d'imprimer des copies supplementaires d'un travail d'impression via le panneau de 
commande. Le nombre de travaux de copie rapide pouvant etre stockes dans rimprimante 
est defini a partir du panneau de commande de celle-ci. 

Cette fonction peut etre activee ou desactivee a partir du pilote. 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 
IMPRIMER est mis en surbrillance. 

8. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMER. 

9. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le nombre de copies. 

10. Appuyez sur ✓ pour imprimer le travail. 

Mise en attente d'un travail apres la premiere copie 

La fonction de mise en attente apres la premiere copie constitue une maniere rapide et 
simple d'imprimer et de verifier un exemplaire d'un travail avant d'imprimer les autres 
exemplaires. Cette option stocke le travail d'impression sur le disque dur de I'imprimante ou 
dans sa memoire RAM, et imprime uniquement la premiere copie du travail, vous permettant 
d'examiner cette derniere. Si le document s'imprime correctement, vous pouvez imprimer les 
copies restantes du travail a partir du panneau de commande de I'imprimante. Le nombre de 
travaux de mise en attente apres la premiere copie pouvant etre stockes dans I'imprimante 
est defini a partir du panneau de commande de celle-ci. 

Pour stocker de maniere permanente le travail et empecher I'imprimante de le supprimer, 
selectionnez I'option Tache en memoire dans le pilote. 

Impression de travaux stockes 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 
RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

4. Appuyez sur ✓ pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 
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6. Appuyez sur ✓ pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 
IMPRIMER est mis en surbrillance. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMER. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le nombre de copies. 

9. Appuyez sur ✓ pour imprimer le travail. 

Suppression de travaux stockes 

Lorsqu'un travail de copie rapide est envoye a rimprimante, il remplace tout travail 
precedent portant les memes noms d'utilisateur et de travail. Si aucun travail de copie rapide 
n'est stocke sous les memes noms d'utilisateur et de travail, et que rimprimante a besoin 
d'espace supplemental, elle peut supprimer d'autres travaux de copie rapide en 
commengant par le plus ancien. Le nombre par defaut de travaux pouvant etre stockes est 
32. Vous pouvez modifier ce nombre a partir du panneau de commande. Pour plus 
d'informations sur la modification de la limite de stockage de travaux, reportez-vous a la 
section Menu de configuration du systeme . 

Si rimprimante est mise hors tension, tous les travaux stockes sont supprimes. Un travail 
peut egalement etre supprime a partir du panneau de commande, du serveur Web integre 
ou de I'utilitaire HP Web Jetadmin. Pour supprimer un travail a partir du panneau de 
commande, procedez comme suit : 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 

2. RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 

7. Appuyez sur pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance SUPPRIMER. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner SUPPRIMER. 

10. Appuyez sur ✓ pour supprimer le travail. 



Travaux personnels 

Cette option permet d'envoyer un travail d'impression directement vers la memoire de 
rimprimante. La selection de I'option Tache personnelle active le champ d'ID. Le travail 
d'impression peut etre imprime uniquement apres la saisie de votre PIN dans le panneau de 
commande de rimprimante. Une fois le travail imprime, rimprimante le supprime de sa 
memoire. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez des documents confidentiels que 
vous ne souhaitez pas laisser dans une corbeille de sortie apres I'impression. L'option 
Tache personnelle stocke le travail d'impression sur le disque dur ou dans la memoire RAM 
de rimprimante. Une fois liberee pour I'impression, la tache personnelle est immediatement 
supprimee de rimprimante. Si d'autres copies sont requises, vous devez reimprimer le 
travail a partir de I'application. Si vous envoyez une deuxieme tache personnelle a 
rimprimante avec les memes nom d'utilisateur et nom de tache qu'une tache personnelle 
existante (et que vous n'avez pas libere le travail d'origine pour I'impression), le travail 
ecrase la tache existante, quel que soit le PIN. Les taches personnelles sont supprimees en 
cas de mise hors tension de rimprimante. 
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Remarque 



Un symbole de verrou en regard du nom du travail indique que celui-ci est personnel. 



Specifiez qu'un travail est personnel a partir du pilote. Selectionnez I'option Tache 
personnelle et entrez un ID a quatre chiffres. Pour eviter d'ecraser des travaux portant le 
meme nom, specifiez egalement un nom d'utilisateur et un nom de tache. 

Impression d'un travail personnel 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 
RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

4. Appuyez sur ✓ pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 

6. Appuyez sur ✓ pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 
IMPRIMER est mis en surbrillance. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMER. 

8. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le premier chiffre du PIN. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner le chiffre. Le chiffre devient un asterisque. 

10. Repetez les etapes 8 et 9 pour les trois chiffres restants du PIN. 

1 1 . Une fois le PIN entre, appuyez sur 

12. Appuyez sur ^ ou ▼ pour selectionner le nombre de copies. 

13. Appuyez sur ✓ pour imprimer le travail. 

Suppression d'un travail personnel 

Vous pouvez supprimer une tache personnelle a partir du panneau de commande. Vous 
pouvez supprimer un travail sans Timprimer ou IL SERA AUTOMATIQUEMENT SUPPRIME 
apres son impression. 

1 . Appuyez sur Menu pour acceder aux MENUS. 
RECUPEREZ TACHE est mis en surbrillance. 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner RECUPEREZ TACHE. 

3. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance votre NOM UTILISATEUR. 

4. Appuyez sur ✓ pour selectionner votre NOM UTILISATEUR. 

5. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance un NOM DE LA TACHE. 

6. Appuyez sur * pour selectionner le NOM DE LA TACHE. 

7. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance SUPPRIMER. 

8. Appuyez sur * pour selectionner SUPPRIMER. 

9. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour selectionner le premier chiffre du PIN. 

10. Appuyez sur ✓ pour selectionner le chiffre. Le chiffre devient un asterisque. 

1 1 . Repetez les etapes 9 et 10 pour les trois chiffres restants du PIN. 

12. Une fois le PIN entre, appuyez sur 
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13. Appuyez sur ✓ pour supprimer le travail. 



Mode Mopier 

Lorsque le mode Mopier est active dans le pilote, rimprimante produit plusieurs copies 
assemblies a partir d'un travail d'impression unique. L'impression de plusieurs originaux 
(mopying) accroTt les performances de rimprimante et reduit le trafic reseau en envoyant le 
travail une fois a rimprimante, puis en le stockant dans la memoire RAM de celle-ci. Les 
copies restantes sont imprimees a la vitesse la plus rapide de rimprimante. Tous les 
documents peuvent etre crees, controles, geres et finis a partir du bureau, ce qui elimine 
I'etape supplemental d'utilisation d'une photocopieuse. 

Les imprimantes HP Color LaserJet serie 5550 prennent en charge la fonction Mopier, a 
condition qu'elles disposent de suffisamment de memoire totale (au moins 192 Mo de 
memoire totale : 160 Mo de memoire DDR plus 32 Mo sur la carte du formateur) et que la 
fonction est activee par defaut si le parametre Mode Mopier est active dans I'onglet 
Parametres du peripherique. 
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Gestion de la memoire 



L'imprimante prend en charge jusqu'a 544 Mo de memoire : 512 Mo de memoire DDR plus 
32 Mo de memoire supplementaire sur la carte du formateur. Vous pouvez ajouter de la 
memoire supplementaire en installant de la memoire DDR (dual data-rate - double debit de 
donnees). Pour cela, l'imprimante comporte deux logements DDR, acceptant chacun 128 ou 
256 Mo de RAM. Pour plus d'informations sur Installation de memoire, reportez-vous a la 
section Utilisation de cartes de memoire et de serveur d'impression . 



Remarque Specification de memoire : Les imprimantes HP Color LaserJet serie 5550 utilisent des 
modules SODIMM a 200 broches qui prennent en charge 128 ou 256 Mo de memoire RAM. 

L'imprimante est equipee de la technologie d'amelioration de la memoire (MEt) qui 
compresse automatiquement les donnees de page pour maximiser I'efficacite de la memoire 
vive de Timprimante. 

L'imprimante utilise de la memoire SODIMM DDR. Les modules DIMM EDO (Extended Data 
Output, soit sortie de donnees etendue) ne sont pas pris en charge. 



Remarque Si des problemes de memoire se produisent lors de I'impression de graphiques complexes, 

vous pouvez liberer de la memoire en supprimant des polices telechargees, des feuilles de 
style et des macros de la memoire de l'imprimante. En reduisant la complexite d'un travail 
d'impression a partir d'une application, vous pouvez egalement eviter des problemes de 
memoire. 
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Gestion de I'imprimante 



Ce chapitre decrit la gestion de I'imprinriante. II se compose des sections suivantes 

• Pages d'informations sur Timprimante 

• Utilisation du serveur Web integre 

• Utilisation de la boTte a outils HP 



Pages d'informations sur rimprimante 



Le panneau de commande de rimprimante permet d'imprimer des pages qui fournissent des 
informations sur rimprimante et sa configuration actuelle. Les procedures d'impression des 
pages d'informations suivantes sont decrites ici : 

• structure des menus 

• page de configuration 

• page d'etat des fournitures 

• page d'utilisation 

• page de demonstration 

• impression d'echantillons RVB et CMJN 

• repertoire de fichiers (disponible uniquement sur les imprimantes equipees d'un disque 
dur) 

• Liste de polices PCL ou PS 

• Journal des evenements 

Structure des menus 

Pour afficher les parametres actuels des menus et options disponibles dans le panneau de 
commande, imprimez la structure des menus correspondante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur s/ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Si IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS n'est pas en surbrillance, appuyez sur ^ ou ▼ afin 
de mettre cette option en surbrillance. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS. 

Le message Impression... STRUCTURE DES MENUS apparait sur I'affichage jusqu'a la fin 
de I'impression de la structure des menus. Une fois la structure des menus imprimee, 
rimprimante revient a I'etat Prete. 

Vous pouvez conserver la structure des menus a proximite de rimprimante, pour reference. 
Le contenu de la structure des menus varie en fonction des options installees dans 
rimprimante. (La plupart des valeurs peuvent etre remplacees depuis le pilote d'impression 
ou I'application.) 

Pour obtenir la liste complete des menus du panneau de commande et de leurs valeurs 
possibles, reportez-vous a la section Hierarchie des menus . 



Page de configuration 

Utilisez la page de configuration pour consulter les parametres actuels de rimprimante, pour 
vous aider a en resoudre les problemes ou pour verifier Installation d'accessoires en option 
tels que la memoire (DIMM), les bacs a papier et les langages d'imprimante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 
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3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ CONFIGURATION. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ CONFIGURATION. 

Le message IMPRESSION ARRETEE apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de I'impression 
de la page de configuration. Une fois la page de configuration imprimee, rimprimante revient 
a I'etat Prete. 

Si rimprimante est configuree avec des cartes EIO (par exemple, un serveur d'impression 
HP Jetdirect) ou un disque dur facultatif, une page de configuration supplemental 
s'imprime, offrant des informations sur la configuration de ces peripheriques. 

Page d'etat des fournitures 

La page d'etat des fournitures indique la duree de vie restante des fournitures d'imprimante 
suivantes : 

• Cartouches d'impression (toutes couleurs) 

• Unite de transfert 

• unite de fusion 

Pour imprimer la page d'etat des fournitures : 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ PAGE ETAT FOURNIT.. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ PAGE ETAT FOURNIT.. 

Le message Impression... Etat fournitures apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page d'etat des fournitures. Une fois la page d'etat des fournitures 
imprimee, rimprimante revient a I'etat Prete. 

Si vous utilisez des fournitures non-HP, la page d'etat des fournitures n'affiche pas la duree 
de vie restante de celles-ci. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Cartouches 
d'impression non-HP . 

Page d'utilisation 

La page d'utilisation repertorie le nombre des pages imprimees par format de papier. Elle 
indique le nombre de pages imprimees sur un cote, sur les deux cotes (recto verso) et le 
total de chaque methode d'impression par format de papier. Enfin, elle specifie le 
pourcentage moyen de couverture des pages par couleur. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur * pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ PAGE UTILISATION. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ PAGE UTILISATION. 
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Le message Impression... PAGE UTILISATION apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page d'utilisation. Une fois la page d'utilisation imprimee, rimprimante 
revient a I'etat Prete. 

Page de demonstration 

Une page de demonstration est une photographie couleur qui demontre la qualite 
d'impression. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ PAGE DEMO. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ PAGE DEMO. 

Le message Impression... PAGE DEMO apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page de demonstration. Une fois la page de demonstration imprimee, 
I'imprimante revient a I'etat Prete. 

Impression d'echantillons CMJN 

Utilisez la page IMPR. ECHANT. CMJN pour imprimer des exemples de couleurs CMJN afin 
de refleter les valeurs de couleur dans votre application. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPR. ECHANT. CMJN. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPR. ECHANT. CMJN. 

Le message Impression... echantillons CMJN apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page de demonstration. Une fois la page de demonstration imprimee, 
I'imprimante revient a I'etat Prete. 

Impression d'exemples RVB 

Utilisez la page IMPR. ECHANT. RVB pour imprimer des exemples de couleurs RVB afin de 
refleter les valeurs de couleur dans votre application. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur * pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPR. ECHANT. RVB. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPR. ECHANT. RVB. 

Le message Impression... echantillons RVB apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page de demonstration. Une fois la page de demonstration imprimee, 
I'imprimante revient a I'etat Prete. 
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Repertoire de fichiers 

La page de repertoire de fichiers affiche des informations sur tous les peripheriques de 
stockage de masse installes. Cette option ne s'affiche pas si aucun peripherique de 
stockage de masse n'est installe. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMER REPERT. FICHIERS. 

5. Appuyez sur * pour selectionner IMPRIMER REPERT. FICHIERS. 

Le message Impression... REPERTOIRE FICHIERS apparait sur I'affichage jusqu'a la fin 
de I'impression de la page de repertoire de fichiers. Une fois la page du repertoire des 
fichiers imprimee, Timprimante revient a I'etat Prete. 

Liste de polices PCL ou PS 

Utilisez les listes de polices pour connaitre les polices installees dans I'imprimante. (Les 
listes de polices indiquent egalement les polices residant sur un disque dur ou sur un 
module de memoire Flash DIMM en option.) 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ LISTE POLICES PCL ou 
IMPRIMEZ LISTE POLICES PS. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRIMEZ LISTE POLICES PCL ou IMPRIMEZ 
LISTE POLICES PS. 

Le message Impression... LISTE POLICES apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression de la page de liste de polices. Une fois la page de liste des polices imprimee, 
I'imprimante revient a I'etat Prete. 

Journal des evenements 

Le journal des evenements repertorie les evenements de I'imprimante, y compris les 
bourrages papier, les erreurs de service et d'autres conditions affectant I'imprimante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DIAGNOSTICS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner DIAGNOSTICS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMER JOURN EVENEMENTS. 

5. Appuyez sur * pour selectionner IMPRIMER JOURN EVENEMENTS. 

Le message Impression... JOURNAL EVENEMENTS apparait sur I'affichage jusqu'a la fin 
de I'impression du journal des evenements. Une fois le journal des evenements imprime, 
I'imprimante revient a I'etat Prete. 
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Utilisation du serveur Web integre 



Lorsque rimprimante est directement connectee a un ordinateur, le serveur Web integre est 
pris en charge sous Windows 98 et versions ulterieures. Pour utiliser le logiciel d'etat de 
rimprimante et des alertes avec une connexion directe, vous devez choisir I'option 
d'installation personnalisee lors de I'installation du pilote d'imprimante. Selectionnez I'option 
d'installation du logiciel d'etat de rimprimante et des alertes. Le serveur proxy est installe en 
tant que logiciel d'etat de rimprimante et des alertes. 

Lorsque rimprimante est connectee au reseau, le serveur Web integre est automatiquement 
disponible. Vous pouvez acceder au serveur Web integre a partir de Windows 95 et versions 
ulterieures. 

Grace au serveur Web integre, vous pouvez voir I'etat de rimprimante et du reseau, et gerer 
les fonctions d'impression depuis votre ordinateur au lieu du panneau de commande de 
rimprimante. Vous trouverez ci-apres des exemples de ce que vous permet de faire le 
serveur Web integre : 

• Afficher des informations sur I'etat de rimprimante 

• Definir le type de papier charge dans chaque bac 

• Determiner la duree de vie restante de toutes les fournitures et en commander de 
nouvelles 

• Afficher et modifier la configuration des bacs 

• Afficher et modifier la configuration des menus du panneau de commande de rimprimante 

• Afficher et imprimer des pages internes 

• Recevoir des notifications concernant les evenements relatifs a rimprimante et aux 
fournitures 

• Afficher et modifier la configuration du reseau 

Pour utiliser le serveur Web integre, vous devez disposer de Microsoft Internet Explorer 4 
(ou version ulterieure) ou de Netscape Navigator 4 (ou version ulterieure). Le serveur Web 
integre fonctionne lorsque rimprimante est connectee a un reseau IP. Le serveur Web 
integre ne prend pas en charge les connexions d'imprimante IPX. L'acces a Internet n'est 
pas necessaire pour ouvrir et utiliser le serveur Web integre. Pour plus d'informations sur le 
serveur Web integre HP, reportez-vous au Guide d 'utilisation du serveur Web integre HP. 
Ce guide se trouve sur le CD livre avec rimprimante. 



Pour acceder au serveur Web integre via une connexion 
reseau 

Dans un navigateur pris en charge sur votre ordinateur, entrez I'adresse IP de rimprimante. 
(Pourtrouver I'adresse IP, imprimez une page de configuration. Pour plus d'informations sur 
I'impression d'une page de configuration, reportez-vous a la section Pages d'informations 
sur rimprimante .) 



Remarque Une fois I'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y acceder rapidement dans 

le futur. 



1 . Les trois onglets du serveur Web integre contiennent des informations et parametres 
relatifs a rimprimante : Informations, Parametres et Reseau. Cliquez sur I'onglet a 
afficher. 

2. Pour plus d'informations sur chaque onglet, reportez-vous aux sections suivantes. 
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Onglet Informations 



Le groupe des pages d'informations se compose des pages suivantes : 

• Etat du peripherique. Cette page affiche I'etat de rimprimante et indique la duree de 
vie restante des fournitures HP (0 % indiquant qu'une fourniture est vide). Cette page 
affiche egalement le type et le format du papier pour chaque bac. Pour modifier les 
parametres par defaut, cliquez sur Modifier les parametres. 

• Page de configuration. Cette page presente les informations qui se trouvent sur la 
page de configuration de rimprimante. 

• Etat des fournitures. Cette page affiche la duree de vie restante des fournitures HP, 
(0 % indiquant qu'une fourniture est vide). Elle indique egalement les numeros de 
reference des fournitures. Pour commander de nouvelles fournitures, cliquez sur 
Commander des fournitures dans la zone Autres liens dans la partie gauche de la 
fenetre. Pour visiter un site Web, vous devez avoir acces a Internet. 

• Journal des evenements. Cette page affiche la liste de tous les evenements et erreurs 
de rimprimante. 

• Page d'utilisation. Cette page recapitule le nombre de pages imprimees, par format et 
par type. 

• Informations sur le peripherique. Cette page affiche egalement le nom et I'adresse de 
reseau de rimprimante, ainsi que des informations sur le modele. Pour modifier ces 
entrees, cliquez sur Informations sur le peripherique dans l'onglet Parametres. 

• Panneau de commande. Affiche les messages provenant du panneau de commande 
de rimprimante tels que, par exemple Prete ou POWERSAVE. 



Onglet Parametres 

Cet onglet permet de configurer rimprimante a partir de I'ordinateur. L'onglet Parametres 
peut etre protege par un mot de passe. Si rimprimante est en reseau, consultez toujours 
I'administrateur de rimprimante avant de modifier les parametres de cet onglet. 

L'onglet Parametres contient les pages suivantes. 

• Configurer le peripherique. Configurez tous les parametres d'imprimante depuis cette 
page. Cette page contient les menus generalement accessibles sur les imprimantes a 
I'aide de leur panneau de commande. Ces menus comprennent Information, Gestion 
du papier, Configuration peripherique et Diagnostics. 

• Alertes. Reseau uniquement. Configurez cette page de fagon a recevoir des alertes par 
courrier electronique pour divers evenements d'imprimante et de fournitures. 

• Courrier electronique. Reseau uniquement. Utilisee parallelement a la page des 
alertes pour configurer le courrier electronique entrant et sortant, ainsi que pour definir 
les alertes par courrier electronique. 

• Securite. Definissez le mot de passe a saisir pour acceder aux onglets Parametres et 
Reseau. Activez et desactivez certaines fonctions du serveur Web integre. 

• Autres liens. Ajoutez ou personnalisez un lien vers un autre site Web. Ce lien apparait 
dans la zone Autres liens sur toutes les pages du serveur Web integre. Ces liens 
permanents apparaissent toujours dans la zone Autres liens : HP Instant Support™, 
Commander des fournitures et Support produit. 

• Informations sur le peripherique. Nommez rimprimante et assignez-lui un numero 
d'identification. Saisissez le nom et I'adresse electronique du principal destinataire des 
informations sur rimprimante. 
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• Langue. Determinez la langue d'affichage des informations du serveur Web integre. 

• Services temporels. Permet de synchroniser I'heure via un serveur d'horloge du reseau. 



Onglet Reseau 

Cet onglet permet a I'administrateur reseau de controler les parametres reseau de 
I'imprimante lorsque cette derniere est connectee a un reseau IP. Cet onglet n'apparait pas 
si Timprimante est directement connectee a un ordinateur ou si elle n'est pas connectee au 
reseau via une carte de serveur d'impression HP Jetdirect. 



Autres liens 

Cette section contient des liens vers Internet. Vous devez avoir acces a Internet pour utiliser 
ces liens. Si vous utilisez une connexion a distance et que vous ne vous etes pas connecte 
en ouvrant le serveur Web integre, connectezvous pour visiter ces sites Web. Pour vous 
connecter, vous pouvez etre oblige de fermer le serveur Web integre, puis de I'ouvrir a 
nouveau. 

• HP Instant Support™. Permet de se connecter au site Web HP et de trouver des 
solutions. Ce service analyse le journal d'erreurs et les informations de configuration de 
votre imprimante pour fournir un diagnostic et des informations d'assistance propres a 
votre imprimante. 

• Commander des fournitures. Cliquez sur ce lien pour vous connecter au site Web HP 
et commander des fournitures HP telles que cartouches et papier. 

• Assistance pour le produit. Permet de se connecter au site d'assistance de 
Timprimante HP Color LaserJet serie 5550. Vous pouvez alors rechercher de I'aide sur 
des sujets generaux. 
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Utilisation de la boTte a outils HP 



La boTte a outils HP est une application Web que vous pouvez utiliser pour les taches 
suivantes : 

• Verifier I'etat de rimprimante 

• Configurer les parametres de rimprimante (via les parametres de la page Web du 
peripherique) 

• Afficher les informations de depannage 

• Afficher la documentation en ligne 

• Imprimer des pages d'informations internes sur rimprimante 

• Recevoir des messages contextuels d'etat 

Vous pouvez afficher la boTte a outil HP lorsque rimprimante est directement connectee a 
I'ordinateur. Si rimprimante est connectee a un reseau, utilisez Installation personnalisee. 
Le logiciel de boTte a outils HP est automatiquement installe lors d'une installation standard 
du logiciel. 



Remarque II n'est pas necessaire d'avoir acces a Internet pour ouvrir et utiliser la boTte a outils HP. 

Toutefois, si vous cliquez sur un lien dans la zone Autres liens, vous devez avoir acces a 
Internet pour atteindre le site associe au lien. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Autres liens . 



Systemes d'exploitation pris en charge 

La boite a outils HP est prise en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, 2000, Me, Server 2003 et XP 

• Macintosh OS 10.2 ou version ulterieure 

Navigateurs pris en charge 

Pour utiliser la boite a outils HP, il vous faut I'un des navigateurs suivants : 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ulterieure (Internet Explorer 5.2 ou version 
ulterieure pour Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 ou version ulterieure (Netscape Navigator 7.0 ou version 
ulterieure pour Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera™ 6.05 et 7.0 pour Windows 

• Logiciel Safari 1 .0 pour Macintosh 

Toutes les pages du navigateur sont imprimables. 

Pour afficher la boTte a outils HP 

Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, HP Color LaserJet 5550, puis BoTte 
a outils HP LaserJet. 

Remarque Vous pouvez egalement afficher la boite a outils HP en cliquant sur I'icone de la barre des 
taches systeme ou du bureau. 
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La boite a outils HP s'ouvre dans le navigateur Web. 

Remarque Une fois I'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y acceder rapidement dans 

le futur. 



Sections de la boTte a outils HP 

Le logiciel de la boTte a outils HP contient les sections suivantes : 

• Onglet Etat 

• Onglet Depannage 

• Onglet Alertes 

• Onglet Documentation 

• Bouton Parametres du peripherique 

Autres liens 

Chaque page de la boite a outils HP contient des liens vers le site Web HP concernant les 
informations suivantes : 

• Product registration 

• Product support 

• Ordering supplies 

• HP Instant Support™ 

Pour utiliser ces liens, vous devez avoir acces a Internet. Si vous utilisez une connexion a 
distance et que vous n'etes pas connecte lors de I'ouverture initiale de la boite a outils HP, 
vous devez vous connecter pour pouvoir visiter ces sites Web. 

Onglet Etat 

L'onglet Etat contient des liens vers les pages principales suivantes : 

• Etat du peripherique. Affiche des informations sur I'etat de 1'imprimante. Cette page 
indique I'etat de 1'imprimante, par exemple en cas de bourrage papier ou lorsqu'un bac 
est vide. Utilisez les boutons du panneau de commande virtuel de cette page pour 
modifier les parametres d'imprimante. Apres avoir corrige le probleme signale, cliquez 
sur le bouton Actualiser pour mettre a jour I'etat du peripherique. 

• Etat des fournitures. Affiche I'etat detaille des fournitures, par exemple le pourcentage 
de toner restant dans les cartouches d'impression et le nombre de pages imprimees par 
les cartouches d'impression en cours. Elle contient aussi des liens permettant de 
commander des consommables et de rechercher des informations sur leur recyclage. 

• Impression des pages d'infos. Imprime la page de configuration et les diverses autres 
pages d'informations disponibles pour 1'imprimante, telles que la page Etat des 
fournitures, la page de demonstration et la structure des menus. 
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Onglet Depannage 



L'onglet Depannage offre des liens vers diverses informations de depannage de 
I'imprimante, telles que la suppression d'un bourrage, la resolution de problemes de qualite 
d'impression, la resolution d'autres problemes de 1'imprimante et I'impression de certaines 
autres pages d'imprimante. 



Onglet Alertes 

L'onglet Alertes permet de configurer I'imprimante afin qu'elle vous avertisse 
automatiquement des alertes. L'onglet Alertes contient des liens vers les pages principales 
suivantes : 

• Configuration des alertes sur I'etat 

• Parametres d'administration 

Configuration de la page d'alertes d'etat 

Sur la page Configuration des alertes sur I'etat, il est possible d'activer ou de desactiver 
les alertes, de definir le moment d'envoi d'une alerte par I'imprimante et de choisir entre 
deux types d'alerte : 

• Un message contextuel 

• Une icone dans la barre des taches 

Pour activer les parametres, cliquez sur Appliquer. 

Page de parametres d'administration 

La page Parametres d'administration permet de definir la frequence de verification des 
messages d'alerte de I'imprimante par la boite a outils HP. Vous avez le choix entre trois 
parametres : 

• Less often (Moins souvent) : toutes les 15 000 millisecondes 

• Normal : toutes les 8 000 millisecondes 

• More often (Plus souvent) : toutes les 4 000 millisecondes 

Si vous voulez reduire le trafic E/S sur le reseau, diminuez la frequence de verification des 
messages d'alerte par I'imprimante. 



Onglet Documentation 

L'onglet Documentation contient des liens aux sources d'informations suivantes : 

• Guide d'utilisation. Contient des informations sur I'utilisation de I'imprimante, la 
garantie, les specifications et I'assistance que vous etes en train de lire. Le guide 
d'utilisation est disponible aux formats HTML et PDF. 

• Notes d'installation. Contient des informations d'installation sur I'imprimante. 
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Bouton Parametres du peripherique 

Un die sur le bouton Parametres du peripherique permet de se connecter au serveur Web 
integre de rimprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Utilisation du 
serveur Web integre . 

Liens de la botte a outils HP 

Les liens de la boTte a outils HP, sur le cote gauche de I'ecran, offrent acces aux options 
suivantes : 

• Selectionner un peripherique. Permet de selectionner un des peripheriques dotes de 
la boite a outils HP. 

• Afficher les alertes actuelles. Permet d'afficher les alertes actuelles pour toutes les 
imprimantes configurees. (Vous devez imprimer pour afficher les alertes actuelles.) 

• Page en texte uniquement. Permet d'afficher la boite a outils HP en tant que carte de 
site offrant des liens vers des pages en texte seul. 
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Couleur 



Ce chapitre decrit comment I'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 fournit une superbe 
impression couleur. II presente egalement diverses methodes permettant de produire la 
meilleure impression couleur possible. II se compose des sections suivantes : 

• Utilisation de la couleur 

• Gestion des options de couleur d'imprimante 

• Correspondance des couleurs 
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Utilisation de la couleur 



L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 produit de superbes couleurs des que vous avez 
installe celle-ci. Elle fournit une combinaison de fonctions couleur automatiques afin de 
generer d'excellents resultats en couleur pour une utilisation de bureau normale, ainsi que 
des outils sophistiques pour le professionnel experiments dans I'utilisation de la couleur. 

L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 fournit des tables de couleurs soigneusement 
congues et testees afin de fournir un rendu precis et lisse de toutes les couleurs imprimables. 



Selection du papier 

Pour obtenir des couleurs et une qualite d'image optimales, il est important de selectionner 
le type de papier approprie a partir du menu de 1'imprimante ou du panneau avant. Reportez- 
vous a la section Selection des supports d'impression . 



HP ImageREt 3600 

La technologie d'impression HP ImageREt 3600 est un systeme de technologies 
innovatrices developpe exclusivement par HP afin de fournir une qualite d'impression 
superieure. Le systeme HP ImageREt se distingue en integrant des avancees 
technologiques et en optimisant chaque element du systeme d'impression. Plusieurs 
categories de systemes HP ImageREt ont ete developpees afin de satisfaire divers besoins 
d'utilisateur. 

Les bases du systeme comprennent les technologies laser couleur, y compris les 
ameliorations d'image, les fournitures intelligentes et le transfert d'image a haute resolution. 
Alors que le niveau ou la categorie de systeme ImageREt croit, ces technologies principales 
sont affinees pour une utilisation systeme plus avancee et des technologies 
supplementaires sont integrees. Le systeme HP ImageREt 3600 est une solution 
d'impression proprietaire HP complete developpee et mise en oeuvre dans l'imprimante 
HP Color LaserJet serie 5550. HP offre maintenant des ameliorations d'image superieures 
pour les documents generaux de bureau et les besoins collateraux de marketing. Le 
systeme HP Image REt 3600 se comporte parfaitement dans differentes conditions 
d'environnement et avec une vaste gamme de supports. Le mode d'image de ce systeme 
d'impression est optimise pour I'impression sur le papier laser fortement brillant HP. 



Impression optimale d'image 

Pour obtenir une qualite optimale d'image a partir de l'imprimante HP Color LaserJet serie 
5550, utilisez du papier laser fortement brillant HP dans le mode de transfert d'image 
special. Pour selectionner le mode d'image, definissez le type de support sur HP Images 
super-glacees. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression sur des 
supports speciaux . 



Options de couleur 

Les options de couleur activent automatiquement une sortie couleur optimale pour divers 
types de documents. 
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Elles utilisent le taggage d'objets, qui permet I'utilisation des parametres optimaux de 
couleurs et de demi-teintes pour differents objets (texte, graphiques et photos) sur une 
page. Le pilote d'imprimante analyse la page (c'est-a-dire les objets qu'elle contient) et 
utilise les parametres de demi-teintes et de couleurs assurant la meilleure qualite 
d'impression de chaque objet. Le taggage d'objets, utilise en conjonction avec des 
parametres par defaut optimises, produit des couleurs eclatantes. 

Dans I'environnement Windows, les parametres Automatique et Manuel sont situes dans 
I'onglet Couleur du pilote d'imprimante. 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 



sRGB 

La norme sRGB (Standard red-green-blue) est une norme mondiale mise au point par HP et 
Microsoft et designant un langage de couleur commun pour les moniteurs, les peripheriques 
d'entree (scanners, appareils photos numeriques) et de sortie (imprimantes, traceurs). II 
s'agit de I'espace couleur par defaut utilise pour les produits HP, les systemes d'exploitation 
Microsoft, le World Wide Web et la plupart des logiciels de bureau vendus aujourd'hui. La 
norme sRGB est representative d'un moniteur de PC Windows typique actuel et la norme de 
convergence pour la television haute definition. 

L'aspect des couleurs sur I'ecran depend de facteurs tels que le type de moniteur utilise ou 
I'eclairage de la piece. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Correspondance 
des couleurs . 

Les dernieres versions d'Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office et bien d'autres 
applications utilisent la norme sRGB pour communiquer les couleurs. Plus important encore 
est le fait que, en tant qu'espace couleur par defaut dans les systemes d'exploitation 
Microsoft, la norme sRGB a ete largement adoptee pour I'echange d'informations sur les 
couleurs entre des applications et des peripheriques utilisant une definition commune qui 
offre une correspondance des couleurs beaucoup plus fidele. Avec cette norme, I'utilisateur 
n'a pas besoin de devenir un expert pour faire correspondre automatiquement les couleurs 
de I'imprimante, du moniteur de PC et d'autres peripheriques d'entree (scanner, appareil 
photo numerique). 



Impression en quatre couleurs (CMYK) 

Cyan, magenta, jaune et noir (CMJN) sont les encres utilisees par une presse d'impression. 
Le processus est generalement appele impression quadrichrome. Les fichiers de donnees 
CMJN sont generalement utilises par et proviennent d'environnements d'arts graphiques 
(impression et publication). L'imprimante accepte les couleurs CMJN via le pilote 
d'imprimante PS. Le rendu couleur de l'imprimante du processus CMJN est congu pour 
fournir de riches couleurs saturees pour le texte et les graphiques. 
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Emulation de jeux d'encres CMJN (PostScript uniquement) 

Le rendu couleur de rimprimante du processus CMJN peut etre effectue afin d'emuler 
plusieurs jeux d'encres de presse offset. 

• Par defaut. Cette selection est conseillee pour un rendu de besoins generaux de 
donnees CMYK. Elle est congue pour rendre des photos, tout en fournissant de riches 
couleurs saturees pour le texte et les graphiques. 

• SWOP (Specifications for Web Offset Publications). Norme d'encres courante aux 
Etats-Unis et dans d'autres pays/regions. 

• Euroscale. Norme d'encres courante en Europe et dans d'autres pays/regions. 

• DIC (Dainippon Ink and Chemical). Norme d'encres courante au Japon et dans 
d'autres pays/regions. 

• Peripherique. L'emulation est desactivee. Pour rendre correctement des photos avec 
cette selection, vous devez gerer les couleurs de I'image dans I'application ou le 
systeme d'exploitation. 
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Gestion des options de couleur d'imprimante 



La configuration des options de couleur sur Automatique produit generalement la meilleure 
qualite possible d'impression de documents couleur. Toutefois, il peut se produire des 
situations dans lesquelles vous souhaitez imprimer un document couleur en niveaux de gris 
(noir et blanc) ou souhaitez modifier une des options de couleur de rimprimante. 

• Sous Windows, imprimez en niveaux de gris ou modifiez les options de couleur a I'aide 
des parametres disponibles dans I'onglet Couleur du pilote d'imprimante. 

• Dans le cas d'un ordinateur Macintosh, imprimez en niveaux de gris ou modifiez les 
options de couleur a I'aide du menu deroulant Correspondance des couleurs de la 
boite de dialogue Imprimer. 

Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la section 
Acces aux pilotes d'imprimante . 



Impression en niveaux de gris 

Si I'option Imprimer en niveaux de gris est selectionnee dans le pilote d'imprimante, le 
document s'imprime en noir et blanc. Cette option est utile pour I'impression de documents 
couleur a photocopier ou telecopier. 



Reglage automatique ou manuel des couleurs 

La fonction d'ajustement Automatique des couleurs optimise le traitement des couleurs en 
gris neutre, les demi-teintes et les ameliorations de bords utilises pour chaque element d'un 
document. Pour plus d'informations, reportez-vous a I'aide en ligne du pilote d'imprimante. 



Remarque II s'agit du parametre par defaut et est recommande pour I'impression de tous les 

documents couleur. 



La fonction d'ajustement Manuel des couleurs permet de regler le traitement des couleurs 
en gris neutre, les demi-teintes et les ameliorations de bords utilises pour le texte, les 
graphiques et les photos. Pour acceder aux options de couleurs du parametre Manuel, dans 
I'onglet Couleur, selectionnez Manuel, puis Parametres. 

Options de couleurs manuelles 

Le reglage manuel des couleurs permet d'ajuster individuellement les options de couleurs 
(ou de correspondance des couleurs) et de demi-teintes pour le texte, les graphiques et les 
photos. 



Remarque Certaines applications convertissent le texte ou les graphiques en images trainees. Dans 

ces situations, les parametres Photographies controlent egalement le texte et les 
graphiques. 
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Options de demi-teintes. Les options de demi-teintes ont un impact sur la resolution et la 
clarte des couleurs imprimees. Vous pouvez les selectionner pour un texte, des graphiques 
et des photos de fagon independante. Les deux options de demi-teintes sont Lisse et Detail. 

• L'option Lisse donne de meilleurs resultats pour les grandes zones de couleur unie. Elle 
ameliore egalement les photos en eliminant les fines gradations de couleurs. Choisissez 
cette option lorsque I'obtention de zones uniformes et lisses est prioritaire. 

• L'option Detail est utile pour le texte et les graphiques qui requierent de nettes 
distinctions entre les lignes ou couleurs, ou les images contenant un motif ou un niveau 
eleve de detail. Choisissez cette option lorsque I'obtention de bords nets et de details 
est prioritaire. 

Gris neutre. Le parametre Gris neutre determine la methode utilisee pour la creation de 
couleurs grises utilisees dans le texte, les graphiques et les photos. 

Deux valeurs sont disponibles pour le parametre Gris neutre : 

• Noir uniquement genere des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement 
I'encre noire. Ce reglage garantit des couleurs neutres sans teinte de couleur. 

• 4 couleurs genere des couleurs neutres (gris et noir) en combinant les quatre encres de 
couleur. Cette methode produit des degrades et des transitions plus lisses en des 
couleurs non neutres et fournit le noir le plus fence. 

Controle du bord. Le parametre Controle du bord determine le rendu des bords. Le 
controle des bords comporte trois composants : tramage adaptatif, REt et recouvrement. Le 
tramage adaptatif accroTt la nettete des bords. Le recouvrement reduit I'effet 
d'enregistrement incorrect des plans de couleur en superposant legerement les bords des 
objets adjacents. L'option REt couleur augmente la resolution apparente en plagant chaque 
point pour les bords les plus lisses. 

Quatre niveaux de controle des bords sont disponibles : 

• Maximum est le parametre de recouvrement le plus aggressif. Le tramage adaptatif est 
active pour ce parametre. 

• Normal est le parametre de recouvrement par defaut. Le recouvrement est a un niveau 
intermediate et le tramage adaptatif, ainsi que REt couleur, sont actives. 

• Clair definit le recouvrement a un niveau minimal et le tramage adaptatif, ainsi que Ret 
couleur, sont actives. 

• Desactive desactive le recouvrement, le tramage adaptatif et la technologie REt couleur. 
Couleur RGB. Deux valeurs sont disponibles pour le parametre Couleur RGB : 

• Par defaut specifie a I'imprimante d'interpreter la couleur RGVB en sRGB. sRGB est la 
norme acceptee de Microsoft et de I'organisation du World Wide Web (www). 

• Eclatante specifie a I'imprimante d'augmenter la saturation des couleurs dans les tons 
moyens afin que les objets colores aient un aspect plus eclatant. Les bleus et verts 
imprimes apparaitront vraisemblablement plus sombres que sur votre moniteur. Cette 
option est particulierement adaptee aux graphiques commerciaux pour la production de 
couleurs similaires a celles de I'imprimante HP Color LaserJet 4550. 

• Peripherique specifie a I'imprimante d'imprimer les donnees RGB dans le mode brut du 
peripherique. Pour rendre correctement des photos avec cette selection, vous devez 
gerer les couleurs de I'image dans I'application ou le systeme d'exploitation. 



Remarque L'emulation couleur de I'imprimante HP Color LaserJet serie 4550 est accessible via les 
reglages rapides de travail d'impression dans le pilote d'imprimante. 
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Correspondance des couleurs 



Le processus consistant a faire correspondre les couleurs imprimees avec celles affichees 
sur I'ecran de I'ordinateur est relativement complexe car les imprimantes et les moniteurs 
utilisent differentes methodes pour produire les couleurs. Les moniteurs les affichenten 
pixels lumineux bases sur le processus RGB (rouge, vert, bleu) tandis que les imprimantes 
les imprimenta I'aide d'un processus CMJN (cyan, magenta, jaune et noir). 

Plusieurs facteurs ont une incidence sur votre habilite a faire correspondre les couleurs 
imprimees et celles du moniteur. lis comprennent : 

• supports d'impression 

• colorants de I'imprimante (encres ou toners, par exemple) 

• processus d'impression (technologie a jet d'encre, presse ou laser, par exemple) 

• luminosite ambiante 

• differences de perception des couleurs 

• applications 

• pilotes d'imprimante 

• systeme d'exploitation d'ordinateur 

• moniteurs 

• cartes video et pilotes 

• environnement de fonctionnement (humidite, par exemple) 

Gardez en memoire les facteurs cites plus haut si vous remarquez que les couleurs 
affichees a I'ecran ne correspondent pas exactement a celles imprimees. 

Pour la plupart des utilisateurs, la meilleure methode de correspondance des couleurs 
affichees et imprimees consiste a imprimer des couleurs sRGB. 



Correspondance des couleurs PANTONE®* 

La norme PANTONE®* possede plusieurs systemes de correspondance des couleurs. Le 
systeme PSM (PANTONE®* Matching System) est tres repandu et utilise des encres 
solides pour generer une vaste gamme de teintes et de nuances de couleur. Pour plus de 
details sur I'utilisation du systeme PANTONE®* Matching System avec cette imprimante, 
consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550_software. 



Correspondance des couleurs du nuancier 

Le processus de correspondance de la sortie d'imprimante avec les nuanciers preimprimes 
et les references de couleurs standard est complexe. En general, vous pouvez obtenir une 
correspondance satisfaisante avec un nuancier si les encres utilisees pour creer le nuancier 
sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ces nuanciers sont generalement appeles des 
nuanciers de couleurs quadrichromes. 

Certains nuanciers sont crees a partir de couleurs ponctuelles. Les couleurs ponctuelles 
sont des colorants specialement crees. Plusieurs de ces couleurs ponctuelles sont situees 
en dehors de la gamme des couleurs de I'imprimante. La plupart des nuanciers de couleurs 
ponctuelles sont accompagnes de nuanciers quadrichromes qui fournissent des 
approximations CMJN de la couleur ponctuelle. 



FRWW 



Correspondance des couleurs 141 



La plupart des nuanciers quadrichromes comportent une notice sur les normes 
quadrichromes utilisees pour imprimer le nuancier. Dans la plupart des cas, cette norme est 
SWOP, EURO ou DIC. Pour obtenir une correspondance de couleurs optimale par rapport 
au nuancier quadrichrome, selectionnez 1'enriulation d'encre correspondante dans le menu 
de rimprimante. Si vous ne pouvez pas identifier la norme quadrichrome, utilisez remulation 
d'encre SWOP. 



Impression d'echantillons couleur 

Pour utiliser les echantillons couleur, selectionnez celui le plus proche de la couleur 
souhaitee. Utilisez la valeur de couleur de I'echantillon dans votre application pour decrire 
I'objet a refleter. Les couleurs peuvent varier en fonction du type de papier et de I'application 
logicielle utilises. Pour plus de details sur I'utilisation des echantillons couleur, consultez 
I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

Pour imprimer des echantillons couleur sur rimprimante via le panneau de commande, 
procedez comme suit : 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPR. ECHANT. CMJN ou IMPR. ECHANT. 
RVB. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPR. ECHANT. CMJN ou IMPR. ECHANT. RVB. 
Remarque Ces echantillons ne sont corrects que si vous n'avez pas modifie les valeurs par defaut. 



Emulation couleur de rimprimante HP Color LaserJet 4550 

Les pilotes d'imprimante PCL, PS et HP Color LaserJet serie 5550 incluent un reglage 
rapide de travail d'impression appele « Emulation couleur HP Color LaserJet 4550 ». Ce 
reglage rapide de travail d'impression permet de configurer facilement rimprimante pour 
emuler les couleurs de rimprimante HP Color LaserJet 4550. En general, le rendu 
d'emulation couleur comporte plus de contraste et a un aspect plus ombre. Cette emulation 
fonctionne bien avec les documents qui contiennent des graphiques. 
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Maintenance 



Ce chapitre decrit les procedures de maintenance de votre imprimante. II se compose des 
sections suivantes : 

• Gestion des cartouches d'impression 

• Changement des cartouches d'impression 

• Remplacement des fournitures 

• Configuration des alertes par messages electronique concernant I'etat des fournitures 

• Nettoyage periodique 

• Quand nettoyer le peigne antistatique 

• Pour nettoyer le peigne antistatique 



Gestion des cartouches d'impression 



Veillez a utiliser des cartouches d'impression de marque HP pour obtenir des resultats 
d'impression optimaux. Cette section fournit des informations sur une utilisation et un 
stockage appropries des cartouches d'impression HP. Elle contient egalement des 
informations sur I'utilisation de cartouches d'impression non-HP. 



Cartouches d'impression HP 

Lorsque vous utilisez une nouvelle cartouche d'impression de marque HP (reference 
C9730A, C9731 A, C9732A, C9733A), vous pouvez obtenir les informations de fourniture 
suivantes : 

• Pourcentage de fourniture restant 

• Estimation du nombre de pages restantes 

• Nombre de pages imprimees 



Cartouches d'impression non-HP 

Hewlett-Packard Company deconseille I'utilisation de cartouches d'impression d'autres 
marques, qu'elles soient neuves ou reconditionnees. En effet, comme il ne s'agit pas de 
produits HP, HP n'a aucun controle sur leur conception ou leur qualite. L'entretien ou les 
reparations necessaires suite a I'utilisation d'une cartouche non-HP ne sont pas couverts 
par la garantie de I'imprimante. 

Si vous utilisez une cartouche non-HP, certaines fonctions, telles que les donnees de 
volume de toner restant, peuvent ne pas etre disponibles. 

Si la cartouche d'impression non-HP vous a ete vendue comme un produit de marque HP, 
reportez-vous a la section Service des fraudes HP . 



Authentification des cartouches d'impression 

L'imprimante HP Color LaserJet serie 5550 authentifie automatiquement les cartouches 
d'impression lors de leur insertion dans l'imprimante. Durant I'authentification, l'imprimante 
vous avertit si une cartouche est de marque HP ou non. 

Si le message de I'affichage du panneau de commande specifie qu'il ne s'agit pas d'une 
vraie cartouche d'impression HP et que vous etes persuade que vous avez achete une 
cartouche d'impression HP, contactez le service des fraudes HP. 

Pour effacer un message d'erreur de cartouche d'impression non-HP, appuyez sur la touche 



Service des fraudes HP 

Appelez le service des fraudes HP (1 877 219 3183, appel gratuit en Amerique du Nord) 
lorsque vous installez une cartouche d'impression HP et que le message de l'imprimante 
vous informe que la cartouche n'est pas de marque HP. HP vous aide a determiner si le 
produit est authentique et prend des mesures pour resoudre le probleme. 
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II se peut que votre cartouche d'impression HP ne soit pas authentique dans les cas 
suivants : 

• Vous rencontrez de nombreux problemes avec la cartouche d'impression. 

• La cartouche n'a pas I'apparence habituelle (par exemple, la bandelette d'arrachage 
orange est manquante ou remballage est different des emballages HP). 



Stockage des cartouches d'impression 

Ne sortez la cartouche d'impression de son emballage que lorsque vous etes pret a I'utiliser. 

Pour eviter d'endommager la cartouche d'impression, ne I'exposez pas a la lumiere plus de 
quelques minutes. 



Duree de vie des cartouches d'impression 

La duree de vie des cartouches depend des motifs d'utilisation et de la quantite d'encre 
utilisee par les travaux d'impression. Les conditions d'utilisation et les motifs d'impression 
peuvent entrainer une variation des resultats. 

Vous pouvez a tout moment verifier la duree de vie de la cartouche en controlant le niveau 
d'encre, comme decrit ci-dessous. 



Intervalles approximatifs de remplacement des fournitures 

Le tableau suivant repertorie les intervalles de remplacement estimes des fournitures et les 
messages du panneau de commande invitant au remplacement de chaque article. Les 
conditions d'utilisation et les motifs d'impression peuvent entrainer une variation des resultats. 



Article 


Message de 
Pimprimante 


Nombre de pages 


Periode 
approximative 1 


Cartouches couleur 


RE MP LAC EZ 
CARTOUCHE NOIR 

RE MP LAC EZ 
CARTOUCHE 
<COULEUR> 


13 000 pages 2 
12 000 pages 2 


3,25 mois 
3 mois 


Kit de transfer! d'image 


RE MP LAC EZ LE KIT 
DE TRANSFERT 


120 000 pages 


40 mois 


Kit de fusion d'image 


RE MP LAC EZ LE KIT 
DE FUSION 


150 000 pages 


50 mois 



1 Duree de vie approximative basee sur4 000 pages par mois. 

2 Moyenne approximative du nombre de pages de format A4/Letter sur la base d'un 
remplissage de 5 pour cent de couleurs individuelles. 



Pour commander des fournitures en ligne, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/ 
supplies/clj5550. 

Vous pouvez utiliser le logiciel de boTte a outils HP ou le serveur Web integre pour 
commander des fournitures. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections BoTte a 
outils hp et Utilisation du serveur Web integre . 
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Verification de la duree de vie de la cartouche d'impression 



Vous pouvez verifier le niveau d'encre a I'aide du panneau de commande de rimprimante, 
du serveur Web integre, du logiciel d'impression ou de HP Web Jetadmin. Verifiez 
I'indicateur de niveau des fournitures sur le panneau de commande. 



PRETE 



Pr menus, appuy j 



Affichage de rimprimante 

1 Zone de message 

2 Zone d'invite 

3 Indicateur de niveau des fournitures 

4 Couleur des cartouches d'impression (de gauche a droite) : noir, magenta, jaune et cyan 

Pour obtenir des niveaux precis, suivez les instructions ci-dessous avant d'imprimer une 
page d'etat des fournitures. 



Utilisation du panneau de commande de rimprimante 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ PAGE ETAT FOURNIT.. 

5. Appuyez sur ✓ pour imprimer la page d'etat des fournitures. 



Utilisation du serveur Web integre (pour imprimantes connectees en 
reseau) 

1 . Dans votre navigateur, saisissez I'adresse IP de la page d'accueil de rimprimante. La 
page d'accueil apparait. Reportez-vous a la section Utilisation du serveur Web integre . 

2. Sur le cote gauche de I'ecran, cliquez sur Etat des fournitures. Vous ouvrez ainsi la 
page d'etat des fournitures ou figurent des informations sur le niveau d'encre. 



Utilisation du logiciel d'impression 

Pour utiliser cette fonction, le logiciel de boTte a outils HP doit etre installe sur I'ordinateur. 
Ce logiciel est automatiquement installe lors d'une installation standard du logiciel. De plus, 
vous devez avoir acces au World Wide Web. 

1. Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, puis cliquez sur BoTte a outils HP. 

La boTte a outils HP s'ouvre dans le navigateur Web. 
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2. Sur le cote gauche de la fenetre, cliquez sur I'onglet Etat, puis cliquez sur Etat des 
fournitures. 



Remarque Si vous voulez commander des fournitures, cliquez sur Commander des fournitures. Un 

navigateur affichant I'URL a partir de laquelle acheter des consommables apparait. 
Selectionnez les fournitures a commander et passez votre commande. 



Utilisation de HP Web Jetadmin 

Dans HP Web Jetadmin, selectionnez I'inriprimante. La page d'etat du peripherique presente 
des informations sur le niveau d'encre. 



Changement des cartouches compression 



Lorsqu'une cartouche d'impression approche la fin de sa duree de vie, le panneau de 
commande affiche un message qui recommande de commander une cartouche de 
remplacement. L'imprimante peut continuer a imprimer avec la cartouche actuelle jusqu'a ce 
que le panneau de commande affiche un message specifiant de remplacer cette derniere. 

L'imprimante utilise quatre couleurs et possede une cartouche d'impression pour chaque 
couleur : noir (K), magenta (M), jaune (Y) et cyan (C). 

Remplacez une cartouche d'impression lorsque le panneau de commande de l'imprimante 
affiche un message REMPLACEZ CARTOUCHE <COULEUR>. L'affichage du panneau de 
commande indique egalement la couleur a remplacer (a moins que la cartouche installee ne 
soit pas d'origine HP). 



ATTENTION Si du toner se repand sur les vetements, nettoyez-les avec un chiffon sec et lavez-les a I'eau 
propre. L'eau chaude fixe le toner dans le tissu. 



Remarque Pour plus d'informations sur le recyclage de cartouches d'impression usagees, reportez- 

vous a la section Programme de protection de I'environnement et de recyclage des 
fournitures d'impression HP ou visitez le site Web HP concernant les fournitures LaserJet a 

I'adresse suivante : http://www.hp.com/go/recycle. 
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2. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 




3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

4. Retirez la cartouche d'impression usagee de rimprimante. 
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5. Retirez la cartouche compression neuve de son emballage. Placez la cartouche 
compression usagee dans I'emballage a des fins de recyclage. 




6. Saisissez les deux cotes de la cartouche et distribuez le toner en secouant delicatement 
la cartouche lateralement. 




7. Retirez la bande en mylar orange et le dispositif de securite d'expedition orange de la 
nouvelle cartouche d'impression. Jetez-le. 
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8. Retirez la bande adhesive de scellage interne en brisant I'onglet orange situe a 

Textremite de la nouvelle cartouche et en tirant entierement la bande. Jetez la bande au 
rebut. 




9. Alignez la cartouche d'impression sur les reperes dans I'imprimante et inserez-la jusqu'a 
ce qu'elle soit positionnee correctement. 




Remarque En cas de positionnement d'une cartouche dans un logement incorrect, le panneau de 

commande affiche le message CARTOUCHE <COULEUR> INCORRECTE ou 
FOURNITURES INCORR. 



10. Fermez le couvercle avant, puis fermez le couvercle superieur. Apres un court instant, le 
panneau de commande doit afficher Prete. 

1 1 . L'installation est terminee. Placez la cartouche d'impression usagee dans le carton de la 
cartouche neuve. Pour obtenir des instructions de recyclage, reportez-vous au guide de 
recyclage joint. 

12. Si vous utilisez une cartouche non HP, examinez le panneau de commande pour obtenir 
des instructions supplementaires. 

Pour obtenir une aide supplemental, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Remplacement des fournitures 



Lorsque vous utilisez des fournitures d'origine HP, I'imprimante vous avertit 
automatiquement lorsqu'elles approchent leurfin de vie. L'avis de commande de fournitures 
laisse le temps necessaire pour commander de nouvelles fournitures avant de remplacer 
celles usagees. 



Reperage des fournitures 

Les fournitures sont identifies par leur etiquette et leurs poignees en plastique bleu. 
La figure suivante illustre ('emplacement de chaque article de fourniture. 




Emplacement des articles de fourniture 

1 Unite de fusion 

2 Cartouches d'impression 

3 Unite de transfert 



Directives de remplacement des fournitures 

Pour faciliter le remplacement des fournitures, gardez les directives suivantes a I'esprit lors 
de Installation de I'imprimante. 

• Un espace suffisant est requis au-dessus et face a I'imprimante afin de pouvoir retirer 
les fournitures. 

• L'imprimante doit etre posee sur une surface plane et solide. 

Pour obtenir des instructions sur I'installation des articles de fourniture, reportez-vous au 
guide d'installation fourni avec chaque fourniture ou consultez I'adresse suivante pour 
obtenir des information supplementaires : http://www.hp.com/support/clj5550. Unefois 
connecte, selectionnez Solve a Problem (Resoudre un probleme). 



ATTENTION Hewlett-Packard recommande d'utiliser des produits HP dans cette imprimante. Le recours a 

des produits non HP risque d'entrainer des problemes necessitant des reparations qui ne 
sont pas couvertes par la garantie ou les contrats de maintenance de Hewlett-Packard. 
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Liberation d'espace autour de I'imprimante pour le 
remplacement de fournitures 

La figure suivante presente I'espace requis devant, au-dessus et sur le cote de rimprimante 
pour remplacer les fournitures. 




Schema de engagement autour de I'imprimante pour le remplacement de fournitures 

1 628 mm 

2 1 550 mm 

3 940 mm 
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Configuration des alertes par messages electronique concernant 
I'etat des fournitures 



Vous pouvez utiliser HP Web Jetadmin ou le serveur Web integre de rimprimante pour 
configurer le systeme afin qu'il vous alerte en cas de problemes d'imprimante. Ces alertes 
se presentent sous la forme de messages electroniques envoyes aux comptes de 
messagerie que vous indiquez. 

Vous pouvez configurer les elements suivants : 

• la ou les imprimantes a surveiller 

• les types d'alerte a recevoir (par exemple, alertes en cas de bourrages papier, de 
manque de papier, de niveau bas de fournitures et d'ouverture du couvercle) 

• compte de messagerie auquel transmettre les alertes 



Logiciel 


Emplacement des informations 


HP Web Jetadmin 


Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous a I'aide en ligne de 
HP Web Jetadmin. 


Serveur Web integre 


Pour obtenir des informations d'ordre general 
sur le serveur Web integre, reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre. 

Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous a I'aide en ligne du 
serveur Web integre. 



Vous pouvez egalement recevoir des alertes via la boite a outils HP. Ces alertes s'affichent 
sous forme de fenetre contextuelle ou d'icone animee sur la barre de taches. La boite a 
outils HP n'envoie pas d'alertes sous la forme de courrier electronique. Vous pouvez 
configurer la boite a outils HP afin qu'elle ne vous fournisse que les alertes que vous 
souhaitez recevoir. Vous pouvez egalement specifier la frequence du controle d'etat de 
1'imprimante par le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Utilisation de 
la boite a outils HP . 
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Nettoyage periodique 



Pour assurer un fonctionnement correct de I'imprimante au cours de sa duree de vie, vous 
devez la nettoyer periodiquement. 

La zone du capteur d'impression recto verso et de transparents de retroprojection (OHT) de 
rimprimante doit etre nettoyee regulierement. Le capteur OHT verifie et assure que 
rimprimante utilise le mode d'impression correct. II corrige egalement I'inclinaison du papier 
sur le second cote de la page au cours de I'impression recto verso. 

Le peigne antistatique sur le dessus de rimprimante exige egalement un nettoyage 
periodique. Une brosse servant a le nettoyer se situe sous le couvercle avant. 



Quand nettoyer le capteur OHT 

• Le panneau de commande de rimprimante indique si du papier est utilise au lieu du 
transparent souhaite. 

• Les images devant et derriere la page imprimee ne sont pas alignees. 



Pour nettoyer le capteur OHT 



Remarque Si ces instructions ne resolvent pas les problemes d'impression recto verso ou de capteur 
OHT, contactez I'assistance HP a I'adresse suivante : http://www.hp.com/support. 

1 . Soulevez le couvercle superieur de I'imprimante. 




2. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




4. Retirez la cartouche d'impression cyan de rimprimante. 

Ne placez pas la cartouche d'impression cyan sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est 
ouverte. L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

5. Retirez la brosse de nettoyage du capteur OHT de la base de I'imprimante. 




6. Inserez la brosse dans I'encoche sur la base et effectuez quatre ou cinq fois un 
brossage de droite a gauche. 




Ne brossez pas le capteur dans les deux sens. Ceci repand la poussiere sur le capteur et 
entrame des erreurs d'imprimante. 

7. Replacez la brosse de nettoyage du capteur OHT dans la base de I'imprimante. 
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8. Alignez la cartouche d'impression cyan sur les reperes dans rimprimante et inserez-la 
jusqu'a ce qu'elle soit positionnee correctement. 
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Quand nettoyer le peigne antistatique 



Nettoyez le peigne antistatique lorsque vous remplacez la cartouche d'impression noire, 
lorsque vous remplacez le kit de remplacement du systeme de transfert ou lorsque la qualite 
d'impression est deficiente. 



Remarque Si vous remplacez la cartouche d'impression noire, nettoyez le peigne antistatique d'abord, 

puis remplacez la cartouche. (Le toner risquerait de tomber sur la cartouche d'impression 
noire au cours du nettoyage.) Prenez garde de ne pas mettre du toner sur vos vetements. 

Si vous remplacez le kit de remplacement du systeme de transfert, nettoyez le peigne 
antistatique avec la nouvelle brosse de nettoyage fournie avec le kit de remplacement. 
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Pour nettoyer le peigne antistatique 

1 . Soulevez le couvercle superieur de I'imprimante. 
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4. Saisissez les poignees vertes sur I'ETB et tirez vers le bas. 
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Refermez I'ETB et stockez la brosse de nettoyage a I'interieur du couvercle avant. Si 
vous remplacez I'ETB, une nouvelle brosse de nettoyage est incluse. 
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8 



Resolution de problemes 



Ce chapitre decrit la procedure a suivre en cas de problemes lies a rimprimante. II se 
compose des sections suivantes : 

• Liste de controle de depannage de base 

• Pages d'informations de depannage 

• Types de message du panneau de commande 

• Messages du panneau de commande 

• Bourrages papier 

• Causes courantes des bourrages papier 

• Suppression de bourrages papier 

• Problemes de gestion des supports 

• L'imprimante envoie plusieurs feuilles en meme temps 

• Le format de papier utilise par rimprimante n'est pas correct 

• L'imprimante tire du papier d'un bac incorrect 

• Le support n'est pas automatiquement alimente 

• Impossible de selectionner les formats de papier pour le Bac 2, 3, 4 ou 5 via le panneau 
de commande de rimprimante. 

• L'alimentation du support ne s'effectue pas a partir du bac 2, 3, 4 ou 5 

• Les transparents ou le papier glace ne sont pas alimentes 

• Les transparents ne sont pas correctement imprimes et le panneau de commande de 
rimprimante affiche un message d'erreur indiquant un probleme concernant le support 
dans le bac. 

• Les enveloppes se coincent ou ne sont pas alimentees dans rimprimante 

• L'impression est enroulee ou froissee 

• L'imprimante ne permet pas l'impression recto verso ou I'effectue de maniere incorrecte 

• Problemes de reponse de l'imprimante 

• Pas de message affiche 

• L'imprimante est sous tension, mais rien ne s'imprime 

• L'imprimante est sous tension mais ne report pas de donnees 

• Impossible de selectionner l'imprimante a partir de I'ordinateur 

• Problemes du panneau de commande de l'imprimante 

• Fonctionnement incorrect des parametres du panneau de commande 

• Impossible de selectionner le Bac 3, 4 ou 5. 
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Problemes d'impression couleur 
Impression en noir et non en couleur 
Teinte incorrecte 
Couleur manquante 

Couleurs non homogenes apres installation d'une cartouche d'impression 

Les couleurs imprimees different des couleurs d'ecran 

Sortie d'imprimante incorrecte 

Des polices incorrectes sont imprimees 

Impossible d'imprimer tous les caracteres d'un jeu de symboles 

Texte decale d'un imprime sur I'autre 

Caracteres manquants erratiques ou sortie interrompue 

Impression partielle 

Problemes duplications 

Impossible de modifier les selections du systeme via le logiciel 
Impossible de selectionner une police a partir du logiciel 
Impossible de selectionner des couleurs a partir du logiciel 

Le pilote d'imprimante ne reconnait pas le Bac 3, 4 ou 5 dans I'accessoire d'impression 
recto verso 

Depannage relatif a la qualite d'impression 
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Liste de controle de depannage de base 



Si vous rencontrez des problemes lors de I'utilisation de rimprimante, cette liste de controle 
peut vous aider a identifier I'origine du probleme. 

• L'imprimante est-elle branchee a ralimentation ? 

• L'imprimante est-elle sous tension ? 

• L'etat de l'imprimante est-il Prete ? 

• Tous les cables necessaires sont-ils branches ? 

• Des messages sont-ils affiches sur le panneau de commande ? 

• La fourniture est-elle de marque HP ? 

• Les cartouches d'impression recemment remplacees ont-elles ete correctement 
installees ? La languette a-t-elle ete retiree de la cartouche ? 

• Les articles consommables recemment remplaces (kit de fusion d'image, kit de transfert 
d'image) ont-ils ete correctement installes ? 

Si vous ne trouvez pas la solution a votre probleme d'imprimante dans ce guide, consultez 
I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

Pour plus d'informations sur I'installation et la configuration de l'imprimante, reportez-vous 
au guide de demarrage qui I'accompagne. 



Facteurs affectant les performances de rimprimante 

Le temps que prend un travail pour s'imprimer est lie a plusieurs facteurs, parmi lesquels la 
vitesse d'impression maximale, mesuree en termes de pages par minutes (ppm), I'emploi de 
papiers speciaux (tels que les transparents, le papier fort et les papiers aux formats 
personnalises), les temps de traitement de l'imprimante et les temps de telechargement. Les 
autres facteurs incluent : 

• Complexite et taille des graphiques 

• configuration E/S de l'imprimante (reseau ou parallele) 

• Vitesse de I'ordinateur utilise 

• Quantite de memoire installee dans l'imprimante 

• Systeme d'exploitation et configuration reseau (le cas echeant) 

• Mode d'impression (personnalite) de l'imprimante (emulation PostScript 3 ou PCL) 



Remarque L'ajout d'une memoire supplemental dans l'imprimante peut resoudre des problemes de 

memoire, ameliorer le traitement de graphiques complexes par l'imprimante et reduire les 
temps de telechargement, mais n'augmentera pas la vitesse maximum de l'imprimante 

(nombre de pages par minute). 
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Pages conformations de depannage 



Le panneau de commande de rimprimante permet d'imprimer des pages qui peuvent vous 
aider a diagnostiquer des problemes lies a rimprimante. Les procedures d'impression des 
pages d'informations suivantes sont decrites ici : 

• page de test de circuit papier 

• page d'enregistrement 

• Journal des evenements 



Page de test de circuit papier 

La page de test du circuit papier est utile pour le test des fonctions de manipulation du 
papier de rimprimante. Vous pouvez definir le circuit papier a tester en selectionnant la 
source, la destination et d'autres options disponibles sur rimprimante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DIAGNOSTICS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner DIAGNOSTICS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance TESTEZ CIRCUIT PAPIER. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner TESTEZ CIRCUIT PAPIER. 

Le message Execution... TEST CIRCUIT PAPIER apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression du test du circuit papier. Une fois la page de test du circuit papier imprimee, 
rimprimante revient a I'etat Prete. 

Page d'enregistrement 

La page d'enregistrement imprime une fleche horizontale et une fleche verticale qui 
illustrent la distance a partir du centre qu'une image peut etre imprimee sur la page. Vous 
pouvez definir des valeurs d'enregistrement pour un bac afin de centrer une image sur le 
recto et le verso d'une page. La configuration des valeurs de concordance permet 
egalement de centrer I'image sur la page. Le positionnement de I'image varie legerement 
pour chaque bac. Effectuez la procedure d'enregistrement pour chaque bac. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance QUALITE IMPRESSION. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner QUALITE IMPRESSION. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DEFINIR CONCORDANCE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner DEFINIR CONCORDANCE. 



Remarque Vous pouvez selectionner un bac en specifiant une SOURCE. La SOURCE par defaut est le 

bac 2. Pour definir I'enregistrement pour le bac 2, passez a I'etape 1 2. Sinon, passez a 
I'etape suivante. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance SOURCE. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner SOURCE. 
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10. Appuyez sur ▼ ou ^ pour mettre en surbrillance un bac. 

1 1 . Appuyez sur ✓ pour selectionner le bac. 

Une fois le bac selectionne, le panneau de commande de rimprimante revient au menu 
DEFINIR CONCORDANCE. 

12. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRESSION DE LA PAGE TEST. 

13. Appuyez sur ✓ pour selectionner IMPRESSION DE LA PAGE TEST. 

14. Suivez les instructions apparaissant sur la page imprimee. 

Journal des evenements 

Le journal des evenements repertorie les evenements de Timprimante, y compris les 
bourrages papier, les erreurs de service et d'autres conditions affectant Timprimante. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DIAGNOSTICS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner DIAGNOSTICS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMER JOURN EVENEMENTS. 

5. Appuyez sur pour selectionner IMPRIMER JOURN EVENEMENTS. 

Le message Impression... JOURNAL EVENEMENTS apparait sur I'affichage jusqu'a la fin 
de I'impression du journal des evenements. Une fois le journal des evenements imprime, 
Timprimante revient a I'etat Prete. 
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Types de message du panneau de commande 



Les messages du panneau de commande sont divises en trois types, en fonction de leur 
gravite. 

• Messages d'etat 

• Messages d'avertissement 

• Messages d'erreur 

Au sein d'une categorie de messages d'erreur, certains messages sont classes en tant que 
messages d'erreur critique. Cette section explique les differences entre les types de 
message du panneau de commande. 



Messages d'etat 

Les messages d'etat indiquent I'etat actuel de I'imprimante. lis vous informent que 
I'imprimante effectue une operation normale et il n'est pas necessaire d'intervenir pour les 
effacer. lis varient au fur et a mesure que I'etat de I'imprimante change. Lorsque 
I'imprimante est prete, n'est pas occupee et n'a aucun message d'avertissement en 
suspens, le message d'etat Prete est affiche, a condition que I'imprimante soit en ligne. 



Messages d'avertissement 

Les messages d'avertissement vous signalent des erreurs de donnees et d'impression. En 
general, ils s'affichent en alternance avec les messages Prete ou Etat et restent affiches 
jusqu'a ce que vous appuyiez sur Si I'option AVERTISSEMENTS EFFACABLES est 
definie sur TRAVAIL dans le menu de configuration de I'imprimante, ces messages 
s'effacent au travail d'impression suivant. 



Messages d'erreur 

Les messages d'erreur vous signalent que vous devez intervenir, par exemple pour ajouter 
du papier ou degager un bourrage. 

Certains messages d'erreur permettent de poursuivre I'impression automatiquement. Si 
CONTINUER AUTOMATIQUEMENT=ON est affiche, I'imprimante poursuit son 
fonctionnement normal apres I'affichage pendant 10 secondes d'un message d'erreur 
permettant de continuer automatiquement. 



Remarque Tout bouton appuye durant les 10 secondes de I'affichage d'un message d'erreur permettant 

de continuer automatiquement est prioritaire sur la fonction de reprise automatique et la 
fonction du bouton appuye devient effective. Par exemple, une pression sur le bouton Menu 

annule I'impression. 



Messages d'erreur critique 

Les messages d'erreur critique signalent une defaillance du peripherique. Certains 
s'effacent lorsque I'imprimante est eteinte puis rallumee. Ces messages ne sont pas affectes 
par le CONTINUER AUTOMATIQUEMENT. Si une erreur critique persiste, il est necessaire 
de faire reparer I'imprimante. 
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Le tableau suivant repertorie, par ordres alphabetique et numerique, les messages du 
panneau de commande. 
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Messages du panneau de commande 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


10.X.X - ERREUR 
MEMOIRE FOURNITURE 

en alternance avec 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


L'imprimante ne parvient pas a lire ou 
ecrire au moins une balise memoire de 
cartouche d'imprimante ou une balise 
memoire est absente. 

Les messages suivants du panneau de 
commande correspondent a la couleur 
de la cartouche d'impression : 

10.00.00 = cartouche d'impression noir 

10.00.01 = cartouche d'impression cyan 

10.00.02 = cartouche d'impression 
magenta 

10.00.03 = cartouche d'impression jaune 


1 . Mettez l'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Pour plus d'informations, appuyez 
sur ?. 

3. Si I'erreur persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


13.XX.YY 

BOURRAGE DS BAC 1 
Supprimer bourrage 
et appuyer sur ✓ 

en alternance avec 
13.XX.YY 

BOURRAGE DS BAC 1 
Pr aide, appuyez ? 


Une page est coincee dans le bac 
multifonction. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY 

BOURRAGE DS BAC X 
Pr aide, appuyez ? 


Une page est coincee dans le bac 2, 3, 4 
ou 5, ou dans plusieurs bacs. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY BOURRAGE 
DS CHEMIN RV 
Pr aide, appuyez ? 


II y a un bourrage dans le circuit de 
I'unite recto verso. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur 7. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


13.XX.YY BOURRAGE 
DS CIRCUIT PAPIER 
Pr aide, appuyez ? 


II y a un bourrage dans le circuit du 
support d'impression. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY BOURRAGE 

ZONE CAPOT 

Pr aide, appuyez ? 


II y a un bourrage dans le couvercle 
superieur. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY PLUSIEURS 
BOUR. CHEMIN PAPIER 
Pr aide, appuyez ? 


Le circuit papier contient plusieurs 
bourrages. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 


13.XX.YY PLUSIEURS 
BOUR. DS CHEMIN RV 
Pr aide, appuyez ? 


II y a un bourrage dans le circuit de 
I' unite recto verso. 


1 . Pour plus d'informations sur la 
suppression des bourrages, 
appuyez sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Si le message persiste apres le 
retrait de toutes les pages, 
contactez I'assistance HP a 
I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


20 MEMOIRE INSUFFISANTE 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

20 MEMOIRE INSUFFISANTE 

Pour continuer = * 


L'imprimante a regu de I'ordinateur 
davantage de donnees que ne peut en 
contenir sa memoire disponible. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 


Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Reduisez la complexite du travail 
d'impression pour eviter cette erreur 
dans le futur. 

3. L'ajout de memoire a l'imprimante 
peut permettre I'impression de 
pages plus complexes. 


22 DEPASSEMT TAMPON 

E/S PARALLELE 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

22 DEPASSEMT TAMPON 

E/S PARALLELE 

Pour continuer = ✓ 


La capacite du tampon parallele de 
rimprimante a ete depassee lors d'un 
etat occupe. 


1 . Appuyez sur ✓ pour reprendre 
I'impression. 


Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, 
deconnectez les deux extremites du 
cable parallele et rebranchez-les. 

3. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


22 DEPASSEMT TAMPON 

E/S SERIE 

Pour continuer = * 


La capacite du tampon serie de 
rimprimante a ete depassee lors d'un 
etat occupe. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 


Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj'5550. 


22 DEPASSEMT TAMPON 
E/S USB 

Pour continuer = ✓ 


La capacite du tampon parallele de 
rimprimante a ete depassee lors d'un 
etat occupe. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 


Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj"5550. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


22 EIO X 

DEPASSEMENT TAMPON 
Pour continuer = * 


La carte EIO placee dans le logement X 
de I'imprimante a depasse la capacite de 
son tampon d'E/S lors d'un etat occupe. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 

Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


40 EIO X 

MAUVAISE TRANSMISS. 
Pour continuer = ✓ 


Une connexion avec la carte placee 
dans le logement EIO X a ete 
anormalement interrompue. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 

Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


40 MAUVAISE 
TRANSMISSION SERIE 
Pour continuer = ✓ 


Une erreur de donnees serie (parite, 
cadrage ou depassement de ligne) s'est 
produite alors que I'imprimante recevait 
des donnees. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 

Remarque 

II en resultera une perte de donnees. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


41.3 FORM. 

PAP I NAT. DS BAC X 

Pr aide, appuyez ? 


Le support introduit dans le sens 
d'alimentation est plus long ou plus court 
que le format configure pour le bac. 


1 . Si un format incorrect a ete 
selectionne, annulez la tache ou 
appuyez sur ? pour acceder a I'aide. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 


41.3 FORM. 

PAP INAT. DS BAC X 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
CHARGEZ BAC X 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr changer de bac, 
appuyez sur ✓ 


Le support introduit dans le sens 
d'alimentation est plus long ou plus court 
que le format configure pour le bac. 


1 . Si un format incorrect a ete 
selectionne, annulez la tache ou 
appuyez sur ? pour acceder a I'aide. 

OU 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner un 
autre bac. 

3. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 


41.5 TYPE INATTENDU 

DANS BAC X 

Pr aide, appuyez ? 


L'imprimante detecte que le type de 
support dans le circuit papier est 
different de celui pour lequel le bac est 
configure. 


1 . Si un format incorrect a ete 
selectionne, annulez la tache ou 
appuyez sur ? pour acceder a I'aide. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


41.5 TYPE INATTENDU 

DANS BAC X 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
CHARGEZ BAC X 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr changer de bac, 
appuyez sur ✓ 


L'imprimante detecte que le type de 
support dans le circuit papier est 
different de celui pour lequel le bac est 
configure. 


1 . Si un format incorrect a ete 
selectionne, annulez la tache ou 
appuyez sur ? pour acceder a I'aide. 

OU 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner un 
autre bac. 

3. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 


41.X 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
41.X 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pour continuer = ✓ 


Une erreur d'imprimante s'est produite. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer ou 
sur ? pour plus d'informations. 

2. Si le message persiste, mettez 
rimprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj'5550. 


49.XXXX 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur critique de micrologiciel s'est 
produite. 


1 . Mettez l'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


50.X ERREUR ZONE FUSION 
Pr aide, appuyez ? 


Une erreur de fusion s'est produite. 

Les erreurs suivantes sont specifiques a 
I'unite de fusion : 

50.1 - Une erreur de temperature basse 
de I'unite de fusion s'est produite dans la 
resistance principale. 

50.2 - Une erreur de service de 
prechauffage de I'unite de fusion s'est 
produite. 

50.3 - Une erreur de temperature haute 
de I'unite de fusion s'est produite dans la 
resistance principale. 

50.4 - Une erreur d'unite de fusion 
defectueuse s'est produite. 

50.8 - Une erreur de temperature basse 
de I'unite de fusion s'est produite dans la 
sous-resistance. 

50.9 - Une erreur de temperature haute 
de I'unite de fusion s'est produite dans la 
sous-resistance. 

Ces erreurs peuvent etre dues a une 
source d'alimentation inadequate, a une 
tension de ligne inadequate ou a un 
probleme propre a I'unite de fusion. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le message persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


51 .2Y 

ERREUR I M PRIM ANTE 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
51. 2Y 

ERREUR IMPRIMANTE 

Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Un faisceau detecte une erreur ou une 
erreur du laser s'est produite. 

Les valeurs de Y sont : 

Description de Y 

0 - Noir 

1 - Cyan 

2 - Magenta 

3 - Jaune 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


53.XX.X VERIF LGT 
DIMM RAM X 


Une erreur s'est produite quelque part 
dans la memoire de rimprimante. 

Les valeurs de X, Y et ZZ sont : 

Emplacement du peripherique X 

1 Logement 1 

2 Logement 2 
Numero de banque Y 

1 Numero de banque 1 

2 Numero de banque 2 

3 Numero de banque 3 

4 Numero de banque 4 
Numero d'erreur ZZ 

01 Memoire non prise en charge 

02 Memoire non reconnue 

03 Inferieur a la limite minimum de 
memoire 

04 Limite maximum de memoire 
depassee 

05 Echec de test RAM 


Si vous y etes invite, appuyez sur ✓ pour 
continuer. L'imprimante devrait passer a 
I'etat Prete, mais n'utilisera pas toute la 
memoire installee. 

Sinon : 

1 . Mettez l'imprimante hors tension. 

2. Verifiez que toute la memoire 
SDRAM DDR satisfait les 
specifications et est correctement 
installee. 

3. Mettez l'imprimante sous tension. 

4. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


54.01 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


L'impression ne peut pas continuer. Le 
capteur d'humidite de I'environnement 
est anormal. 


1 . Mettez l'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


54.XX 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


L'impression ne peut pas continuer. 
Dysfonctionnement de capteur de toner 
restant. 

Les valeurs de X sont : 

15 - Jaune 

16 - Magenta 

17 - Cyan 
18-Noir 


1 . Mettez l'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


55.X.X DC 

ERR. CONTROLEUR 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
55.0X.YY 

ERREUR IM PRIM ANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur de commande d'imprimante 
s'est produite. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


56.XX 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur d'imprimante s'est produite. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


57.0X 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur de ventilateur d'imprimante 
s'est produite. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


58.0X 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
58.0X 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur de balise memoire a ete 
detectee. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


59.XY 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
59.XY 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur de moteur d'imprimante s'est 
produite. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj"5550. 

Remarque : Ce message peut 
egalement s'afficher si I'unite de 
transfer! est absente ou installee de 
maniere incorrecte. Assurez-vous 
que I'unite de transfert est 
correctement installee. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


62 NO SYSTEM 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Aucun systeme n'a ete detecte. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


68.X ERREUR ECRITURE 
STOCKAGE PERMANENT 
Pour continuer = * 


Un peripherique de stockage non volatile 
est plein. Appuyez sur le bouton ✓ pour 
effacer ce message. L'impression peut 
continuer, mais le comportement de 
rimprimante risque d'etre inattendu. 

Description de X 

0 pour NVRAM integree 

1 pour disque amovible (flash ou dur) 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer. 

2. Si le message persiste, mettez 
I'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


68.X ERREUR STOCKAGE 
PARAMETRES CHANGES 
Pr aide, appuyez ? 
en alternance avec 
68.X ERREUR STOCKAGE 
PARAMETRES CHANGES 
Pour continuer = ✓ 


Au moins un des parametres 
d'imprimante enregistres dans le 
peripherique de stockage non volatile 
est incorrect et sa valeur usine a ete 
retablie. Appuyez sur le bouton ✓ pour 
effacer ce message. L'impression peut 
continuer, mais le comportement de 

i ii i ii i id i nc i lo^uc kj cue iiifliidiuu. 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer. 

2. Si le message persiste, mettez 
I'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivanie . nup. //www. np.com/ 
support/clj5550. 


68.X STOCKAGE 
PERMANENT PLEIN 
Pr aide, appuyez ? 
en alternance avec 
68.X STOCKAGE 
PERMANENT PLEIN 
Pour continuer = * 


Un peripherique de stockage non volatile 
est plein. Appuyez sur le bouton * pour 
effacer ce message. L'impression peut 
continuer, mais le comportement de 
I'imprimante risque d'etre inattendu. 

Description de X 

0 pour NVRAM integree 

1 pour disque amovible (flash ou dur) 


1 . Appuyez sur ✓ pour continuer. 

2. Pour les erreurs 68.0, mettez 
I'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si une erreur 68.0 persiste, 
contactez I'assistance HP. 

4. Pour les erreurs 68.1 , utilisez le 
logiciel HP Web Jetadmin pour 
supprimer des fichiers du disque dur. 

5. Si une erreur 68.1 persiste, 
contactez I'assistance HP. 


79.XXXX 

ERREUR IMPRIMANTE 
Pr continuer mettez 
hors/sous tension 


Une erreur critique de materiel s'est 
produite. 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 


8X.YYYY 
ERREUR EIO 


La carte accessoire EIO du logement X 
a rencontre une erreur critique. 

Description de X 

1 erreur dans le logement 1 

2 erreur dans le logement 2 


1 . Mettez I'imprimante hors tension, 
puis sous tension. 

2. Si le probleme persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/ 
support/clj5550. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Acces refuse 

MENUS VERROUILLES 


Une tentative de modification d'un 
element de menu a ete effectuee alors 
que le mecanisme de securite du 
panneau de commande est active par 
I'administrateur de I'imprimante. Le 
message disparait rapidement et 
rimprimante revient a I'etat Prete ou 
OCCUPE. 


Contactez I'administrateur de 
l'imprimante pour modifier les parametres. 


ALIMEN. MANUELLE 
PILE SORTIE 


Les pages paires d'un travail recto verso 
manuel ont ete imprimees et 
rimprimante attend I'insertion de la pile 
de sortie pour imprimer les pages 
impaires. 


Suivez les instructions de la boTte de 
dialogue Impression recto verso sur 

I'ordinateur. 

OU 

Appuyez sur ?. 


Annulation... 


L'imprimante est en train d'annuler un 
travail d'impression. Le message 
continue a s'afficher pendant I'arret du 
travail et le vidage du chemin du papier, 
et les donnees entrantes restantes sur le 
canal de donnees actif sont regues et 
ignorees. 


Aucune action requise. 


Arrete 

Pour rev. a Prete 
appuyez sur ARRETER 


L'imprimante est en pause et il n'y a 
aucun message d'erreur en suspens. 
Les operations d'E/S continuent la 
reception des donnees jusqu'a la 
saturation de la memoire. 


Appuyez sur la touche Arreter. 


Attendez la rein it. 
de rimprimante. 


Les parametres du disque RAM ont ete 
modifies avant le redemarrage 
automatique de l'imprimante, des modes 
de peripherique externe ont change ou 
l'imprimante vient de sortir du mode de 
diagnostics et redemarrera 
automatiquement. 


Aucune action requise. 


AUCUNE TACHE EN MEMOIRE 


Aucun travail stocke sur le disque EIO. 
Ce message s'affiche lorsque I'utilisateur 
accede au menu RECUPEREZ TACHE 
et qu'il n'existe aucun travail a recuperet 


Aucune action requise. 


Bac de sortie plein 
Retirez tout papier 


Le bac de sortie est plein et doit etre 
vide pour que I'impression continue. 


Retirez le support du bac de sortie. 


du bac 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


BacX 

<TYPE> <FORMAT> 

Format indique par utilisateur 

en alternance avec 

Bac X <TYPE> <FORMAT> 

Pour changer format 

Appuyez sur ✓ 


L'imprimante indique la configuration 
actuelle du bac X. Le bouton du bac est 
sur la position CUSTOM. 


1 . Si la configuration de format et type 

est correcte, appuyez sur ^ pour 
effacer le message. 

2. Pour modifier le format ou le type du 
support, appuyez sur 

Utilisez ^ et ▼ pour mettre en 
evidence le type ou le format du 
support, puis appuyez sur * pour le 
selectionner. 

3. Si une action est requise pour 
modifier le format, un message 
presentant des instructions s'affiche 
une fois la selection essayee. 

4. Pour plus de details, reportez-vous 
a la section Configuration des bacs 
d'alimentation. 


BAC X FORMAT= *<FORMAT> 
Param. enregistre 


Le format selectionne dans le menu a 
ete enregistre. 


Aucune action n'est requise. 


BAC X FORMAT= *<FORMAT> 

Param. enregistre 

en alternance avec 

BAC XX FORMAT=<FORMAT> 

Reglez bouton sur STANDARD 


Un format de support detectable a ete 
selectionne dans le menu alors que le 
bouton du bac est regie sur CUSTOM. 

Bien que ce ne soit pas requis, le format 
selectionne peut etre automatiquement 
detecte si le bouton du bac est deplace 
sur STANDARD. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 

3. Reinitialisez le format du papier 
dans le menu de gestion du papier 
ou dans le menu contextuel de 
format de bac. 


BAC X FORMAT= *<FORMAT> 
Parametres non enregistres 

en alternance avec 

BAC XX FORMAT=<FORMAT> 

Pour modif, reglez bton bac sur 
CUSTOM 


Un format de support non detectable a 
ete selectionne dans le menu alors que 
le bouton du bac est regie sur 
STANDARD. 

Afin de modifier le format du bac sur 
celui selectionne, le bouton du bac doit 
d'abord etre dans la position CUSTOM. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 

3. Reinitialisez le format du papier 
dans le menu de gestion du papier 
ou dans le menu contextuel de 
format de bac. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


BAC X FORMAT= *<FORMAT> 
Parametres non enregistres 

en alternance avec 

BAC XX FORMAT=<FORMAT> 

Pour modif. format, deplacez 
guides bac 


Un format de support detectable a ete 
selectionne dans le menu, mais les 
capteurs des guides du bac detectent un 
format different. 

Le format selectionne dans le menu ne 
correspond pas au format detecte par le 
bac. La detection de format se produit 
lorsque le bouton du bac est sur la 
position STANDARD. Verifiez que le 
bouton du bac est deja dans la position 
correcte pour le format selectionne. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 

3. Au besoin, reinitialisez a nouveau le 
format du papier. 


BAC X FORMAT= *<FORMAT> 

Verifiez bouton bac 

regie sur CUSTOM 

en alternance avec 

BAC X FORMAT= *<FORMAT> 

Fermez ensuite bac 


Un format de support non detectable a 
ete selectionne dans le menu alors que 
le bac est ouvert. 

Le format selectionne requiert de regler 
le bouton du bac sur CUSTOM faute de 
quoi, lorsque le bac est ferme, le format 
du bac changera. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 

3. Fermez le bac. 


BAC X OUVERT 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
Prete 


Le bac specifie est ouvert ou mal ferme. 


Fermez le bac. 


BAC X VIDE 
<TYPE> <FORMAT> 

en alternance avec 
Prete 


Le bac specifie est vide et le travail 
actuel ne requiert pas pour le moment 
ce bac pour imprimer. 


Remplissez le bac au moment approprie. 


BAC XX FORMAT=<FORMAT> 
Reglez bouton sur STANDARD 

en alternance avec 

BAC XX FORMAT=<FORMAT> 

Fermez ensuite bac. 


Un format de support detectable a ete 
selectionne dans le menu alors que le 
bac est ouvert. 

Bien que ce ne soit pas requis, le format 
selectionne peut etre automatiquement 
detecte si le bouton du bac est deplace 
sur STANDARD. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 



FRWW 



Messages du panneau de commande 179 



Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


CARTOUCHE <COULEUR> 
INCORRECTE 

en alternance avec 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateurde niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Une cartouche est installee dans un 
logement incorrect et le couvercle est 
ferme. 


1 . Ouvrez le couvercle superieur et 
I'unite de transfert d'image. 


ATTENTION 

L'unite de transfert d'image peut 
etre aisement endommagee. 

2. Retirez la cartouche d'impression 
incorrecte. 

3. Installez la cartouche d'impression 
correcte. 

4. Refermez le couvercle avant. 


Chargement 

programme XX 

Ne pas mettre hors tension 


Des programmes et polices peuvent etre 
stockes dans le systeme de fichiers de 
rimprimante et sont charges dans la 
memoire RAM a la mise sous tension de 
I'imprimante. Le numero XX specifie un 
numero de sequence qui indique le 
programme en cours de chargement. 


Aucune action requise. Ne mettez pas 
I'imprimante hors tension. 


CHARGEZ BAC 1 : 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 
en alternance avec 
CHARGEZ BAC 1 : 
<TYPE> <FORMAT> 
Pour continuer = ✓ 


Le bac 1 est charge et configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. 


1 . Si le papier correct est charge, 
appuyez sur 

2. Sinon, retirez le papier incorrect et 
chargez le bac 1 avec le papier 
specifie. 

3. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

4. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position correcte. 

5. Pour utiliser un autre bac, retirez le 
papier du bac 1 , puis appuyez sur 


CHARGEZ BAC X 

<TYPE> <FORMAT> 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

CHARGEZ BAC X 

<TYPE> <FORMAT> 

Pr changer de bac, appuyez sur ✓ 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position correcte. 

4. Pour utiliser autre bac, appuyez sur 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


CHARGEZ BAC X 

<TYPE> <FORMAT> 

Reglez bouton du bac sur 
CUSTOM 

en alternance avec 

CHARGEZ BAC X 

<TYPE> <FORMAT> 

Pr changer de bac, appuyez sur ✓ 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. Le format 
specifie dans le travail requiert que le 
bouton du bac soit sur la position 
CUSTOM. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position CUSTOM. 

4. Pour utiliser autre bac, appuyez sur 


CHARGEZ BAC XX : 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. Aucun autre 
bac n'est disponible. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position correcte. 


CHARGEZ BAC XX : 

<TYPE> <FORMAT> 

Reglez bouton du bac sur 
CUSTOM 

en alternance avec 

CHARGEZ BAC XX : 

<TYPE> <FORMAT> 

Pr aide, appuyez ? 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. Le format 
specifie dans le travail requiert que le 
bouton du bac soit sur la position 
CUSTOM. 

Aucun autre bac n'est disponible. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position CUSTOM. 


CHARGEZ BAC XX : 
<TYPE> <FORMAT> 
Reglez bouton sur STANDARD 

en alternance avec 
CHARGEZ BAC XX : 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. Le format 
specifie dans le travail est un format 
pouvant etre detecte. 

Aucun autre bac n'est disponible. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur ia position o i MiNUMrvu aim que 
I'imprimante puisse 
automatiquement detecter le format. 


CHARGEZ BAC XX : 

<TYPE> <FORMAT> 

Reglez bouton sur STANDARD 

en alternance avec 

CHARGEZ BAC XX : 

<TYPE> <FORMAT> 

Pr changer de bac, appuyez sur ✓ 


Le bac XX est vide ou configure pour un 
type et un format differents de ceux 
specifies dans le travail. Le format 
specifie dans le travail est un format 
pouvant etre detecte. 


1 . Chargez le bac a papier avec le 
support specifie. 

2. Confirmez que les guides de 
support sont correctement 
positionnes. 

3. Verifiez que le bouton du bac est 
sur la position STANDARD afin que 
rimprimante puisse 
automatiquement detecter le format. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


COMMANDEZ CARTOUCHE 

<COULEUR> 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 

en alternance avec 

Prete 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


La duree de vie de la cartouche 
d'impression identifiee arrive a 
expiration. L'imprimante est prete et 
continuera a imprimer le nombre de 
pages estime indique. Le nombre estime 
de pages restantes est base sur la 
couverture de la page d'historique de 
cette imprimante. 

L'impression continuera jusqu'a ce 
qu'une fourniture necessite d'etre 
remplacee. 


1 ■ Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur le message. 

2. Obtenez le numero de reference de 
la cartouche d'impression indiquee. 

3. Commandez une cartouche 
d'impression. 


Remarque 

Les informations de commande de 
fournitures sont egalement disponibles 
via le serveur Web integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre. 


COMMANDEZ FOURNIT. 

en alternance avec 
Prete 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Plus d'une fourniture presente un niveau 
faible. 

L'impression continuera jusqu'a ce 
qu'une fourniture necessite d'etre 
remplacee. 


1 . Appuyez sur Menu pour acceder 
aux MENUS. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance INFORMATIONS, puis 
appuyez sur 

3. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance ETAT FOURNITURES, 

puis appuyez sur 

4. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance une fourniture a 
commander. 

5. Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur la fourniture. 

6. Obtenez un numero de reference a 
partir de I'aide. 

7. Commandez la fourniture. 

8. Repetez les etapes precedentes 
suivant les besoins pour chaque 
fourniture a commander. 

9. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


COMMANDEZ KIT FUSION 
X PAGES REST. 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
Prete 


La duree de vie de l'unite de fusion 
arrive a expiration. L'imprimante est 
prete et continuera a imprimer le nombre 
de pages estime indique. 

L'impression continuera jusqu'a ce 
qu'une fourniture necessite d'etre 
remplacee. 


1 ■ Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur le message. 

2. Obtenez le numero de reference du 
kit de fusion. 

3. Commandez le kit d'unite de fusion. 


Remarque 

Les informations de commande de 
fournitures sont egalement disponibles 
via le serveur Web integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre. 


COMMANDEZ KIT TRANS. 
X PAGES REST. 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
Prete 


L'unite de transfert arrive a expiration. 

L'impression peut continuer jusqu'a la fin 
de vie de l'unite de transfert. 


1 ■ Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur le message. 

2. Obtenez le numero de reference du 
kit de transfert a partir de I'aide. 

3. Commandez le kit de transfert. 


Remarque 

Les informations de commande de 
fournitures sont egalement disponibles 
via le serveur Web integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre. 


CONNEXION BAC 

EN OPTION INCORRECTE 


Le bac d'entree de 500 feuilles ne 
presente pas une connexion correcte 
avec rimprimante. 


1 . Verifiez que l'imprimante est sur 
une surface plane. 

2. Mettez l'imprimante hors tension. 

3. Reinstallez le bac d'entree de 500 
feuilles. 

4. Si l'imprimante est sur un support 
d'imprimante facultatif, assurez- 
vous que les bandes de soutien 
sont fixees a I'arriere du support et 
de rimprimante. 

5. Mettez l'imprimante sous tension 
apres la reinstallation du bac 
d'entree de 500 feuilles. 


Demande acceptee 
Veuillez patienter 


L'imprimante a accepte une demande 
d'impression de page interne mais le 
travail actuel doit finir de s'imprimer 
avant que cette page interne ne puisse 
etre imprimee. 


Aucune action requise. 


Deplacement soleno'i'de 

Pour quitter, 

appuyez sur ARRETER 


L'imprimante execute un test de 
composant et le composant selectionne 
est un soleno'i'de. 


Aucune action requise. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


DISQUE 

PROTEGE EN ECRITURE 
Pour effacer, appuyez sur * 

en alternance avec 
Prete 


L'unite du systeme de fichiers est 
protegee et il est impossible d'y ecrire de 
nouveaux fichiers. 


1 . Pour activer I'ecriture sur le disque, 
desactivez la protection en ecriture 

a I'aide du logiciel HP Web Jetadmin. 

2. Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

3. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


DISQUE EIO X 
NON FONCTIONNEL 
Pr aide, appuyez ? 


Le disque EIO du logement X ne 
fonctionne pas correctement. 


1 . Mettez l'imprimante hors tension. 

2. Retirez le disque EIO du logement 
indique et remplacez-le par une 
nouvelle unite de disque EIO. 


DISQUE RAM 
PROTEGE EN ECRITURE 
Pour effacer, appuyez sur * 

en alternance avec 
Prete 


L'unite du systeme de fichiers est 
protegee et il est impossible d'y ecrire de 
nouveaux fichiers. 


1 . Pour activer I'ecriture sur le disque 
RAM, desactivez la protection en 
ecriture a I'aide du logiciel HP Web 
Jetadmin. 

2. Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

3. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


DONNEES RECUES 

Pr imprim dern page, appuyez 
sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu et traite des 
donnees et attend I'execution d'une 
avance du papier. Lorsque l'imprimante 
regoit un autre fichier, le message doit 
disparaitre. 


Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 


Pr imprim dern page, appuyez 
sur ✓ 






Effacement du journal des even. 


Ce message s'affiche pendant 
I'effacement du journal des evenements. 
L'imprimante quitte les MENUS une fois 
le journal des evenements efface. 


Aucune action requise. 


EIO X Init. 
disque 


L'unite de disque EIO du logement X est 
en cours d'initialisation. 


Aucune action requise. 


EIO X Lancement 
rotation disque 


L'unite de disque EIO du logement X fait 
tourner son plateau. 


Aucune action requise. 


Ejection papier du circuit papier 


A la mise sous tension de l'imprimante, 
detection d'un bourrage papier ou d'un 
positionnement incorrect du papier. 
L'imprimante essaie de degager 
automatiquement les feuilles coincees. 


Aucune action requise. 


Etalonnage... 


L'imprimante est en cours d'etalonnage. 


Aucune action requise. 


Execution 
mise a niveau 


Une mise a niveau du micrologiciel est 
en cours d'execution. 


Ne mettez pas l'imprimante hors tension 
tant qu'elle n'est pas revenue a I'etat 
Prete. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Execution... 

TEST CIRCUIT PAPIER 


L'imprimante effectue un test de chemin 
du papier. 


Aucune action requise. 


Execution... 

TEST IMPRESSION/ARRET 


L'imprimante effectue un test 
d'impression/arret. 


Aucune action requise. 


FERMEZ COUVERC AVANT 
Pr aide, appuyez ? 


Les couvercles doivent etre fermes. 


Fermez les couvercles avant. 


Remarque 

Ce message peut egalement s'afficher si 
I'unite de fusion est absente ou installee 
de maniere incorrecte. Assurez-vous 
que I'unite de fusion est correctement 
installee. 


FICH. DISQUE 

ECHEC FONCTIONNEMENT 

Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente 
d'effectuer une operation illogique (par 
exemple, telecharger un fichier vers un 
repertoire inexistant). L'impression peut 
continuer. 


1 . Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

2. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le message reapparait, il peut 
exister un probleme avec 
I'application. 


FICH. DISQUE 

SYSTEME PLEIN 

Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente de 
stocker un element sur le systeme de 
fichiers mais I'operation a echoue car le 
systeme de fichiers est sature. 


1 . Utilisez le logiciel HP Web Jetadmin 
pour supprimer des fichiers de 
I'unite de disque EIO ou supprimez 
le travail stocke a partir du panneau 
de commande de l'imprimante. 

2. Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

3. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


FICH. DISQUE RAM 
ECHEC FONCTIONNEMENT 
Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente 
d'effectuer une operation illogique (par 
exemple, telecharger un fichier vers un 
repertoire inexistant). 

L'impression peut continuer. 


1 . Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

2. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le message reapparait, il peut 
exister un probleme avec 
I'application. 


FICH. DISQUE RAM 

SYSTEME PLEIN 

Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente de 
stocker un element sur le systeme de 
fichiers mais I'operation a echoue car le 
systeme de fichiers est sature. 


1 . Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

2. Si le message persiste, mettez 
l'imprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


Remarque 

Cette action supprime egalement tout 
fichier en memoire RAM. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


FICH. FLASH 

ECHEC FONCTIONNEMENT 
Pour effacer, appuyez sur * 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente 
d'effectuer une operation illogique (par 
exemple, telecharger un fichier vers un 
repertoire inexistant). 


1 . Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

2. Si le message persiste, mettez 
rimprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 

3. Si le message reapparait, il peut 
exister un probleme avec 
I'application. 


FICH. FLASH 

SYSTEME PLEIN 

Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'imprimante a regu une commande 
systeme de fichiers PJL qui a tente de 
stocker un element sur le systeme de 
fichiers mais I'operation a echoue car le 
systeme de fichiers est sature. 


1 . Utilisez le logiciel HP Web Jetadmin 
pour supprimer des fichiers sur la 
memoire Flash, puis reessayez. 

2. Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

3. Si le message persiste, mettez 
rimprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


FLASH 

PROTEGE EN ECRITURE 
Pour effacer, appuyez sur ✓ 

en alternance avec 
Prete 


L'unite du systeme de fichiers est 
protegee et il est impossible d'y ecrire de 
nouveaux fichiers. 


1 . Pour activer I'ecriture sur la 
memoire Flash, desactivez la 
protection en ecriture a I'aide du 
logiciel HP Web Jetadmin. 

2. Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

3. Si le message persiste, mettez 
rimprimante hors tension, puis de 
nouveau sous tension. 


FORMAT DIFFERENT 

DANS BAC X 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
Prete 


Le support d'impression introduit dans le 
sens d'alimentation est plus long ou plus 
court que le format configure pour ce bac. 


1 . Ajustez les guides papier lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format de support utilise est 
Letter, A4, Executive, B5 JIS, A5 ou 
Legal, reglez le bouton du bac sur 
STANDARD. Pour tout autre format, 
positionnez le bouton sur CUSTOM. 
Vous devez selectionner la position 
du bouton du bac avant de pouvoir 
choisir un format depuis le panneau 
de commande. 

3. Au besoin, une fois le bac ferme, 
appuyez sur ✓ pour reinitialiser le 
type ou le format du papier. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


FOURNITURE 

NON-HP DETECTEE 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Une nouvelle cartouche a ete installee 
mais elle n'est pas de marque HP. Ce 
message reste affiche jusqu'a ce qu'une 
cartouche HP soit installee ou que vous 
appuyiez sur la touche 


Si vous pensez avoir achete une 
cartouche HP, contactez le service des 
fraudes HP en appelant le 
1-877-219-3183 (appel gratuit en 
Amerique du Nord). 


ATTENTION 

La garantie de l'imprimante ne couvre 
pas les reparations resultant de 
I'utilisation d'une cartouche non-HP. 

Pour continuer I'impression, appuyez sur 


FOURNITURE 
NON-HP UTILISEE 

en alternance avec 
Prete 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affichera le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression, mais le niveau d'une 
cartouche remplie ne sera pas 
indique. 


L'imprimante a detecte qu'une cartouche 
non-HP est actuellement installee. 


Si vous pensez avoir achete une 
cartouche HP, contactez le service des 
fraudes HP. 


ATTENTION 

La garantie de l'imprimante ne couvre 
pas les reparations resultant de 
I'utilisation d'une cartouche non-HP. 


Fournitures HP installees 


Une nouvelle cartouche HP a ete 
installee. L'imprimante revient a I'etat 
Prete apres environ 10 secondes. 


Aucune action requise. 


FOURNITURES INCORR 

Pr etat, appuyez ✓ 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Le positionnement d'au moins un article 
de fourniture est incorrect dans 
l'imprimante et un autre article de 
fourniture est manquant, place de 
maniere incorrecte ou presque vide. 


1 . Appuyez sur ✓ pour acceder au 
menu ETAT FOURNITURES. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance la fourniture specifique 
presentant un probleme. 

3. Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur la fourniture. 

4. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 


Impossible d'effectuer une tache 
de mopy 

en alternance avec 
Traitement... 


Une tache ne peut etre copiee en 
plusieurs exemplaires a cause d'un 
probleme de memoire, de disque ou de 
configuration. Une seule copie sera 
produite. 


Installez de la memoire supplemental 
dans l'imprimante ou installez une unite 
de disque dans l'imprimante. 


Impossible de stocker la tache 

en alternance avec 
Traitement... 


Une tache ne peut etre stockee a cause 
d'un probleme de memoire, de disque 
ou de configuration. 


Ajoutez de la memoire dans l'imprimante 
ou installez une unite de disque dans 
l'imprimante. S'il une unite de disque est 
deja installee, supprimez les taches 
d'impression qui y sont stockees. 


Impression... 
Depan. qual. impr. 


L'imprimante genere les pages de 
resolution des problemes de qualite 
d'impression. Elle revient a I'etat Prete 
une fois les pages imprimees. 


Suivez les instructions apparaissant sur 
les pages imprimees. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Impression... 
echantillons CMJN 


Ce message s'affiche durant la 
generation de la page d'echantillons 
CMJN de rimprimante. 


Aucune action requise. 


Impression... 
echantillons RVB 


Ce message s'affiche durant la 
generation de la page d'exemples RVB 
de rimprimante. 


Aucune action requise. 


Impression... 
Etat fournitures 


L'imprimante genere la page d'etat des 
fournitures. Elle revient a I'etat Prete 
une fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 

JOURNAL EVENEMENTS 


L'imprimante genere la page du journal 
des evenements. Elle revient a I'etat 
Prete une fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 
LISTE POLICES 


L'imprimante genere la liste des polices 
du mode d'impression PCL ou PS. Elle 
revient a I'etat Prete une fois cette page 
imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 

PAGE CONCORDANCE 


L'imprimante genere la page de 
concordance. Elle revient au menu 
DEFINIR CONCORDANCE une fois 
cette page imprimee. 


Suivez les instructions apparaissant sur 
les pages imprimees. 


Impression... 
PAGE DEMO 


L'imprimante genere la page de 
demonstration. Elle revient a I'etat Prete 
une fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 
PAGE UTILISATION 


L'imprimante genere la page 
d'utilisation. Elle revient a I'etat Prete 
une fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 
REPERTOIRE FICHIERS 


L'imprimante genere la page du 
repertoire de stockage de masse. Elle 
revient a I'etat Prete une fois cette page 
imprimee. 


Aucune action requise. 


Impression... 

STRUCTURE DES MENUS 


L'imprimante genere la structure des 
menus. Elle revient a I'etat Prete une 
fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


IMPRESSION ARRETEE 
Pour continuer = * 


Ce message s'affiche lors de I'execution 
d'un test d'impression/arret et lorsque le 
delai expire. 


Appuyez sur ✓ pour continuer 
I'impression. 


IMPRIMEZ 
CONFIGURATION 


L'imprimante genere la page de 
configuration. Elle revient a I'etat Prete 
une fois cette page imprimee. 


Aucune action requise. 


Incorrect 


Un PIN incorrect a ete entre. Apres trois 
entrees incorrectes du PIN, l'imprimante 
revient a I'etat Prete. 


Entrez a nouveau le PIN correctement. 


Initialisation 
stockage permanent 


Affiche a la mise sous tension de 
l'imprimante pour indiquer I'initialisation 
du stockage permanent. 


Aucune action requise. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Initialisation... 


Ce message s'affiche a la mise sous 
tension de I'imprimante, des que les 
taches individuelles demarrent 
I'initialisation. 


Aucune action requise. 


INSEREZ MANUELLEMENT 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 


Un travail envoye specifiait 
ALIMENTATION MANUELLE et le bac 

1 est vide. 

Aucun autre bac n'est disponible. 


Chargez le bac 1 avec le support specifie. 


INSEREZ MANUELLEMENT 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 
en alternance avec 
INSEREZ MANUELLEMENT 
<TYPE> <FORMAT> 
Pour continuer = ✓ 


Un travail envoye specifiait 
ALIMENTATION MANUELLE. Le bac 1 

est deja charge. 


Chargez le bac 1 avec le support specifie. 
OU 

Si le papier correct est charge dans le 
bac 1 , appuyez sur ✓ pour imprimer. 

Pour utiliser un support d'un autre bac, 
retirez le support du bac 1 , puis appuyez 
sur 


INSEREZ OU FERMEZ 
BACX 

Pr aide, appuyez ? 


Vous devez fermer ou inserer le bac XX 
avant que le travail actuel puisse etre 
imprime. 


Fermez le bac indique. 


INSTALLEZ CARTOUCHE 
<COULEUR> 

en alternance avec 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateurde niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


La cartouche n'est pas installee ou n'est 
pas correctement installee dans 
I'imprimante. 


1 . Ouvrez le couvercle superieur et 
I'unite de transfert d'image. 


ATTENTION 

L'unite de transfert d'image peut 
etre aisement endommagee. 

2. Introduisez la cartouche 
d'impression et assurez-vous qu'elle 
est correctement installee. 

3. Refermez le couvercle avant. 

4. Si I'erreur persiste, contactez 
I'assistance HP a I'adresse 
suivantes http://www.hp.com/ 
support/clj'5550. 


INSTALLEZ FOURNITURES 

Pr etat, appuyez ✓ 

L'indicateurde niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Au moins un article de fourniture est 
manquant ou n'est pas correctement 
installe dans I'imprimante et un autre 
article de fourniture est manquant, place 
de maniere incorrecte ou presque vide. 
Inserez I'article de fourniture ou assurez- 
vous qu'il est correctement positionne. 


1 . Appuyez sur ✓ pour acceder au 
menu ETAT FOURNITURES. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance la fourniture specifique 
presentant un probleme. 

3. Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur la fourniture. 

4. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Journal even, vide 


L'option AFFICHER JOURN 

EVENEMENTS a ete selectionnee via le 
panneau de commande, mais le journal 
n'a pas d'entrees. 


Aucune action requise. 


LGT CARTE X 
DEFECTUEUSE 


La carte Flash dans le logement X ne 
fonctionne pas correctement. 


1 . Mettez l'imprimante hors tension. 

2. Retirez la carte du logement indique 
et remplacez-la par une nouvelle 
carte. 


MEMOIRE INSUFFISANTE 

POUR CHARGER POLICES/ 
DONNEES 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

<PERIPH.> 

Pour continuer = ✓ 


Le peripherique ne dispose pas de 
suffisamment de memoire pour charger 
les donnees, telles que des polices ou 
macros, a partir de 1'emplacement 
specifie. Le <PERIPH.> peut etre I'un 
des suivants : 

INTERNE = ROM directement sur la 
carte du formateur 

LOGEMENT DE CARTE X = carte de 
police dans logement X 

DIMM 

DISQUE EIO X = disque dur amovible 
installe dans logement EIO X 


1 . Pour utiliser le peripherique sans les 
donnees, appuyez sur 

2. Pour resoudre le probleme, ajoutez 
de la memoire au peripherique. 
Memoire SDRAM DDR : 128 Mo, 
(Q2630A) ou 256 Mo (Q2631A). 


Mode Diagnostics 
pret 

Pour quitter, appuyez sur 
ARRETER 


L'imprimante est dans un mode de 
diagnostics special. 


Appuyez sur la touche Arreter pour 
quitter le mode de diagnostics special. 

OU 

Aucune action n'est requise. 


MODE IMPR. CHOISIE 
NON DISPONIBLE 

Pour continuer, appuyez sur * 
en alternance avec 
MODE IMPR. CHOISIE 
NON DISPONIBLE 
Pr aide, appuyez ? 


Le PJL a rencontre une demande de 
langage d'imprimante qui n'existe pas 
dans rimprimante. Le travail est 
abandonne et aucune page n'est 
imprimee. 


1 . Pour plus d'informations, appuyez 
sur ?. 

2. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

3. Imprimez de nouveau en utilisant le 
pilote correct pour le peripherique. 


PANNE PERIPHERIQUE 
DISQUE 

Pour effacer, appuyez sur * 

en alternance avec 
Prete 


Un defaut de peripherique s'est produit 
sur le lecteur specifie. L'impression peut 
continuer pour les travaux ne 
necessitant pas un acces au lecteur de 
disque. 


1 . Pour effacer le message, appuyez 
sur la touche 

2. Si le message persiste, retirez et 
reinstallez le lecteur de disque EIO. 

3. Rallumez l'imprimante. 

4. Si le message persiste, remplacez 
le lecteur de disque EIO. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


PANNE PERIPHERIQUE 
DISQUE RAM 

Pour effacer, appuyez sur * 

en altGrnancG avGC 
Prete 


Un defaut dG pGriphGriquG s'Gst produit 
sur Ig iGctGur specific. 


1 . Pour effacer Ig message, appuyoz 
sur la touchG 

2. Si Ig message pGrsistG, mottGz 
I'imprimantG hors tGnsion, puis de 
nouvGau sous tGnsion. 

3. Si Ig mGssagG porsistG toujours, 
contactGz I'assistancG HP. 


PANNE PERIPHERIQUE 
FLASH 

Pour effacer, appuyez sur 

Gn altGrnancG avGC 
Prete 


Un dGfaut dG pGriphGriquG s'Gst produit 
sur Ig IGctGur specific. L'imprGSsion pout 
continuGr pour Igs travaux ne 
nocGssitant pas un accGS au modulo 
DIMM Flash. 


1 . Pour Gffacor Ig mGssagG, appuyGz 
sur la touchG ^. 

2. Si Ig mGssagG pGrsistG, retirez Gt 
rGinstallGz Ig IGctGur de disquG EIO. 

3. RallumGz I'imprimantG. 

4. Si Ig mGssagG pGrsistG, rGmplacGz 
Ig modulG DIMM Flash. 


Param. enregistre 


UnG SGlGction de menu a GtG GnregistrGG. 


Aucuno action rGquisG. 


Powersave active 


L'imprimantG Gst Gn modG d'GConomiG 
d'onorgiG. UnG pression sur un bouton, 
unG condition d'Grreur ou la reception dG 
donnGGS imprimablGS pout GffacGr cg 
mGssagG. 


Aucuno action requisG. 


Prechauffage 


L'imprimantG quitte Ig modG d'GConomiG 
d'onorgiG. L'imprGSsion reprendra dGS la 
fin du prechauffagG. 


AucunG action rGquisG. 


Prete 

L'indicatGur dG nivGau dGS 
fourniturGS affichG Ig nivGau dG 
consommation dGS cartouchGS 
d'imprGSsion. 


L'imprimantG Gst en ligne Gt pretG a 
rGCGvoir dGS donnGGS. Aucun mGssagG 
d'Gtat ou dG SGrvicG du pGriphGriquG 
n'Gst Gn suspGns. 


AucunG action rGquisG. 


Reception 
mise a niveau 


UnG misG a niveau du micrologiciGl Gst 
Gn cours d'GXGeution. 


Ng mGttGz pas I'imprimantG hors tGnsion 
tant qu'GllG n'Gst pas rGvonuG a I'etat 
Prete. 


Reinitialisation chiffre mainten. kit 


OUI Gst SGlGctionno dans Ig menu 
REINIT. FOURNIT. pour reinitialiser Ig 
dGComptG dGS fourniturGS ne pouvant 
Gtro dGtGctGGS commo nOUVGllGS. 


Aucune action rGquisG. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


RE MP LAC EZ CARTOUCHE 

<COULEUR> 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 

en alternance avec 

Pour continuer = * 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


La cartouche d'impression identifiee 
approche la fin de sa duree de vie et le 
parametre NIV. FOURN. BAS du menu 
CONFIGURATION SYSTEME est defini 
surARRETER. 


1 . Commandez la cartouche 
d'impression identifiee. 

2. Pour continuer l'impression, 
appuyez sur 

3. Pour remplacer la cartouche, 
procedez comme suit : 

• Ouvrez le couvercle superieur 
et l'unite de transfert d'image. 


ATTENTION 

L'unite de transfert d'image peut 
etre aisement endommagee. 

• Retirez la cartouche 
d'impression identifiee. 

• Installez une cartouche 
d'impression neuve. 

• Fermez les couvercles avant et 
superieur. 

• Les informations de commande 
de fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a 
la section Utilisation du serveur 
Web integre. 


RE MP LAC EZ CARTOUCHE 

<COULEUR> 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 

en alternance avec 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


La cartouche d'impression identifiee a 
atteint la fin de sa duree de vie et le 
parametre COULEUR EPUISEE du 
menu CONFIGURATION SYSTEME est 
defini surARRETER. L'impression ne 
continuera pas tant que la cartouche 
n'aura pas ete remplacee. 


1 . Ouvrez le couvercle superieur et 
l'unite de transfert d'image. 


ATTENTION 

L'unite de transfert d'image peut 
etre aisement endommagee. 

2. Retirez la cartouche d'impression 
identifiee. 

3. Installez une cartouche 
d'impression neuve. 

4. Fermez les couvercles avant et 
superieur. 

5. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


RE MP LAC EZ FOURNIT. 

Noir seulement 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 

en alternance avec 

Prete 

Pr aide, appuyez ? 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Au moins une cartouche d'impression 
couleur a atteint la fin de sa duree de vie 
et le parametre COULEUR EPUISEE du 
menu CONFIGURATION SYSTEME est 
defini sur autoContinueBlack. 
L'impression continuera en utilisant 
uniquement du toner noir. 


Appuyez sur ✓ pour identifier les 
fournitures a remplacer. Remplacez les 
fournitures identifies pour continuer a 
imprimer en couleur. 


RE MP LAC EZ FOURNIT. 

Pour continuer = * 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Plusieurs fournitures approchent la fin 
de leur duree de vie et le parametre NIV. 
FOURN. BAS du menu 
CONFIGURATION SYSTEME est defini 
surARRETER. 


1 . Appuyez sur ✓ pour acceder au 
menu ETAT FOURNITURES. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance la fourniture specifique 
presentant un probleme. 

3. Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur la fourniture. 

4. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

5. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 


RE MP LAC EZ FOURNIT. 

Pr etat, appuyez ✓ 

L'indicateur de niveau des 
fournitures affiche le niveau de 
consommation des cartouches 
d'impression. 


Plusieurs fournitures ont atteint la fin de 
leur duree de vie. Si les fournitures 
affectees sont uniquement des 
cartouches, l'impression s'est arretee 
car le parametre COULEUR EPUISEE 
du menu CONFIGURATION SYSTEME 
est defini sur ARRETER. Si le kit de 
fusion ou de transfert est affecte, 
l'impression s'arrete toujours. 


1 . Appuyez sur s/ pour acceder au 
menu ETAT FOURNITURES. 

2. Appuyez sur ^ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance la fourniture specifique 
presentant un probleme. 

3. Appuyez sur ? pour afficher de 
I'aide sur la fourniture. 

4. Appuyez sur ^ et ▼ pour faire 
defiler les instructions. 

5. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


RE MP LAC EZ LE KIT DE FUSION 
Pr aide, appuyez ? 


Le kit de fusion a atteint la fin de sa 
duree de vie. L'impression ne continuera 
pas tant que le kit de fusion n'aura pas 
ete remplace. 


1 . Ouvrez le couvercle superieur. 

2. Devissez les vis a tete moletee 
bleues. 

3. Retirez I'unite de fusion usagee. 

4. Installez une unite de fusion neuve 
et fixez-la a I'aide des vis a tete 
moletee. 

5. Fermez le couvercle superieur. 

6. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 


RE MP LAC EZ LE KIT DE FUSION 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

RE MP LAC EZ LE KIT DE FUSION 

Pour continuer = ✓ 


Le kit de fusion approche la fin de sa 
duree de vie et le parametre NIV. 
FOURN. BAS du menu 
CONFIGURATION SYSTEME est defini 
surARRETER. 


1 . Commandez le kit d'unite de fusion. 

2. Pour continuer l'impression, 
appuyez sur 

3. Pour remplacer le kit de fusion, 
procedez comme suit : 

• Ouvrez le couvercle superieur. 

• Devissez les vis a tete moletee 
bleues. 

• Retirez I'unite de fusion usagee. 

• Installez une unite de fusion 
neuve et fixez-la a I'aide des vis 
a tete moletee. 

• Fermez le couvercle superieur. 

• Les informations de commande 
de fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a 
la section Utilisation du serveur 
Web integre. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


RE MP LAC EZ LE KIT DE 
TRANSFERT 

Pr aide, appuyez ? 


L'unite de transfert a expire. 
L'impression ne continuera pas tant que 
le kit de transfert n'aura pas ete remplace. 


1 . Ouvrez les couvercles avant et 
superieur. 

2. Retirez l'unite usagee en appuyant 
sur les boutons bleus de chaque 
cote de l'unite. 

3. Faites glisser l'unite usagee hors de 
l'imprimante. 

4. Installez une unite de transfert neuve. 

5. Fermez les couvercles avant et 
superieur. 

6. Les informations de commande de 
fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation 
du serveur Web integre. 


RE MP LAC EZ LE KIT DE 
TRANSFERT 

Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 

RE MP LAC EZ LE KIT DE 
TRANSFERT 

Pour continuer = ✓ 


Le kit de transfert approche la fin de sa 
duree de vie et le parametre NIV. 
FOURN. BAS du menu 
CONFIGURATION SYSTEME est defini 
surARRETER. 


1 . Commandez le kit de transfert. 

2. Pour continuer l'impression, 
appuyez sur 

3. Pour remplacer le kit de transfert, 
procedez comme suit : 

• Ouvrez les couvercles avant et 
superieur. 

• Retirez l'unite usagee en 
appuyant sur les boutons bleus 
de chaque cote de l'unite. 

• Faites glisser l'unite usagee 
hors de l'imprimante. 

• Installez une unite de transfert 
neuve. 

• Fermez les couvercles avant et 
superieur. 

• Les informations de commande 
de fournitures sont egalement 
disponibles via le serveur Web 
integre. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a 
la section Utilisation du serveur 
Web integre. 


Renvoi 

mise a niveau 


La mise a jour du micrologiciel n'a pas 
reussi. 


Essayez a nouveau de proceder a une 
mise a jour. 


RETABLISSEMENT 
CONFIG. USINE 


L'imprimante retablit les parametres 
d'usine. 


Aucune action requise. 


Retablissement... 


L'imprimante retablit les parametres 
d'usine. 


Aucune action requise. 
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Messages du panneau de commande (suite) 



Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


RETIREZ AU MOINS UNE 

CARTOUCHE D'IMPRESS. 

Pour quitter, appuyez sur 
ARRETER 


L'imprimante execute une deactivation 
de verification de cartouche ou un test 
de composant et le composant 
selectionne est le moteur de cartouche. 


Retirez une cartouche d'impression. 


RETIREZ TOUTES LES 

CARTOUCHES D'IMPR. 

Pour quitter, appuyez sur 
ARRETER 


L'imprimante execute un test de 
composant et le composant selectionne 
est COURROIE UNIQUEMENT. 


Retirez toutes les cartouches 
d'impression. 


Rotation moteur 
<COULEUR> 
Pour quitter, 


Un test de composant est en cours ; le 
composant selectionne est MOTEUR DE 
CARTOUCHE <couleur>. 


Appuyez sur Arreter lorsque vous etes 
pret a interrompre ce test. 


appuyez sur ARRETER 






Rotation moteur 

Pour quitter, 

appuyez sur ARRETER 


L'imprimante execute un test de 
composant et le composant selectionne 
est un moteur. 


Appuyez sur Arreter lorsque vous etes 
pret a interrompre ce test. 


Si pas de papier dans le bac : 
INSEREZ MANUELLEMENT 
<TYPE> <FORMAT> 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 


Un travail envoye specifiait 
ALIMENTATION MANUELLE et le bac 

1 est vide. 


Chargez le bac 1 avec le support specifie. 
OU 

Pour utiliser un support d'un autre bac, 
appuyez sur ✓ et selectionnez le bac 
dans la liste. 


INSEREZ MANUELLEMENT 






<TYPE> <FORMAT> 






Pr changer de bac, 






appuyez sur ✓ 






Suppression... 


L'imprimante supprime le travail stocke. 


Aucune action requise. 


Traitement... 


L'imprimante traite un travail mais n'a 
pas encore preleve de feuilles. Une fois 
le mouvement du papier demarre, ce 
message est remplace par un message 
qui indique le bac a partir duquel le 
travail est imprime. 


Aucune action requise. 


Traitement... 
copie <X>/<Y> 


L'imprimante est en cours de traitement 
ou d'impression de copies assemblies. 
Le message indique que la copie X du 
nombre total de copies Y est en cours 
de traitement. 


Aucune action requise. 


Traitement... 
du bac xx 


L'imprimante est en train de traiter un 
travail a partir du bac specifie. 


Aucune action requise. 
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Message du panneau de 
commande 


Description 


Action recommandee 


Traitement impr. 
recto verso 
Ne pas saisir papier 
avant fin tache 


Le papier sort temporairement dans le 
bac de sortie lors de rimpression d'un 
travail recto verso. N'essayez pas de 
retirer les pages avant la fin du travail. 


Ne saisissez pas le papier lorsqu'il sort 
temporairement dans le bac de sortie. 
Une fois le travail termine, le message 
disparait. 


TYPE DIFFERENT 
DANS LE BAC X 
Pr aide, appuyez ? 

en alternance avec 
Prete 


Le type du support charge dans le bac 
ne correspond pas a celui configure pour 
le bac. 


1 . Ajustez les guides lateraux et 
arriere par rapport au bord du papier. 

2. Si le format peut etre detecte, reglez 
le bouton du bac sur STANDARD, 
sinon reglez-le sur CUSTOM. 

3. Au besoin, une fois le bac ferme, 
appuyez sur ✓ pour modifier le type 
ou le format du papier. 


UTILISEZ BAC X 
<TYPE> <FORMAT> 
Format detecte par bac 

en alternance avec 
BacX 

<TYPE> <FORMAT> 
Pour changer format 
ou type : ✓ 


L'imprimante indique la configuration 
actuelle du bac X. Le bouton du bac est 
sur la position STANDARD. 


1 . Si la configuration de format et type 

est correcte, appuyez sur ^ pour 
effacer le message. 

2. Pour modifier le format ou le type du 
support, appuyez sur 

Utilisez ^ et ▼ pour mettre en 
evidence le type ou le format du 
support, puis appuyez sur ✓ pour le 
selectionner. 

3. Si une action est requise pour 
modifier le format, un message 
presentant des instructions s'affiche 
une fois la selection essayee. 


UTILISEZ BAC X 
<TYPE> <FORMAT> 
Pour changer : 
Pour continuer : \020\021 


L'imprimante offre une selection de 
supports pouvant etre utilises pour cette 
tache. 


1 . Affichez les configurations de bac 
(type et format) en utilisant ^ et 

2. Appuyez sur ✓ pour selectionner un 
bac a utiliser. 


Verification circuit papier 


Le moteur fait tourner ses cylindres pour 
rechercher la presence possible de 
bourrages papier. 


Aucune action requise. 


Verification imprimante 


Le moteur effectue un test interne. 


Aucune action requise. 


Veuillez patienter 


L'imprimante est en train d'effacer des 
donnees. 


Aucune action requise. 
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Bourrages papier 



Reportez-vous a cette illustration pour degager le papier coince dans rimprimante. Pour 
obtenir des instructions sur cette procedure, reportez-vous a la section Suppression de 
bourrages papier . 




Emplacements des bourrages papier (illustration sans bac 4 ou 5 facultatif) 

1 Zone du couvercle superieur 

2 Chemin d'impression recto verso 

3 Circuit papier 

4 Chemin d'alimentation 

5 Bacs 



Recuperation apres un bourrage papier 

Cette imprimante offre la fonctionnalite de recuperation apres un bourrage papier, laquelle 
permet de specifier si rimprimante doit automatiquement essayer de reimprimer apres des 
bourrages papier. Les options sont les suivantes : 

• AUTO L'imprimante essaie de reimprimer les pages coincees. 

• DESACTIVE L'imprimante n'essaie pas de reimprimer les pages coincees. 



Remarque Au cours du processus de recuperation, il est possible que rimprimante reimprime plusieurs 

bonnes pages qui avaient ete imprimees avant que le bourrage se produise. Veillez a bien 
retirer les pages en double. 
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Pour desactiver la recuperation apres un bourrage papier 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME. 

5. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION SYSTEME. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance REPRISE APRES BOURRAGE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner REPRISE APRES BOURRAGE. 

8. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DESACTIVE. 

9. Appuyez sur ✓ pour selectionner DESACTIVE. 

10. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'etat Prete. 

Pour accelerer I'impression et augmenter les ressources de memoire, vous pouvez 
desactiver la fonctionnalite de recuperation. Dans ce cas, les pages affectees par un 
bourrage papier ne seront pas reimprimees. 
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Causes courantes des bourrages papier 



Le tableau suivant repertorie les causes courantes des bourrages papier ainsi que les 
solutions proposees pour resoudre ces problemes. 



Cause 


Solution 


Le support d'impression n'est pas conforme aux 
specifications recommandees par HP. 


Utilisez un support conforme aux 
specifications HP. Reportez-vous a la section 
Grammages et formats de papier pris en charge. 


Un article consommable n'est pas installe 
correctement, ce qui entraTne des bourrages 
repetitifs. 


Verifiez que toutes les cartouches d'impression, 
lunite de transfert et lunite de fusion sont 
correctement installes. 


Vous chargez du papier qui est deja passe dans 
une imprimante ou une photocopieuse. 


N'utilisez pas un support deja imprime ou copie. 


Un bac d'alimentation n'est pas correctement 
charge. 


Retirez le support en trop dans le bac 
d'alimentation. Appuyez sur le support dans le 
bac de maniere a ce qu'il se trouve sous les 
taquets et entre les guides de largeur du 
support. Reportez-vous a la section 
Configuration des bacs d'alimentation. 


Le support d'impression est incline. 


Les guides des bacs d'alimentation ne sont pas 
correctement ajustes. Reglez les guides des 
bacs d'alimentation de maniere a ce que le 
support soit maintenu en place sans se 
yuiiuuitJi. oi un buppuiL uti y i di i ii i idyu bupuimui 
a 120 g/m 2 est charge dans le bac 2, 3, 4 ou 5, 
le support peut s'incliner. 


Les feuilles du support d'impression sont 
anacnees ou conees les unes aux auires. 


Retirez le support, courbez-le, puis faites-le 
pivoier ae lou uegres ou reiournez-ie. 
Rechargez-le ensuite dans le bac d'alimentation. 
Ne ventilez pas le support. 


Le support d'impression est retire avant qu'il ne 
se stabilise dans le bac de sortie. 


Reinitialisez I'imprimante. Attendez que la page 
se stabilise completement dans le bac de sortie 
avant de la retirer. 


Lors de I'impression recto verso, le support 
d'impression est retire avant I'impression du 
deuxieme cote du document. 


Reinitialisez I'imprimante et imprimez a nouveau 
le document. Attendez que la page se stabilise 
completement dans le bac de sortie avant de la 
retirer. 


Le support d'impression est en mauvais etat. 


Remplacez le support. 


Le support d'impression n'est pas preleve par 
les rouleaux internes a partir du bac 2, 3, 4 ou 5. 


Retirez la feuille superieure de la pile de 
supports. Si le grammage du support est 
superieur a 120 g/m 2 , il peut ne pas etre preleve 
a partir du bac. 


Les bords du support d'impression sont rugueux 
ou irreguliers. 


Remplacez le support. 
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Cause 


Solution 


Le support d'impression est perfore ou en relief. 


Ce support ne se separe pas facilement. Vous 
pouvez essayer d'alimenter des feuilles uniques 
a partir du bac 1. 


Les articles consommables de rimprimante sont 
arrives a expiration. 


Verifiez si le panneau de commande affiche des 
messages vous invitant a remplacer des articles 
consommables ou imprimez une page de 
configuration pour connaitre la duree de vie 
restante des consommables. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section 
Remplacement des fournitures. 


Le support n'a pas ete stocke correctement. 


Remplacez le support. Le support doit etre 
stocke dans son emballage d'origine et dans un 
environnement controle. 


Remarque 

Si des bourrages papier continuent de se 
produire, contactez I'assistance clientele HP ou 
votre prestataire de services HP agree. Pour 
plus d'informations, consultez I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Suppression de bourrages papier 



Chaque section ci-dessous correspond a un message de bourrage pouvant s'afficher sur le 
panneau de commande. Utilisez les procedures suivantes pour eliminer le bourrage. 



Bourrage dans le bac 1, 2, 3, 4 ou 5 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 




2. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

4. Saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 




5. Examinez le chemin d'alimentation pour vous assurer qu'il est degage. 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 
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6. 



Fermez I'unite de transfert et le couvercle avant. 




Remarque II est recommande d'inspecter les bacs d'alimentation au moment de degager les bourrages 

papier. Toutefois, le fait d'ouvrir et de fermer ces bacs n'a aucun effet sur les messages 
indiquant des bourrages. 

7. Tirez le bac 2 et posez-le sur une surface plane. Retirez tout papier partiellement 
alimente. 




Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 



204 Chapitre 8 Resolution de problemes 



FRWW 



Verifiez que le papier est correctement positionne et place sous les guides de papier. 
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Bourrage dans le bac 3, 4 ou 5 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 
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3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

4. Saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 




5. Examinez le chemin d'alimentation pour vous assurer qu'il est degage. 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 
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Fermez I'unite de transfert et le couvercle avant. 
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8. Retirez tout papier partiellement alimente. 




9. Examinez le chemin d'alimentation ci-dessus pour vous assurer qu'il est degage. 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

10. Examinez les Bacs 3, 4 et 5 pour vous assurer que le papier est correctement 
positionne et place sous les guides de papier. 




1 1 . Inserez les bacs dans I'imprimante. 
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12. Tirez le bac 2 et posez-le sur une surface plane. 




14. Examinez le chemin d'alimentation ci-dessus pour vous assurer qu'il est degage. 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 
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15. Examinez le logement a I'avant du bac 2 et assurez-vous que le papier est correctement 
positionne et place sous les guides de papier. 




16. Inserez le bac 2 dans rimprimante. Assurez-vous que tous les bacs sont totalement 
fermes. 




17. Fermez le couvercle superieur. 
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Bourrages dans le couvercle superieur 



Les bourrages situes dans le couvercle superieur se produisent dans les zones indiquees ci- 
dessous. Utilisez les procedures de cette section pour eliminer un bourrage dans ces zones. 




Papier coince 





Papier enroule autour de I'unite de fusion 
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Bourrage dans le couvercle superieur 



Ne touchez pas I'unite de fusion : elle est chaude et pourrait vous bruler ! La temperature de 
fonctionnement de I'unite de fusion est de 190 °C. Attendez dix minutes pour que I'unite de 
fusion refroidisse avant de toucher celle-ci. 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 




2. Tirez fermement vers I'avant sur les deux leviers verts pour liberer les rouleaux de I'unite 
de fusion. 




Ne touchez pas I'unite de fusion : elle est chaude et pourrait vous bruler ! La temperature de 
fonctionnement de I'unite de fusion est 190 °C. Attendez dix minutes que I'unite de fusion 
refroidisse avant de toucher celle-ci. 
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ATTENTION 



3. Si possible, saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 
Veillez a tirer le support bien droit vers le haut. 




AVERTISSE- Ne touchez pas I'unite de fusion tant qu'elle n'a pas refroidi. 
MENT 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre rimpression. 
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5. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 




6. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 
L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 
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7. Si le papier est enroule autour de I'unite de fusion ou coince dans les rouleaux, 
saisissez le papier par les deux angles et tirez-le vers le bas. 




Remarque Si le papier est enroule autour du rouleau, il est important de le tirer vers le bas pour le 

degager. Le retrait du papier peut endommager les rouleaux de I'unite de fusion et 
engendrer des problemes de qualite d'impression. 



AVERTISSE- Ne touchez pas I'unite de fusion tant qu'elle n'a pas refroidi. 
MENT 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

8. Appuyez fermement sur les deux leviers verts de chaque cote de I'unite de fusion pour 
engager ses rouleaux. 




9. Fermez I'unite de transfert et le couvercle avant. 
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10. Fermez le couvercle superieur. 




Bourrage dans le chemin d'alimentation ou dans le chemin 
d'impression du papier 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 




2. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

4. Saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 




5. Examinez le chemin d'alimentation pour vous assurer qu'il est degage. 

Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

6. Fermez I'unite de transfert et le couvercle avant. 
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7. Tirez le Bac 2 (et les Bacs 3, 4 et 5 si I'imprimante comporte ces bacs). Posez chacun 
de ces bacs sur une surface plane. Retirez de ces bacs tout papier partiellement 
alimente. 




8. Examinez le chemin d'alimentation au-dessus et au-dessous pour vous assurer qu'il est 
degage. 

Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

9. Examinez les Bacs 3, 4 et 5 pour vous assurer que le papier est correctement 
positionne et place sous les guides de papier dans chacun des bacs. Inserez les bacs 
dans Timprimante. Assurez-vous que tous les bacs sont totalement fermes. 




10. Fermez le couvercle superieur. 
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Plusieurs bourrages dans le circuit papier 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 
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3. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

4. Examinez I'unite de transfert pour vous assurer qu'elle est degagee. 

5. Si possible, saisissez le support par les deux angles et tirez-le. 




Remarque Si le support se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre rimpression. 
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6. Tirez fermement vers I'avant sur les deux leviers verts pour liberer les rouleaux de I'unite 
de fusion. 




AVERTISSE- Ne touchez pas I'unite de fusion : elle est chaude et pourrait vous bruler ! La temperature de 
MENT fonctionnement de I'unite de fusion est de 190 °C. Patientez dix minutes pour qu'elle 
refroidisse avant de la toucher. 

7. Ouvrez le couvercle de I'unite de fusion. 




8. Examinez I'unite de fusion et retirez tout papier froisse dans celle-ci. 

AVERTISSE- Ne touchez pas I'unite de fusion tant qu'elle n'a pas refroidi. 

MENT 

Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

9. Fermez le couvercle de I'unite de fusion. 
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Appuyez fermement sur les deux leviers verts de chaque cote de I'unite de fusion pour 
engager ses rouleaux. 
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12. Tirez les Bacs 2, 3, 4 et 5 et posez-les sur une surface plane. Retirez de ces bacs tout 
papier partiellement alimente. 




13. Examinez le chemin d'alimentation au-dessus et au-dessous de chacun des bacs pour 
vous assurer qu'il est degage. 

14. Fermez le couvercle superieur. 
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Bourrage dans le chemin compression recto verso 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 




Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

3. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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4. Saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 




5. Si vous ne pouvez pas acceder au papier a partir de cet emplacement, saisissez les 
poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 
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8. Fermez le couvercle superieur. 




Plusieurs bourrages dans le circuit recto verso 

1 . En utilisant les poignees laterales, ouvrez le couvercle superieur. 




2. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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3. Saisissez le papier par les deux angles et tirez-le. 




Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre rimpression. 

4. Tirez fermement vers I'avant sur les deux leviers verts pour liberer les rouleaux de I'unite 
de fusion. 




AVERTISSE- 
MENT 



Ne touchez pas I'unite de fusion : elle est chaude et pourrait vous bruler ! La temperature de 
fonctionnement de I'unite de fusion est 190 °C. Patientez 10 minutes pour qu'elle refroidisse 
avant de la toucher. 
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6. Examinez I'unite de fusion et retirez tout papier froisse dans celle-ci. 
Ne touchez pas I'unite de fusion tant qu'elle n'a pas refroidi. 



Si le support se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre l'impression. 

7. Fermez le couvercle de I'unite de fusion. 

8. Appuyez fermement sur les deux leviers verts de chaque cote de I'unite de fusion pour 
engager ses rouleaux. 




9. Saisissez le panneau avant et tirez-le vers le bas. 
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10. Saisissez les poignees vertes sur I'unite de transfert et tirez vers le bas. 




ATTENTION Ne placez aucun objet sur I'unite de transfert lorsque celle-ci est ouverte. 

L'endommagement de I'unite de transfert peut engendrer des problemes de qualite 
d'impression. 

1 1 . Examinez I'unite de transfert pour vous assurer qu'elle est degagee. 

Remarque Si le support se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre l'impression. 

12. Si possible, saisissez le support par les deux angles et tirez-le. 
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13. Fermez I'unite de transfer! 




14. Si vous ne pouviez pas atteindre le papier avec I'unite de transfert ouverte a I'etape 12, 
saisissez le papier par les deux angles et tirez-le vers le haut. 




15. Tirez les Bacs 2, 3, 4 et 5 et posez-les sur une surface plane. Retirez de ces bacs tout 
papier partiellement alimente. 




FRWW 



Suppression de bourrages papier 231 



16. Examinez le chemin d'alimentation au-dessus et au-dessous de chacun des bacs pour 
vous assurer qu'il est degage. 

17. Retirez tout papier partiellement alimente. 




18. Examinez le chemin d'alimentation ci-dessus pour vous assurer qu'il est degage. 



Remarque Si le papier se dechire, assurez-vous que tous ses fragments sont retires du chemin 
d'alimentation avant de reprendre I'impression. 

19. Examinez le logement a I'avant de chacun des bacs et assurez-vous que le papier est 
correctement positionne et place sous les guides de papier. 
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20. Inserez tous les bacs dans rimprimante. Assurez-vous que tous les bacs sont 
totalement fermes. 
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Problemes de gestion des supports 



Utilisez uniquement les supports conformes aux specifications du manuel HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide. Pour obtenir des informations sur la passation de 
commande, reportez-vous a la section Fournitures et accessoires . 

Pour connaitre les specifications de papier pour cette imprimante, reportez-vous a la section 
Grammaqes et formats de papier pris en charge . 



L'imprimante envoie plusieurs feuilles en meme temps 



Cause 


Solution 


Le bac d'alimentation est trop plein. 


Retirez le support en trop du bac d'alimentation. 


La pile ae papier uepasse la marc|ue ue nauieur 
de pile maximum dans le bac d'alimentation 
(Bacs 2, 3, 4 et 5). 


uuvrez le oac a anmeniaiion ei assurez-vous 
que la pile de papier est situee sous la marque 
de hauteur de pile maximum. 


Les feuilles du support d'impression collent les 
unes aux autres. 


Retirez le support, courbez-le, faites-le pivoter 
de 180 degres ou retournez-le, puis rechargez-le 
dans le bac. 


Remarque 

Ne ventilez pas le support sous peine de creer 
de I'electricite statique, ce qui pourrait faire coller 
les feuilles du support. 


Le support n'est pas conforme aux specifications 
de cette imprimante. 


Utilisez uniquement des supports conformes aux 
specifications de support HP pour cette 
imprimante. Reportez-vous a la section 
Grammages et formats de papier pris en charge. 


Un papier glace est utilise dans un 
environnement a haute humidite. 


Utilisez un autre type de papier. 


Le format de papier utilise par l'imprimante n'est pas correct 


Cause 


Solution 


Le format de support charge dans le bac 
d'alimentation est incorrect. 


Chargez un support de format correct dans le 
bac. 


Le format du support selectionne dans 
I'application ou le pilote d'imprimante n'est pas 
correct. 


Verifiez que les parametres de I'application ou 
du pilote d'imprimante sont corrects, dans la 
mesure ou ceux-ci sont prioritaires sur ceux du 
pilote d'imprimante et du panneau de 
commande, et que les parametres du pilote 
d'imprimante sont prioritaires sur ceux du 
panneau de commande. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Le format du support du bac 1 selectionne dans 
le panneau de commande de l'imprimante n'est 
pas correct. 


A partir du panneau de commande, selectionnez 
le format de support correct pour le bac 1 . 
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Le format de papier utilise par Hmprimante n'est pas correct (suite) 



Cause 


Solution 


Le format du support n'est pas correctement 
configure pour le bac d'alimentation. 


Imprimez une page de configuration ou utilisez 
le panneau de commande pour determiner le 
format de support pour lequel le bac est 
configure. 


Les guides du bac ne sont pas contre le papier. 


Verifiez que les guides arriere et de largeur de 
support touchent le papier. 


Le taquet de changement de format de papier 
CUSTOM/STANDARD dans le bac n'est pas 
dans la position correcte. 


Verifiez que le taquet est dans la position 
correcte pour le format du support. 


L'imprimante tire du papier d'un bac incorrect 


Cause 


Solution 


Vous utilisez un pilote d'une imprimante 
differente. Pour plus d'informations sur I'acces 
aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a la 
section Acces aux pilotes d'imprimante. 


Utilisez un pilote pour cette imprimante. 


Le bac specifie est vide. 


Chargez le support dans le bac specifie. 


Le comportement du bac demande est defini sur 
EN PREMIER dans le sous-menu de 
configuration du systeme du menu de 
configuration du peripherique. 


Modifiez le parametre sur EXCLUSIVEMENT. 


Le format du support n'est pas correctement 
configure pour le bac d'alimentation. 


Imprimez une page de configuration ou utilisez 
le panneau de commande pour determiner le 
format de support pour lequel le bac est 
configure. 


Les guides du bac ne sont pas contre le papier. 


Verifiez que les guides touchent le papier. 


Le taquet de changement de format de papier 
CUSTOM/STANDARD dans le bac n'est pas 
dans la position correcte. 


Verifiez que le taquet est dans la position 
correcte pour le format du support. 


Le parametre UTILISEZ LE BAC DEMANDE 

dans le panneau de commande de l'imprimante 
est defini sur EXCLUSIVEMENT et le bac 
demande est vide. L'imprimante n'utilisera pas 
un autre bac. 


Chargez du papier dans le bac demande. 
ou 

Modifiez le parametre de EXCLUSIVEMENT a 
EN PREMIER dans le menu de configuration. 
Ceci permet a l'imprimante d'utiliser le papier 
dans les autres bacs si aucun papier n'est 
charge dans le bac specifie. 


Le support n'est pas automatiquement alimente 


Cause 


Solution 


L'alimentation manuelle est selectionnee dans 
I'application. 


Chargez un support dans le bac 1 ou, si un 
support est charge, appuyez sur 


Aucun support de format correct n'est charge. 


Chargez un support de format correct. 


Le bac d'alimentation est vide. 


Chargez le support dans le bac d'alimentation. 
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Le support n'est pas automatiquement alimente (suite) 



Cause 


Solution 


Le support affecte par un bourrage precedent 
n'a pas ete completement ote. 


Ouvrez l'imprimante et retirez le support coince 
dans le chemin d'impression. Inspectez 
soigneusement la zone de fusion. Reportez-vous 
a la section Bourrages papier. 


Le format du support n'est pas correctement 
configure pour le bac d'alimentation. 


Imprimez une page de configuration ou utilisez 
le panneau de commande pour determiner le 
format de support pour lequel le bac est 
configure. 


Les guides du bac ne sont pas contre le papier. 


Verifiez que les guides touchent le papier. 


Le taquet de changement de format de papier 
CUSTOM/STANDARD dans le bac n'est pas 
dans la position correcte. 


Verifiez que le taquet est dans la position 
correcte pour le format du support. 


L'invite d'alimentation manuelle est definie sur 
TOUJOURS. L'imprimante vous invitera toujours 
a charger le papier manuellement, meme si le 
bac contient du papier. 


Ouvrez le bac, chargez le papier, puis refermez 
le bac. 

Sinon, modifiez le parametre d'invite 
d'alimentation manuelle sur SAUF SI CHARGE. 
Avec ce parametre, l'imprimante vous invitera a 
charger le papier manuellement a moins que le 
bac ne contienne deja du papier. 


Le parametre UTILISEZ LE BAC DEMANDE 

dans le panneau de commande de l'imprimante 
est defini sur EXCLUSIVEMENT et le bac 
demande est vide. L'imprimante n'utilisera pas 
un autre bac. 


Chargez du papier dans le bac demande. 
ou 

Modifiez le parametre de EXCLUSIVEMENT en 
EN PREMIER dans le menu de configuration. 
Ceci permet a l'imprimante d'utiliser le papier 
dans les autres bacs si aucun papier n'est 
charge dans le bac specifie. 


Impossible de selectionner les formats de papier pour le Bac 2, 3, 4 ou 5 via le 
panneau de commande de l'imprimante. 


Cause 


Solution 


L'imprimante detecte automatiquement certains 
formats de papier lorsque le taquet du bac est 
place sur la position standard et que les guides 
de longueur et largeur du papier sont dans une 
position de format de papier standard. 


Placez le taquet du bac sur la position 
personnalisee ou reglez les guides de longueur 
et largeur du papier afin qu'ils soient contre la 
pile de papier. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Configuration des bacs 
d'alimentation. 


L'alimentation du support ne s'effectue pas a partir du bac 2, 3, 4 ou 5 


Cause 


Solution 


L'alimentation manuelle est selectionnee dans 
I'application. 


Chargez un support dans le bac 1 ou, si un 
support est charge, appuyez sur 


Aucun support de format correct n'est charge. 


Chargez un support de format correct. 


Le bac d'alimentation est vide. 


Chargez le support dans le bac d'alimentation. 
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L'alimentation du support ne s'effectue pas a partir du bac 2, 3, 4 ou 5 (suite) 



Cause 


Solution 


Le format du support du bac d'alimentation 
selectionne dans le panneau de commande de 
rimprimante n'est pas correct. 


Sur le panneau de commande de l'imprimante, 
selectionnez le type correct du support charge 
dans le bac. 


Le support affecte par un bourrage precedent 
n'a pas ete completement ote. 


Ouvrez l'imprimante et retirez le support coince 
dans le chemin d'impression. Inspectez 
soigneusement la zone de fusion. Reportez-vous 
a la section Bourrages papier. 


Le Bac 3, 4 ou 5 n'apparait pas comme une 
option de bac d'alimentation. 


Les Bacs 3, 4 et 5 s'affichent uniquement 
comme option s'ils sont installes. Verifiez que les 
Bacs 3, 4 et 5 sont correctement installes. 
Verifiez que le pilote d'imprimante a ete 
configure pour reconnaitre les Bacs 3, 4 et 5. 
Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Le Bac 3, 4 ou 5 n'est pas correctement installe. 


Imprimez une page de configuration pour 
confirmer que le Bac 3, 4 ou 5 est installe. Dans 
la negative, verifiez que I'assemblage du bac 
d'alimentation facultatif de 500 feuilles ou 
I'ensemble de 2 bacs de 500 feuilles installe est 
correctement attache a l'imprimante. 


Le format du support n'est pas correctement 
configure pour le bac d'alimentation. 


Imprimez une page de configuration ou utilisez 
le panneau de commande pour determiner le 
format de support pour lequel le bac est 
configure. 


Les guides du bac ne sont pas contre le papier. 


Verifiez que les guides touchent le papier. 


Le taquet de changement de format de papier 
CUSTOM/STANDARD dans le bac n'est pas 
dans la position correcte. 


Verifiez que le taquet est dans la position 
correcte pour le format du support. 


Le parametre UTILISEZ LE BAC DEMANDE 

dans le panneau de commande de I'imprimante 
est defini sur EXCLUSIVEMENT et le bac 
demande est vide. L'imprimante n'utilisera pas 
un autre bac. 


Chargez du papier dans le bac demande. 
ou 

Modifiez le parametre de EXCLUSIVEMENT en 
EN PREMIER dans le menu de configuration. 
Ceci permet a l'imprimante d'utiliser le papier 
dans les autres bacs si aucun papier n'est 
charge dans le bac specifie. 


Les transparents ou le papier glace ne sont pas alimentes 


Cause 


Solution 


Le format du support correct n'est pas specifie 
dans I'application ou le pilote d'imprimante. 


Verifiez que le format du support correct est 
selectionne dans I'application ou le pilote 
d'imprimante. 


Le bac d'alimentation est trop plein. 


Retirez le support en trop du bac d'alimentation. 
Ne chargez pas plus de 200 feuilles de papier 
glace ou de film glace, ou plus de 
100 transparents, dans le Bac 2, 3, 4 ou 5. Ne 
depassez pas la hauteur de pile maximum du 
Bac 1. 
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Les transparents ou le papier glace ne sont pas alimentes (suite) 



Cause 


Solution 


Le support dans un autre bac d'alimentation est 
du meme format que les transparents et 
rimprimante utilise I'autre bac. 


Assurez-vous que le bac d'alimentation 
contenant les transparents ou le papier glace est 
selectionne dans I'application ou le pilote 
d'imprimante. Utilisez le panneau de commande 
de rimprimante pour configurer le bac sur le type 
de support charge. Pour plus d'informations sur 
I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a 
la section Acces aux pilotes d'imprimante. 


Le bac contenant les transparents ou le papier 
glace n'est pas correctement configure sur le 
type. 


Assurez-vous que le bac d'alimentation 
contenant les transparents ou le papier glace est 
selectionne dans I'application ou le pilote 
d'imprimante. Utilisez le panneau de commande 
de rimprimante pour configurer le bac sur le type 
de support charge. Reportez-vous a la section 
Configuration des bacs d'alimentation. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Le transparent ou le papier glace peut ne pas 
respecter les specifications de support pris en 
charge. 


Utilisez uniquement des supports conformes aux 
specifications de support HP pour cette 
imprimante. Reportez-vous a la section 
Grammages et formats de papier pris en charge. 



Les transparents ne sont pas correctement imprimes et le panneau de commande de 
rimprimante affiche un message d'erreur indiquant un probleme concernant le 
support dans le bac. 



Cause 


Solution 


Le capteur OHT est encrasse, entramant une 
erreur 41.5 TYPE INATTENDU DANS BAC. 


Nettoyez le capteur OHT. Reportez-vous a la 
section Nettoyage periodique. 



Les enveloppes se coincent ou ne sont pas alimentees dans rimprimante 



Cause 


Solution 


Les enveloppes sont chargees dans un bac non 
pris en charge. Seul le bac 1 peut recevoir des 
enveloppes. 


Chargez les enveloppes dans le bac 1 . 


Les enveloppes sont enroulees ou abimees. 


Utilisez d'autres enveloppes. Stockez les 
enveloppes en milieu controle. Essayez de faire 
pivoter l'orientation des enveloppes afin de 
charger le bord long en premier, et placez le 
taquet du bac sur la position personnalisee. 
Reportez-vous a la section Configuration des 
bacs d'alimentation. 


Les enveloppes collent car la teneur en humidite 
est trop elevee. 


Utilisez d'autres enveloppes. Stockez les 
enveloppes en milieu controle. 


L'orientation des enveloppes est incorrecte. 


Assurez-vous que les enveloppes sont 
correctement chargees. Reportez-vous a la 
section Configuration des bacs d'alimentation. 
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Les enveloppes se coincent ou ne sont pas alimentees dans Hmprimante (suite) 



Cause 


Solution 


Cette imprimante ne prend pas en charge les 
enveloppes utilisees. 


Reportez-vous a la section Grammages et 
formats de papier pris en charge ou au manuel 
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. 


Le bac 1 est configure pour un format different 
de celui des enveloppes. 


Configurez le format du bac 1 sur celui des 
enveloppes. 


L'impression est enroulee ou froissee 


Cause 


Solution 


Le support n'est pas conforme aux specifications 
de cette imprimante. 


Utilisez uniquement des supports conformes aux 
specifications de support HP pour cette 
imprimante. Reportez-vous a la section 
Grammages et formats de papier pris en charge. 


Le support est endommage ou en mauvais etat. 


Otez le support du bac d'entree et chargez-en 
un en bon etat. 


L'imprimante fonctionne dans un environnement 
excessivement humide. 


Assurez-vous que I'environnement d'impression 
est conforme aux specifications d'humidite. 
Reportez-vous a la section Specifications de 
rimprimante. 


Vous imprimez de grandes zones de couleur unie. 


Les grandes zones de couleur unie peuvent 
entramer I'enroulement excessif du support. 
Utilisez un motif different. 


Le support utilise n'a pas ete stocke 
correctement et peut avoir absorbe de I'humidite. 


Retirez le support et remplacez-le par un support 
provenant d'un emballage en bon etat et qui n'a 
pas ete ouvert. 


Les bords du support sont mal coupes. 


Retirez le support, courbez-le, faites-le pivoter 
de 180 degres ou retournez-le, puis rechargez-le 
dans le bac. Ne ventilez pas le support Si le 
probleme persiste, remplacez le support. 


Le type de support specifique n'etait pas 
configure pour le bac ou selectionne dans le 
logiciel. 


Configurez le logiciel pour le support (consultez 
la documentation du logiciel). Configurez le bac 
pour le support. Reportez-vous a la section 
Configuration des bacs d'alimentation. 


L'imprimante ne permet pas l'impression recto verso ou I'effectue de maniere 
incorrecte 


Cause 


Solution 


Vous essayez d'imprimer en recto verso sur un 
support non pris en charge. 


Verifiez que le support est pris en charge pour 
l'impression recto verso. Reportez-vous a la 
section Grammages et formats de papier pris en 
charge. 


Le pilote d'imprimante n'est pas configure pour 
l'impression recto verso. 


Configurez le pilote d'imprimante pour activer 
l'impression recto verso. 
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L'imprimante ne permet pas I'impression recto verso ou I'effectue de maniere 
incorrecte (suite) 



Cause 


Solution 


La premiere page est imprimee au dos de 
formulaires pre-imprimes ou de papier a en-tete. 


Chargez les formulaires pre-imprimes ou le 
papier a en-tete dans le bac 1 , 1'en-tete ou le 
cote imprime vers le haut et le bord inferieur de 
la page en premier dans Timprimante. Pour le 
Bac 2, 3, 4 ou 5, chargez ces supports face 
imprimee vers le bas et le bord superieur de la 
page vers I'arriere de Timprimante. 


Le modele d'imprimante ne prend pas en charge 
rimpression recto verso. 


Les imprimantes HP Color Laser Jet 5550 et HP 
Color Laser Jet 5550N ne prennent pas en 
charge I'impression recto verso automatique. 
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Problemes de reponse de I'imprimante 



Pas de message affiche 



Cause 


Solution 


L'interrupteur marche/arret de rimprimante est 
en position d'attente. 


Verifiez que I'imprimante est sous tension. Les 
ventilateurs peuvent fonctionner pendant que 
I'imprimante est en mode d'attente (desactivee). 


Les modules DIMM de memoire de rimprimante 
sont defectueux ou incorrectement installes. 


Verifiez que les modules DIMM de memoire de 
I'imprimante sont correctement installes et ne 
sont pas defectueux. 


Le cordon d'alimentation n'est pas fermement 
branche dans rimprimante et la prise 
d'alimentation. 


Mettez I'imprimante hors tension, puis 
debranchez et rebranchez le cordon 
d'alimentation. Rallumez I'imprimante. 


La tension electrique est incorrecte pour la 
configuration d'alimentation de I'imprimante. 


Branchez I'imprimante sur une source de tension 
correcte, comme indique sur I'etiquette de 
tension nominale apposee au dos de 
rimprimante. 


Le cordon d'alimentation est endommage ou 
excessivement use. 


Remplacez le cordon d'alimentation. 


La prise de la source d'alimentation ne 
fonctionne pas correctement. 


Branchez I'imprimante sur une autre prise. 


L'imprimante est sous tension, mais rien ne s'imprime 


Cause 


Solution 


Le voyant Prete de I'imprimante n'est pas allume. 


Appuyez sur Arreter pour remettre I'imprimante 
sur I'etat Prete. 


Le couvercle superieur n'est pas correctement 
ferme. 


Fermez bien le couvercle. 


Le voyant Donnees clignote. 


L'imprimante est probablement encore en train 
de recevoir des donnees. Attendez que le voyant 
Donnees arrete de clignoter. 


RE MP LAC EZ CARTOUCHE <COULEUR> 

apparait sur I'affichage du panneau de 
commande. 


Remplacez la cartouche d'impression specifiee 
sur I'affichage de I'imprimante. 


Un message d'imprimante autre que Prete 
apparait sur le panneau de commande de 
rimprimante. 


Reportez-vous a la section Messages du 
panneau de commande. 


Le port parallele peut presenter une erreur de 
delai d'inactivite DOS. 


Ajoutez une commande MODE au fichier 
AUTOEXEC.BAT. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au manuel du DOS. 
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L'imprimante est sous tension, mais rien ne s'imprime (suite) 



Cause 


Solution 


Le mode d'impression (personnalite) PS 
(emulation PostScript) n'est pas selectionne. 


Selectionnez PS ou AUTO pour le langage 
d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Modification des parametres de 
configuration du panneau de commande de 
l'imprimante. 


Le pilote selectionne dans I'application ou le 
pilote d'imprimante n'est pas correct. 


Selectionnez le pilote d'emulation PostScript 
pour cette imprimante dans I'application ou le 
pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur 
I'acces aux pilotes d'imprimante, reportez-vous a 
la section Acces aux pilotes d'imprimante. 


L'imprimante n'est pas correctement configuree. 


Reportez-vous a la section Modification des 
parametres de configuration du panneau de 
commande de 1'imprimante. 


Le port d'ordinateur n'est pas configure ou ne 
fonctionne pas correctement. 


Demarrez un autre peripherique connecte a ce 
port afin de verifier son bon fonctionnement. 


L'imprimante n'a pas ete correctement nominee 
pour le reseau ou un ordinateur Macintosh. 


Choisissez I'utilitaire approprie pour nommer 
l'imprimante sur le reseau. Pour les ordinateurs 
Macintosh OS 9.x, selectionnez l'imprimante a 
partir du Selecteur. Pour Macintosh OS X 10.1 et 
versions ulterieures, ouvrez le Centre 
d'impression, selectionnez le type de connexion, 
puis selectionnez l'imprimante. 


L'imprimante est sous tension mais ne regoit pas de donnees 


Cause 


Solution 


Le voyant Prete de l'imprimante n'est pas allume. 


Appuyez sur Arreter pour remettre l'imprimante 
sur I'etat Prete. 


Le couvercle superieur n'est pas correctement 
ferme. 


Fermez bien le couvercle. 


Un message d'imprimante autre que Prete 
apparait sur le panneau de commande de 
l'imprimante. 


Reportez-vous a la section Messages du 
panneau de commande. 


Le cable d'interface n'est pas correct pour cette 
configuration. 


Selectionnez le cable qui convient pour votre 
configuration. Reportez-vous a la section 
Configuration parallele ou Configuration d'E/S 
amelioree (Enhanced I/O - EIO). 


Le cable d'interface n'est pas fermement 
raccorde a l'imprimante et a I'ordinateur. 


Debranchez et rebranchez le cable d'interface. 


L'imprimante n'est pas configuree correctement. 


Pour obtenir des informations de configuration, 
reportez-vous a la section Modification des 
parametres de configuration du panneau de 
commande de l'imprimante. 


Les configurations d'interface de la page de 
configuration de l'imprimante ne correspondent 
pas aux configurations de I'ordinateur note. 


Configurez l'imprimante afin qu'elle corresponde 
a la configuration de I'ordinateur. 
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L'imprimante est sous tension mais ne regoit pas de donnees (suite) 



Cause 


Solution 


L'ordinateur ne fonctionne pas correctement. 


Essayez d'utiliser une application connue 
comme fonctionnelle pour verifier l'ordinateur ou, 
sous DOS, entrez Dir>Prn. 


Le port d'ordinateur auquel rimprimante est 
connectee n'est pas configure ou ne fonctionne 
pas correctement. 


Demarrez un autre peripherique connecte a ce 
port afin de verifier son bon fonctionnement. 


L'imprimante n'a pas ete correctement nominee 
pour le reseau ou un ordinateur Macintosh. 


Choisissez I'utilitaire approprie pour nommer 
l'imprimante sur le reseau. Pour les ordinateurs 
Macintosh OS 9.x, selectionnez l'imprimante a 
partir du Selecteur. Pour Macintosh OS X 10.1 et 
versions ulterieures, ouvrez le Centre 
d'impression, selectionnez le type de connexion, 
puis selectionnez l'imprimante. 


Impossible de selectionner rimprimante a partir de l'ordinateur 


Cause 


Solution 


Si vous utilisez un boTtier commutateur, 
rimprimante peut ne pas etre selectionnee pour 
l'ordinateur. 


Selectionnez l'imprimante correcte via le boTtier 
commutateur. 


Le voyant Prete de rimprimante n'est pas allume. 


Appuyez sur Arreter pour remettre l'imprimante 
sur I'etat Prete. 


Un message d'imprimante autre que Prete 
apparait sur le panneau de commande de 
rimprimante. 


Reportez-vous a la section Messages du 
panneau de commande. 


Le pilote d'imprimante correct n'est pas installe 
sur l'ordinateur. 


Installez le pilote d'imprimante correct. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


L'imprimante et le port corrects ne sont pas 
selectionnes sur l'ordinateur. 


Selectionnez l'imprimante et le port corrects. 


Le reseau n'est pas correctement configure pour 
cette imprimante. 


Utilisez le logiciel du reseau pour verifier la 
configuration de reseau de l'imprimante ou 
contactez I'administrateur du reseau. 


La prise de la source d'alimentation ne 
fonctionne pas correctement. 


Branchez l'imprimante sur une autre prise. 
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Problemes du panneau de commande de I'imprimante 



Fonctionnement incorrect des parametres du panneau de commande 



Cause 


Solution 


L'ecran du panneau de commande de 
I'imprimante est vierge ou eteint, meme lorsque 
le ventilateur fonctionne. 


Les ventilateurs peuvent fonctionner pendant 
que I'imprimante est en mode d'attente 
(desactivee). Appuyez sur I'interrupteur marche/ 
arret de I'imprimante pour mettre celle-ci sous 
tension. 


Les parametres de I'imprimante dans 
I'application ou le pilote d'imprimante different de 
ceux du panneau de commande. 


Verifiez que les parametres de I'application ou 
du pilote d'imprimante sont corrects, dans la 
mesure ou ceux-ci sont prioritaires sur ceux du 
pilote d'imprimante et du panneau de 
commande, et que les parametres du pilote 
d'imprimante sont prioritaires sur ceux du 
panneau de commande. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Les parametres du panneau de commande n'ont 
pas ete correctement enregistres apres leur 
modification. 


Reselectionnez les parametres du panneau de 
commande, puis appuyez sur Un asterisque 
(*) doit s'afficher sur la droite des parametres. 


Le voyant Donnees est allume mais aucune 
page ne s'imprime. 


Des donnees se trouvent dans la memoire 
tampon de I'imprimante. Appuyez sur pour 
imprimer les donnees en memoire en utilisant 
les parametres actuels du panneau de 
commande et activer les nouveaux parametres 
du panneau de commande. 


Si I'imprimante est sur un reseau, un autre 
utilisateur peut avoir modifie les parametres du 
panneau de commande. 


Contactez I'administrateur du reseau pour 
coordonner les modifications a apporter aux 
parametres du panneau de commande de 
I'imprimante. 


Impossible de selectionner le Bac 3, 4 ou 5. 


Cause 


Solution 


Le Bac 3, 4 ou 5 n'apparait pas comme une 
option de bac d'alimentation sur la page de 
configuration ou sur le panneau de commande. 


Le bac ne devient une option que s'il est installe. 
Verifiez que le Bac 3, 4 ou 5 est correctement 
installe. 


Le Bac 3, 4 ou 5 n'apparait pas comme une 
option dans le pilote d'imprimante. 


Verifiez que le pilote d'imprimante a ete 
configure pour reconnaitre le Bac 3, 4 ou 5. Pour 
plus d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 



244 Chapitre 8 Resolution de problemes 



FRWW 



Problemes d' impression couleur 



Impression en noir et non en couleur 



Cause 


Solution 


Le mode Couleur n'est pas selectionne dans 
I'application ou le pilote d'imprimante. 


Selectionnez le mode couleur au lieu du mode 
en niveaux de gris ou monochrome dans 
I'application ou le pilote d'imprimante. Pour en 
savoir plus sur I'impression d'une page de 
configuration, reportez-vous a la section Pages 
d'informations sur 1'imprimante. 


Le pilote d'imprimante selectionne dans 
I'application n'est pas correct. 


Selectionnez le pilote d'imprimante qui convient. 


Aucune couleur ne s'imprime sur la page de 
configuration. 


Contactez votre representant des services de 
maintenance. 


Teinte incorrecte 


Cause 


Solution 


Ld LJdNUc dUNcblVfci Uc bUclldljc II d pdb clc 

retiree de la cartouche d'impression. 


r\oliroZ Id L/dNUc dUNoblve Uc bOolldgt? Uc Id 

cartouche d'impression pour la couleur 
manquante. Reportez-vous a la section 
Changement des cartouches d'impression. 


Le support n'est pas conforme aux specifications 
de cette imprimante. 


Reportez-vous au manuel HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide. 

Pour tout renseignement sur les modalites de 
commande du manuel HP LaserJet Family 
Paper Specification Guide, consultez I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 
Une fois connecte, selectionnez Manuals. Ou 
consultez I'adresse http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide pour telecharger le manuel au 
format PDF. 


L'imprimante fonctionne dans des conditions 
d'humidite excessive. 


Assurez-vous que I'environnement de 
l'imprimante est conforme aux specifications 
d'humidite. 


Remarque 

Pour plus d'informations sur les problemes de 
qualite couleur, reportez-vous a la section 
Depannage relatif a la qualite d'impression. 


Le capteur OHT peut etre encrasse. 


Nettoyez le capteur OHT. Reportez-vous a la 
section Nettoyage periodique. 


Couleur manquante 


Cause 


Solution 


Cartouche d'impression HP defectueuse. 


Remplacez la cartouche. 
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Couleur manquante (suite) 



Cause 


Solution 


Une cartouche non HP est peut-etre installee. 


Assurez-vous d'utiliser une cartouche 
d'impression d'origine HP. 


Couleurs non homogenes apres installation d'une cartouche d'impression 


Cause 


Solution 


La bande adhesive de scellage n'a pas ete 
retiree de la cartouche d'impression. 


Retirez la bande adhesive de scellage de la 
cartouche d'impression pour la couleur 
manquante. Reportez-vous a la section 
Changement des cartouches d'impression. 


Le niveau d'une autre cartouche d'impression 
peut etre faible. 


Verifiez I'indicateur de niveau des fournitures sur 
le panneau de commande ou imprimez une 
page d'etat des fournitures. Reportez-vous a la 
section Pages d'informations sur 1'imprimante. 


Des cartouches d'impression peuvent etre 
incorrectement installees. 


Verifiez que chaque cartouche est correctement 
installee. 


Une cartouche non HP est peut-etre installee. 


Assurez-vous d'utiliser une cartouche 
d'impression d'origine HP. 


Les couleurs imprimees different des couleurs d'ecran 


Cause 


Solution 


Les couleurs extremement claires a I'ecran ne 
s'impriment pas. 


L'application interprete peut-etre les couleurs 
extremement claires en tant que blanc. Dans ce 
cas, evitez de les utiliser. 


Les couleurs extremement foncees a I'ecran 
s'impriment en noir. 


L'application interprete peut-etre les couleurs 
extremement foncees en tant que noir. Dans ce 
cas, evitez de les utiliser. 


Les couleurs sur I'ecran de I'ordinateur different 
de la sortie imprimee. 


Dans I'onglet Controle des couleurs du pilote 
d'imprimante, selectionnez Correspondance 
ecran. 


Remarque 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la 
possibility de faire correspondre les couleurs 
imprimees a celles a I'ecran. Ces facteurs 
comprennent les supports, I'eclairage ambiant, 
les applications, les palettes de systeme 
d'exploitation, les moniteurs, ainsi que les cartes 
video et les pilotes. 
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Sortie d'imprimante incorrecte 



Des polices incorrectes sont imprimees 


Cause 


Solution 


La police n'a pas ete correctement selectionnee 
dans I'application. 


Selectionnez a nouveau la police dans 
I'application. 


La police n'est pas disponible pour rimprimante. 


Telechargez la police dans I'imprimante ou 
choisissez-en une autre. (Sous Windows, cette 
operation est effectuee automatiquement par le 
pilote.) 


Le pilote d'imprimante selectionne n'est pas 
correct. 


Selectionnez le pilote d'imprimante qui convient. 
Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Impossible d'imprimer tous les caracteres d'un jeu de symboles 


Cause 


Solution 


La police selectionnee n'est pas correcte. 


Selectionnez la police correcte. 


Le jeu de symboles selectionne n'est pas correct. 


Selectionnez le jeu de symboles correct. 


Le caractere ou le symbole selectionne n'est pas 
pris en charge par I'application. 


Utilisez une police qui prend en charge le 
caractere ou le symbole selectionne. 


Texte decale d'un imprime sur I'autre 


Cause 


Solution 


L'application ne reinitialise pas I'imprimante au 
haut de la page. 


Pour obtenir des informations specifiques, 
reportez-vous a la documentation du logiciel ou 
au manuel PCL/PJL Technical Reference 
Package. 


Caracteres manquants erratiques ou sortie interrompue 


Cause 


Solution 


Le cable d'interface est de mauvaise qualite. 


Utilisez un autre cable de meilleure qualite et 
conforme a la norme IEEE. La longueur des 
cables paralleles ne peut pas exceder 10 metres. 


Le cable d'interface est mal raccorde. 


Debranchez et rebranchez le cable d'interface. 


Le cable d'interface est endommage ou 
defectueux. 


Utilisez un cable d'interface different. 


Le cordon d'alimentation est mal raccorde. 


Debranchez et rebranchez le cable d'alimentation. 
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Caracteres manquants erratiques ou sortie interrompue (suite) 



Cause 


Solution 


Vous essayez d'imprimer un travail PCL sur 
rimprimante alors qu'elle est configuree pour 
I'emulation PostScript. 


Sur le panneau de commande de rimprimante, 
selectionnez le mode d'impression (module de 
personnalisation) correct, puis relancez 
I'impression. 


Vous essayez d'imprimer un travail PostScript 
sur rimprimante alors qu'elle est configuree pour 
PCL. 


Sur le panneau de commande de rimprimante, 
selectionnez le mode d'impression (module de 
personnalisation) correct, puis relancez 
I'impression. 


Impression partielle 


Cause 


Solution 


Un message d'erreur de memoire s'affiche sur le 
panneau de commande de rimprimante. 


1 . Liberez de la memoire imprimante en 
supprimant des polices telechargees, 
feuilles de styles et macros inutiles de la 
memoire de rimprimante ; ou 

2. Ajoutez de la memoire dans rimprimante. 


Le fichier en cours d'impression contient des 
erreurs. 


Verifiez dans I'application que le fichier ne 
contient pas d'erreurs. Pour ce faire : 

1 . Imprimez un autre fichier que vous savez 
sans erreurs a partir de la meme 
application ; ou 

2. Imprimez le fichier a partir d'une autre 
application. 



Directives pour imprimer avec differentes polices 

• Les 80 polices internes sont disponibles en emulation PostScript (PS) et mode PCL. 

• Pour conserver de la memoire imprimante, telechargez uniquement les polices dont 
vous avez besoin. 

• Si vous avez besoin de plusieurs polices telechargees, envisagez d'installer plus de 
memoire imprimante. 

Certaines applications telechargent automatiquement les polices au debut de chaque travail 
d'impression. II sera peut-etre possible de configurer ces applications pour qu'elles 
telechargent uniquement les polices qui ne resident pas encore dans I'imprimante. 
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Problemes d'applications 



Impossible de modifier les selections du systeme via le logiciel 



Cause 


Solution 


Les modifications logicielles du systeme sont 
rejetees par le panneau de commande de 
rimprimante. 


Adressez-vous a votre administrateur de reseau. 


L'application ne prend pas en charge les 
modifications du systeme. 


Reportez-vous a la documentation de 
l'application. 


Le pilote d'imprimante correct n'est pas charge. 


Chargez le pilote d'imprimante qui convient. 
Pour plus d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


Le pilote d'application correct n'est pas charge. 


Chargez le pilote d'application qui convient. 


Impossible de selectionner une police a partir du logiciel 


Cause 


Solution 


La police n'est pas disponible pour l'application. 


Reportez-vous a la documentation de 
l'application. 


Impossible de selectionner des couleurs a partir du logiciel 


Cause 


Solution 


L'application ne prend pas en charge la couleur. 


Reportez-vous a la documentation de 
l'application. 


Le mode Couleur n'est pas selectionne dans 
l'application ou le pilote d'imprimante. 


Selectionnez le mode couleur au lieu du mode 
en niveaux de gris ou monochrome. 


Le pilote d'imprimante correct n'est pas charge. 


Chargez le pilote d'imprimante qui convient. 


Le pilote d'imprimante ne reconnait pas le Bac 3, 4 ou 5 dans I'accessoire 
d'impression recto verso 


Cause 


Solution 


Le pilote d'imprimante n'a pas ete configure pour 
reconnaitre le Bac 3, 4 ou 5, ou I'accessoire 
d'impression recto verso. 


Reportez-vous a I'aide en ligne du pilote 
d'imprimante pour obtenir des instructions afin 
de configurer le pilote pour reconnaitre les 
accessoires de I'imprimante. Pour plus 
d'informations sur I'acces aux pilotes 
d'imprimante, reportez-vous a la section Acces 
aux pilotes d'imprimante. 


L'accessoire n'est peut-etre pas installe. 


Verifiez que I'accessoire en question est 
correctement installe. 
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Depannage relatif a la qualite d'impression 



Si vous rencontrez des problemes de qualite d'impression, cette liste de controle peut vous 
aider a identifier I'origine du probleme. 



Problemes de qualite d'impression associes au papier 

Certains problemes de qualite d'impression proviennent de I'utilisation d'un papier 
inapproprie. 

• Utilisez un papier conforme aux specifications de papier HP. Reportez-vous a la section 
Grammages et formats de papier pris en charge . 

• La surface du papier est trop lisse. Utilisez un papier conforme aux specifications de 
papier HP. Reportez-vous a la section Grammages et formats de papier pris en charge . 

• Le parametre du pilote est incorrect. Pour modifier le parametre du pilote, reportez-vous 
a la section Type et format . 

• Le papier que vous utilisez est trop epais pour Timprimante et le toner ne fond pas sur le 
papier. 

• Le contenu d'humidite du papier est inegal, trop eleve ou trop faible. Utilisez un papier 
provenant d'une autre source ou d'une rame de papier neuve. 

• Certaines parties du papier rejettent le toner. Utilisez un papier provenant d'une autre 
source ou d'une rame de papier neuve. 

• L'en-tete que vous utilisez est imprime sur un papier rugueux. Choisissez un papier 
xerographique plus lisse. Si votre probleme n'est pas resolu, consultez I'imprimeur de 
votre papier a en-tete pour verifier que le papier est conforme aux specifications de cette 
imprimante. Reportez-vous a la section Grammages et formats de papier pris en charge . 

• Le papier est excessivement rugueux. Choisissez un papier xerographique plus lisse. 

• Les transparents que vous utilisez ne sont pas congus pour une adhesion appropriee du 
toner. Utilisez uniquement des transparents destines aux imprimantes HP Color LaserJet. 



Defauts des transparents 

Les transparents pour retroprojection peuvent afficher tout probleme de qualite d'image 
provoque par tout autre type de papier, ainsi que des defauts specifiques a I'impression de 
transparents. De plus, les transparents etant souples lorsqu'ils passent dans le chemin 
d'impression, ils peuvent etre marques par les composants de gestion du papier. 



Remarque Laissez les transparents refroidir pendant au moins 30 secondes avant de les manipuler. 

• Dans I'onglet Papier du pilote d'imprimante, selectionnez Transparent comme type de 
papier. En outre, assurez-vous que le bac est correctement configure pour les 
transparents. 

• Verifiez que les transparents sont conformes aux specifications de cette imprimante. 
Reportez-vous a la section Grammages et formats de papier pris en charge . Pour plus 
d'informations, consultez le manuel HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Pour 
tout renseignement sur les modalites de commande du manuel HP LaserJet Printer 
Family Print Media Guide, visitez le site http://www.hp.com/support/clj5550. Pour 
telecharger une version, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/ 
clj5550. Une fois connecte, selectionnez Manuals. 
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• Les transparents que vous utilisez ne sont pas congus pour une adhesion appropriee du 
toner. Utilisez uniquement des transparents destines aux imprimantes HP Color LaserJet. 

• Si la couleur n'est pas homogene et que le panneau de commande de rimprimante 
affiche le message d'erreur 41.5 TYPE INATTENDU DANS BAC X CHARGEZ BAC X 
<TYPE> <FORMAT>, le capteur OHT peut etre encrasse. Pour obtenir des instructions 
sur le nettoyage du capteur OHT, reportez-vous a la section Nettoyage periodique . 

• Manipulez les transparents par les bords. De la graisse naturelle de la peau sur la 
surface des transparents peut provoquer des taches et des bavures. 

• De petites zones sombres aleatoires sur le bord inferieur des pages remplies peuvent 
etre provoquees par les transparents colles ensemble dans le bac de sortie. Imprimez le 
travail par lots plus petits. 

• Les couleurs selectionnees ne sont pas satisfaisantes une fois imprimees. Selectionnez 
des couleurs differentes dans I'application ou le pilote d'imprimante. 

• Si vous employez un retroprojecteur reflecteur, utilisez un retroprojecteur standard. 

Problemes de qualite d'impression associes a 
I'environnement 

II peut y avoir des problemes de qualite d'impression lorsque rimprimante est utilisee dans 
un environnement non conforme aux specifications de rimprimante (reportez-vous a la 
section Specifications de rimprimante ). 

Problemes de qualite d'impression associes aux bourrages 

Assurez-vous de degager tout le papier du chemin d'impression. Reportez-vous a la section 
Recuperation apres un bourrage papier . 

• Si un bourrage s'est recemment produit dans rimprimante, imprimez deux ou trois 
pages afin de nettoyer celle-ci. 

• Si le papier ne passe pas dans I'unite de fusion, ce qui entraine I'apparition de defauts 
d'image sur les documents suivants, imprimez deux ou trois pages afin de nettoyer 
rimprimante. Toutefois, si le probleme persiste, reportez-vous a la section suivante. 



Problemes de qualite d'impression associes a I'entretien 

Certains problemes de qualite d'impression peuvent se produire lorsque rimprimante a 
besoin d'un nettoyage. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Nettoyage 
periodique . 



Pages de resolution des problemes de qualite d'impression 

Les pages de resolution des problemes de qualite d'impression fournissent des informations 
sur divers aspects de rimprimante qui affectent la qualite de I'impression. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance DIAGNOSTICS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner DIAGNOSTICS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance VERIFICATION QUALITE IMPRESSION. 
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5. Appuyez sur ✓ pour selectionner VERIFICATION QUALITE IMPRESSION. 



Le message Impression... Depan. qual. impr. apparait sur I'affichage jusqu'a la fin de 
I'impression des informations de depannage relatif a la qualite d'impression. Une fois les 
pages de depannage de qualite d'impression imprimees, Timprimante revient a I'etat Prete. 

Les informations de depannage incluent une page pour chaque couleur (cyan, magenta, 
jaune et noir), des statistiques d'imprimante relatives a la qualite d'impression, des 
instructions sur Interpretation des informations ainsi que des procedures destinees a 
resoudre des problemes de qualite d'impression. 

Si le suivi des procedures recommandees par les pages de resolution des problemes de 
qualite d'impression ne permet pas d'ameliorer la qualite d'impression, consultez I'adresse 
suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 



Etalonnage de rimprimante 

L'imprimante HP Color LaserJet 5550 effectue automatiquement un etalonnage et un 
nettoyage a divers moments pour conserver le niveau le plus eleve de qualite d'impression. 
L'utilisateur peut egalement demander un etalonnage de l'imprimante via le panneau de 
commande de celle-ci, en utilisant I'option EFFECTUER UN ETALONNAGE RAPIDE ou 
EFFECTUER UN ETALONNAGE COMPLET situee dans le menu ETALONNAGE ou 
QUALITE IMPRESSION. L'option EFFECTUER UN ETALONNAGE RAPIDE est destinee a 
I'etalonnage des nuances couleur et prend environ 90 secondes. Si la densite ou les 
nuances de couleur semblent incorrectes, vous pouvez executer I'etalonnage rapide. 
L'etalonnage complet inclut les routines d'etalonnage rapide et ajoute les operations 
d'etalonnage de phase de tambour et d'enregistrement des plans couleur (CPR). Cet 
etalonnage prend environ 3 minutes et 30 secondes. Si les couches couleur (cyan, 
magenta, jaune, noir) sur la page imprimee semblent etre decalees les unes par rapport aux 
autres, executez I'etalonnage complet. 

L'imprimante HP Color LaserJet 5550 comporte une nouvelle fonction permettant d'omettre 
I'etalonnage lorsqu'approprie, rendant l'imprimante disponible plus rapidement. Par 
exemple, lorsque le bouton marche-arret est mis en position arret, puis remis en marche 
rapidement, I'etalonnage n'est pas requis et sera omis. Ceci economise environ une minute 
au demarrage. 

L'imprimante est susceptible de mettre I'impression en pause en cours d'etalonnage ou de 
nettoyage. Lorsque c'est possible, celle-ci attendra la fin du travail d'impression avant 
I'etalonnage ou le nettoyage. 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance QUALITE IMPRESSION. 

5. Appuyez sur * pour selectionner QUALITE IMPRESSION. 

6. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance EFFECTUER UN ETALONNAGE RAPIDE. 

7. Appuyez sur ✓ pour selectionner EFFECTUER UN ETALONNAGE RAPIDE. 

OU 

Pour effectuer un etalonnage complet, utilisez l'option EFFECTUER UN ETALONNAGE 
COMPLET au lieu de I'option EFFECTUER UN ETALONNAGE RAPIDE aux etapes 6 et 7. 
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Remarque 



Tableau de defauts de qualite d'impression 

Utilisez les exemples du tableau de defauts de qualite d'impression pour determiner le 
probleme de qualite d'impression que vous rencontrez, puis reportez-vous aux pages 
correspondantes pour trouver des informations pouvant vous aider a resoudre le probleme. 
Pour obtenir les informations et procedures de resolution de probleme les plus recentes, 
consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

Le tableau de defauts de qualite d'impression presume I'utilisation d'un support de format 
Letter ou A4 etant passe dans I'imprimante le bord long en premier. 

Image sans defaut 





Rayures ou lignes 
horizontales 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 




Alignement incorrect 
des couleurs 

• Demandez a 
EFFECTUER UN 
ETALONNAGE 
COMPLET en 

utilisant le panneau 
de commande de 
rimprimante 
(reportez-vous a la 
section Depannage 
relatif a la qualite 
d'impression ). 

• Verifiez que le 
support ne depasse 
pas le grammage 
maximum pris en 
charge (reportez- 
vous a la section 
Specifications des 
supports de 
1'imprimante ). 
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Lignes verticales 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 




Defauts repetitifs 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 




Toutes les couleurs 
sont fades 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Reetalonnez 
rimprimante. 




Line couleur est fade 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Reetalonnez 
rimprimante. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 
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Empreintes et entailles 
du support 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
support utilise ne 
presente pas de 
froissures ou 
d'entailles et qu'il 
n'est pas contamine 
par des empreintes 
visibles ou toute 
autre substance 
etrangere. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 




Toner lache 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
type et le format du 
support pour le bac 
sont correctement 
definis dans le 
panneau de 
commande pour le 
support utilise. 

• Assurez-vous que le 
support est 
correctement charge, 
que les guides de 
format touchent les 
bords de la pile de 
supports et que le 
bouton de support 
personnalise est 
correctement defini. 

Assurez-vous que le 
support utilise ne 
presente pas de 
froissures ou 
d'entailles et qu'il 
n'est pas contamine 
par des empreintes 
visibles ou toute 
autre substance 
etrangere. 
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Taches de toner 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Un fragment de 
papier est reste dans 
I'imprimante suite a 
la suppression d'un 
bourrage papier. 
Retirez tout fragment 
de papier (reportez- 
vous a la section 
Bourrages papier .) 




Zones blanches (vides) 
sur la page 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
support utilise ne 
presente pas de 
froissures ou 
d'entailles et qu'il 
n'est pas contamine 
par des empreintes 
visibles ou toute 
autre substance 
etrangere. 

• Assurez-vous que le 
type et le format du 
support pour le bac 
sont correctement 
definis dans le 
panneau de 
commande pour le 
support utilise. 

• Reetalonnez 
I'imprimante. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 
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Support endommage 
(froissures, courbures, 
plissages, dechirures) 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
I'imprimante sont 
respectees. 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
support est 
correctement charge. 

• Assurez-vous que le 
type et le format du 
support pour le bac 
sont correctement 
definis dans le 
panneau de 
commande pour le 
support utilise. 

• Assurez-vous que le 
support utilise ne 
presente pas de 
froissures ou 
d'entailles et qu'il 
n'est pas contamine 
par des empreintes 
visibles ou toute 
autre substance 
etrangere. 

• Assurez-vous que 
les fournitures 
suivantes sont 
correctement 
installees : 

• Unite de fusion 

• Courroie de 
transfert 

• Inspectez les zones 
de bourrage et 
retirez tout support 
coince ou dechire. 




Taches ou trainees de 
toner 

• Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
rimprimante sont 
respectees. 

• Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
type et le format du 
support pour le bac 
sont correctement 
definis dans le 
panneau de 
commande pour le 
support utilise. 

• Reetalonnez 
I'imprimante. 

• Imprimez les pages 
de depannage de 
qualite d'impression 
(voir la section 
Depannage relatif a 
la qualite 
d'impression ) et 
suivez la procedure 
de diagnostic 
figurant sur la 
premiere page pour 
essayer d'isoler le 
defaut d'un 
composant 
specifique. 
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Page inclinee, etiree ou 
excentree 

Assurez-vous que 
les exigences de 
fonctionnement et 
d'emplacement de 
I'imprimante sont 
respectees. 

Veillez a utiliser un 
support pris en 
charge. 

• Assurez-vous que le 
support est 
correctement charge. 

• Dans le cas de 
problemes 
d'inclinaison de 
page, retirez la pile 
de supports et faites- 
la pivoter de 180 

d eg res. 

• Assurez-vous que 
les fournitures 
suivantes sont 
correctement 
installees : 

• Unite de fusion 

• Courroie de 
transfert 

• Inspectez les zones 
de bourrage et 
retirez tout support 
coince ou dechire. 
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A 



Utilisation de cartes de 
memoire et de serveur 
d'impression 



Memoire et polices d'imprimante 



Remarque 



Remarque 



Remarque 



ATTENTION 



Remarque 



Remarque 



L'imprimante comporte deux logements de module SDRAM DDR a 200 broches. Un 
logement est disponible pour I'ajout de memoire a l'imprimante. La memoire SDRAM DDR 
est disponible sous forme de modules de 128 et 256 Mo. 

Specification de memoire : Les imprimantes HP Color LaserJet serie 5550 utilisent des 
modules SODIMM a 200 broches qui prennent en charge 128 ou 256 Mo de memoire RAM. 

L'imprimante dispose egalement de trois logements pour cartes memoire Flash destinees au 
micrologiciel, aux polices et a d'autres solutions. 

• La premiere carte memoire Flash est reservee au micrologiciel de l'imprimante. 

Utilisez le logement de carte memoire Flash pour le logiciel uniquement. Le logement est 
marque "Firmware Slot". 

• Les deux autres logements de carte memoire Flash permettent a I'utilisateur d'ajouter 
des polices et des solutions de partie tierce, telles que des signatures et personnalites. 
Les logements sont marques "Slot 2" et "Slot 3". Pour plus d'informations sur les types 
def solutions disponibles, visitez le site http://www.hp.com/go/gsc. 

Les cartes memoire Flash respectent les specifications et formats Compact Flash. 

N'inserez pas une carte memoire Flash congue pour un appareil photo numerique dans 
l'imprimante. L'imprimante ne prend pas directement en charge I'impression photo a partir 
d'une carte memoire Flash. Si vous installez une carte memoire Flash pour appareil photo, 
le panneau de commande affiche un message vous invitant a reformater cette carte. Si vous 
choisissez de reformater la carte, toutes les donnees sur celle-ci seront perdues. 

Vous pouvez envisager d'ajouter de la memoire a l'imprimante si vous imprimez souvent des 
graphiques complexes ou des documents PostScript, ou si vous utilisez de nombreuses 
polices telechargees. Une memoire supplemental permet egalement d'imprimer plusieurs 
copies assemblies a la vitesse maximum. 

Les modules SIMM (memoire a une rangee de connexions) / DIMM (memoire a double 
rangee de connexions) utilises sur les anciennes imprimantes HP LaserJet ne sont pas 
compatibles avec cette imprimante. 

Pour commander de la memoire SDRAM DDR, reportez-vous a la section Fournitures et 
accessoires. 
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Avant de commander de la memoire supplemental, verifiez quelle est la quantite 
actuellement installee en imprimant une page de configuration. 



Impression d'une page de configuration 

1 . Appuyez sur Menus pour acceder aux MENUS. 

2. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance INFORMATIONS. 

3. Appuyez sur ✓ pour selectionner INFORMATIONS. 

4. Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance IMPRIMEZ CONFIGURATION. 

5. Appuyez sur ✓ pour imprimer la page de configuration. 
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Installation de memoire et de polices 



Vous pouvez installer de la memoire supplemental pour 1'imprimante et vous pouvez 
egalement installer une carte de polices afin d'imprimer les caracteres de langues telles que 
le chinois ou le cyrillique. 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les modules DIMM. Lors de la manipulation de 

modules DIMM, portez un bracelet antistatique au poignet ou touchez frequemment la 
surface de I'emballage antistatique du module DIMM, puis une partie metallique de 

1'imprimante. 

Pour installer un module DIMM de memoire DDR 

1 . Mettez I'imprimante hors tension. 




2. Debranchez le cordon d'alimentation et tous les cables d'interface. 
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3. Reperez la carte du formateur a I'arriere de rimprimante. 




4. A I'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les huit vis fixant la carte en place et placez-les 
de cote. 




5. Faites glisser la carte du formateur pour la sortir et posez-la sur une surface plane, 
propre et mise a la terre. 
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6. Pour remplacer un module DIMM DDR actuellement installe, etirez les loquets de 

chaque cote du logement DIMM, soulevez le module DIMM DDR suivant un angle, puis 
sortez-le. 




7. Retirez le nouveau module DIMM de 1'emballage antistatique. Reperez I'encoche 
d'alignement sur le bord inferieur du module DIMM. 




8. En tenant le module DIMM par les bords, alignez I'encoche sur la barre dans le 
logement DIMM suivant un angle et appuyez fermement sur le module DIMM afin de 
I'installer entierement. Une fois correctement installe, les contacts en metal ne sont pas 
visibles. 
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9. Appuyez sur le module DIMM jusqu'a ce que les deux loquets engagent le module DIMM. 




Remarque 



Si vous avez des difficultes a inserer le module DIMM, assurez-vous que I'encoche au bas 
du module DIMM est alignee sur la barre dans le logement. Si vous ne pouvez toujours pas 
inserer le module DIMM, assurez-vous d'utiliser le type de module DIMM correct. 

10. Alignez la carte du formateur dans les reperes en haut et en bas du logement, puis 
faites-la glisser dans Timprimante. Replacez et serrez les huit vis retirees a I'etape 4. 
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1 1 . Reconnectez le cordon d'alimentation et les cables d'interface, puis mettez rimprimante 
sous tension. 




12. Si vous avez installe un module de memoire DIMM, passez a la section Activation de la 
memoire . 



Pour installer une carte memoire Flash 



N'inserez pas une carte memoire Flash congue pour un appareil photo numerique dans 
rimprimante. L'imprimante ne prend pas directement en charge I'impression photo a partir 
d'une carte memoire Flash. Si vous installez une carte memoire Flash pour appareil photo, 
le panneau de commande affiche un message vous invitant a reformater cette carte. Si vous 
choisissez de reformater la carte, toutes les donnees sur celle-ci seront perdues. 

1 . Mettez l'imprimante hors tension. 
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2. Debranchez le cordon d'alimentation et tous les cables d'interface. 




3. Reperez la carte du formateur a I'arriere de rimprimante. 




4. A I'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les huit vis fixant la carte en place et placez-les 
de cote. 
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5. Faites glisser la carte du formateur pour la sortir et posez-la sur une surface plane, 
propre et mise a la terre. 




6. Alignez la rainure de la carte memoire Flash sur les encoches du connecteur, puis 
poussez-la dans le logement jusqu'a ce qu'elle soit correctement positionnee. 




N'inserez pas la carte memoire Flash suivant un angle. 

Le premier logement de memoire Flash marque "Firmware Slot" est reserve au micrologiciel 
uniquement. Les logements 2 et 3 doivent etre utilises pourtoutes les autres solutions. 

7. Alignez la carte du formateur dans les reperes en haut et en bas du logement, puis 
faites-la glisser dans Timprimante. Replacez et serrez les huit vis retirees a I'etape 4. 
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8. Reconnectez le cordon d'alimentation et les cables d'interface, puis mettez rimprimante 
sous tension. 




Activation de la memoire 

Si vous avez installe un module de memoire DIMM, configurez le pilote d'imprimante pour 
reconnaitre la nouvelle memoire ajoutee. 

Pour activer la memoire pour Windows 98, ME et NT 

1 . Dans le menu Demarrer, pointez sur Parametres, puis cliquez sur Imprimantes. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur rimprimante, puis selectionnez Proprietes. 

3. Dans I'onglet Configurer, cliquez sur Autres. 

4. Dans le champ Memoire totale, entrez ou selectionnez la quantite totale de memoire 
maintenant installee. 

5. Cliquez sur OK. 

Pour activer la memoire pour Windows 2000 et XP 

1 . Dans le menu Demarrer, pointez sur Parametres, puis cliquez sur Imprimantes ou 
Imprimantes et telecopieurs. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur rimprimante, puis selectionnez Proprietes. 

3. Dans I'onglet Parametres du peripherique, cliquez sur Memoire de rimprimante 
(dans la section Options d'installation). 

4. Selectionnez la quantite totale de memoire maintenant installee. 

5. Cliquez sur OK. 
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Installation d'une carte de serveur compression HP Jetdirect 



Vous pouvez installer une carte de serveur d'impression HP Jetdirect dans rimprimante de 
modele de base, fournie avec un logement EIO vide. 



Pour installer une carte de serveur d'impression HP Jetdirect 

1 . Mettez rimprimante hors tension. 




2. Debranchez le cordon d'alimentation et tous les cables d'interface. 
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4. Enfoncez fermement la carte de serveur d'impression HP Jetdirect dans le logement 
EIO. Replacez et serrez les vis fournies avec la carte de serveur d'impression. 




5. Connectez le cable reseau. 




6. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis mettez rimprimante sous tension. 




7. Imprimez une page de configuration (reportez-vous a la section Page de configuration ). 
En sus d'une page de configuration de rimprimante et d'une page d'etat des fournitures, 
une page de configuration HP Jetdirect contenant des informations d'etat et de 
configuration du reseau doit egalement s'imprimer. 

Si cette page ne s'imprime pas, desinstallez et reinstallez la carte de serveur 
d'impression pour vous assurer qu'elle est entierement inseree dans le logement. 
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Procedez de I'une des manieres suivantes : 

• Choisissez le port correct. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la 
documentation de I'ordinateur ou du systeme d'exploitation. 

• Reinstallez le logiciel, en choisissant cette fois I'installation reseau. 



Installation d'une carte de serveur d'impression HP Jetdirect 
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Foumitures et accessoires 



Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, consultez I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/go/ljsupplies. Pour commander des fournitures dans le reste du monde, 
visitez le site http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Pour commander des accessoires, 
visitez le site http://www.hp.com/go/accessories. 



Disponibilite des pieces detachees et des consommables 



La disponibilite des pieces detachees et des consommables necessaires a I'exploitation de 
ce produit est garantie pendant cinq ans au moins apres I'arret de sa production. 



Commande directe via le serveur Web integre (pour imprimantes 
dotees de connexions reseau) 

Utilisez la procedure suivante pour commander des fournitures directement via le serveur 
Web integre (voir la section Utilisation du serveur Web integre ). 

1 . Dans le navigateur Web de I'ordinateur, entrez I'adresse IP de I'imprimante. La fenetre 
d'etat de I'imprimante s'affiche. Vous pouvez egalement consulter I'URL donnee dans le 
courrier d'alerte. 

2. Cliquez sur Autres liens. 

3. Cliquez sur Commander des fournitures. Le navigateur affiche une page dans laquelle 
vous pouvez choisir d'envoyer a HP des informations concernant I'imprimante. Vous 
pouvez egalement commander des fournitures sans envoyer d'informations sur 
I'imprimante a HP. 

4. Selectionnez les numeros de reference des produits a commander et suivez les 
instructions a I'ecran. 
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Commande directe via le logiciel de rimprimante (pour 
imprimantes directement connectees a un ordinateur) 



Le logiciel de rimprimante offre la possibility de commander des fournitures directement a 
partir de I'ordinateur. L'utilisation de cette fonction est basee sur trois conditions : 

• Vous devez avoir installe sur votre ordinateur le logiciel « Etat de rimprimante et 
alertes » (utilisez I'option d'installation personnalisee). 

• L'imprimante doit etre directement connectee a I'ordinateur via un cable parallele. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Configuration parallele . 

• Vous devez avoir acces au World Wide Web. 

Pour commander des fournitures directement via le logiciel 
de I'ordinateur 

1 . Dans la partie inferieure droite de I'ecran (dans la barre des taches du systeme), 
selectionnez I'icone Imprimante. La fenetre d'etat s'affiche. 

2. Sur le cote gauche de la fenetre d'etat, selectionnez I'icone Imprimante. 

3. Si I'option est disponible, en haut de la fenetre d'etat, selectionnez Fournitures. Vous 
pouvez egalement faire defiler vers le bas pour parvenir a I'option Etat des fournitures. 

4. Cliquez sur Commander des fournitures. Le navigateur s'affiche sur la page d'achat 
des fournitures. 

5. Selectionnez les fournitures a commander. 



Fournitures, accessoires et numeros de reference 



Piece 


Numero de piece 


Type/format 


Memoire 


J6073A 


Disque dur d'imprimante 




Q2630A 


Memoire DIMM synchrone 
128 Mo (SDRAM) 




Q2631A 


Memoire DIMM synchrone 
256 Mo (SDRAM) 


Accessoires 


J7934A 


EIO Jetdirect 




C9669B 


Support d'imprimante 




C7130B 


Bac a papier supplemental 
facultatif de 500 feuilles 
(Bacs 3, 4 et 5) 


Fournitures d'imprimante 


C9730A 


Cartouche d'impression noir 




C9731A 


Cartouche d'impression cyan 




C9732A 


Cartouche d'impression jaune 




C9733A 


Cartouche d'impression 
magenta 
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Fournitures, accessoires et numeros de reference (suite) 



Piece 


Numero de piece 


Type/format 




C9734B 


Kit de transfert d'image 




Q3984A 


Kit de fusion d'image (110 volts) 




Q3985A 


Kit de fusion d'image (220 volts) 


Cables 


C2946A 


Cable parallele IEEE-1284, 3 m 
(environ 10 pieds) de long, 
avec connecteur 25 broches 
male/36 broches micro male 
(taille « C ») 


Papier 


C2934A 


Transparents HP Color 
LaserJet (Letter) 

50 feuilles 




C2936A 


Transparents HP Color 
LaserJet (A4) 

50 feuilles 




92296T 


Transparents monochromes 
HP LaserJet (Letter) 




92296U 


Transparents monochromes 
HP LaserJet (A4) 




C4179A 


Papier HP LaserJet Soft Gloss 
(Letter) 

200 feuilles 




C4179B 


Papier HP LaserJet Soft Gloss 
(A4) 

200 feuilles 




Q1298A 


Papier resistant HP LaserJet 
(Letter) 




Q1298B 


Papier resistant HP LaserJet 
(A4) 




HPU1132 


Papier HP Premium Choice 
LaserJet (Letter) 




CHP410 


Papier HP Premium Choice 
LaserJet (A4) 




HPJ1124 


Papier HP LaserJet (Letter) 




CHP310 


Papier HP LaserJet (A4) 


Documents de reference 


5963-7863 


HP LaserJet Printer Family 
Print Media Guide 
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Fournitures, accessoires et numeros de reference (suite) 



Piece 


Numero de piece 


Type/format 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference 
Package 

Pour telecharger une version, 
consultez I'adresse suivante : 
http://www.hp.com/support/ 
clj5550. Une fois connecte, 
selectionnez Manuals. 
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Service et assistance 



DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD 



PRODUIT HP DUREE DE GARANTIE LIMITEE 

Imprimantes HP Color LaserJet 5550, HP Color Garantie limitee d'un an 

LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, 
HP Color LaserJet 5550dtn et HP Color LaserJet 
5550hdn 



HP garantit au client et utilisateur final que les materiels et les accessoires HP seront exempts de defauts de 
materiau et de fabrication a compter de la date d'achat, et pour la periode specifiee ci-dessus. A condition d'etre 
informe de tels defauts au cours de la periode de garantie, HP peut choisir de reparer ou de remplacer les 
produits defectueux. Les produits de remplacement pourront etre neufs ou quasi neufs. 

HP garantit que les logiciels HP ne manqueront pas d'executer leurs instructions de programmation apres la date 
d'achat et pendant la periode specifiee ci-dessus, suite a des defauts de materiau et de fabrication, lorsqu'ils sont 
correctement installes et utilises. Si HP regoit communication de tels defauts pendant la periode de garantie, HP 
remplacera le logiciel qui n'execute pas ses instructions de programmation en raison de tels defauts. 

HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits HP sera ininterrompu ou sans erreur. Si HP est incapable, 
dans un delai raisonnable, de reparer ou de remplacer un produit et de le remettre dans I'etat decrit par la 
garantie, vous pourrez beneficier d'un remboursement equivalent au prix d'achat, a condition de retourner 
rapidement le produit defectueux. 

Les produits HP peuvent contenir des pieces reconstruites equivalentes a des produits neufs au niveau de leurs 
performances ou qui pourraient avoir ete utilisees accessoirement. 

La garantie ne couvre pas les defauts causes par (a) un entretien ou un etalonnage incorrect ou inadequat, (b) 
des logiciels, des interfaces, des composants ou des fournitures non fournis par HP, (c) une modification ou une 
utilisation non autorisee, (d) une exploitation en dehors des specifications environnementales publiees pour le 
produit, ou (e) une preparation ou un entretien incorrect du site. 

La garantie limitee HP est valide dans tout pays/region ou localite ou HP dispose d'une assistance pour ce 
produit et ou ce dernier est distribue par HP. Le niveau du service sous garantie qui vous est offert varie selon les 
normes locales. HP ne modifiera pas la forme, I'adaptation ou la fonction du produit afin de le rendre utilisable 
dans un pays/region pour lequel il n'a jamais ete envisage de le faire fonctionner pour des raisons juridiques ou 
reglementaires. DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT 
EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU 
IMPLICITE. HP REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, CONDITION OU QUALITE LOYALE ET 
MARCHANDE, QUALITE SATISFAISANTE OU ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE IMPLICITE. Certains 
pays/regions, etats ou provinces n'autorisant pas de limitations de la duree d'une garantie tacite, la limitation ou 
I'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques specifiques et 
vous avez peut-etre aussi d'autres droits qui varient en fonction de votre pays/region, de votre etat ou de votre 
province. 
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DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE 
GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISPOSEZ. A L'EXCEPTION DES 
CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR 
RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT 
AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/regions, etats ou 
provinces n'autorisant pas I'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consecutifs, la limitation ou 
I'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT 
AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE 
STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS. 
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Garantie Mini tee des cartouches d'impression et des tambours 
d'imagerie 



Ce produit HP est garanti etre exempt de defauts de materiau et de fabrication. 

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant ete remplis, modifies, refaits, 
reconditionnes ou soumis a une utilisation impropre ou abusive, (b) presentant des 
problemes resultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadequat ou d'une 
exploitation ne repondant pas aux specifications ecologiques publiees pour le produit ou (c) 
presentant une usure provenant d'une utilisation normale. 

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat 
(accompagne d'une description ecrite du probleme et des exemples d'impression) ou 
contactez I'assistance clientele HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'etant 
avere etre defectueux ou remboursera le prix d'achat. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST 
EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, 
N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE 
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE 
ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES 
FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE 
DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS 
LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE 
RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES 
LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, Nl NE LIMITENT, Nl NE MODIFIENT 
LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS 
VIENNENT S'AJOUTER A CES DROIT. 
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Garantie de HP Premium. Declaration de garantie I i mi tee du kit de 
fusion d'image et du kit de transfert d'image Color Laserjet 



Ce produit HP est garanti etre exempt de defauts de materiau et de fabrication jusqu'au 
moment ou le panneau de commande de I'imprimante affiche un indicateur d'expiration de 
fin de vie. 

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant ete modifies, refaits, reconditionnes ou 
soumis a une utilisation impropre ou abusive, (b) presentant des problemes resultant d'une 
utilisation incorrecte, d'un stockage inadequat ou d'une exploitation ne repondant pas aux 
specifications ecologiques publiees pour le produit ou (c) presentant une usure provenant 
d'une utilisation normale. 

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat 
(accompagne d'une description ecrite du probleme) ou contactez I'assistance clientele HP. 
Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'etant avere etre defectueux ou 
remboursera le prix d'achat. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST 
EXCLUSIVE ETAUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, 
N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE 
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE 
ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES 
FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE 
DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS 
LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE 
RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES 
LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, Nl NE LIMITENT, Nl NE MODIFIENT 
LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS 
VIENNENT S'AJOUTER A CES DROIT. 
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Contrats de maintenance HP 



HP propose plusieurs types de contrats de maintenance visant a repondre aux besoins les 
plus varies. Les contrats de maintenance ne sont pas inclus dans la garantie standard. Les 
services d'assistance peuvent varier suivant les pays/regions. Renseignez-vous aupres de 
votre revendeur HP local pour determiner les services mis a votre disposition. 

Contrats de maintenance sur site 

Pour vous fournir le service d'assistance le mieux adapte a vos besoins, HP propose des 
contrats de maintenance sur site en trois temps : 

Service sur site prioritaire 

Ce contrat assure I'arrivee d'un responsable de maintenance sur site dans un delai de 
quatre heures maximum suite a tout appel regu durant les heures normales d'ouverture 
deHP. 

Service sur site le jour suivant 

Ce contrat assure I'arrivee d'un responsable de maintenance sur site pendant le jour 
ouvrable suivant une demande de service. Une prolongation des heures de couverture et 
une extension des zones de service designees par HP sont disponibles dans la plupart des 
contrats sur site (suivant une facturation supplemental). 

Service sur site hebdomadaire (volume) 

Ce contrat assure des visites sur site hebdomadaires programmees dans les etablissements 
possedant de nombreux produits HP. Ce contrat vise les sites utilisant au moins 25 produits 
de stations de travail, y compris des imprimantes, des traceurs, des ordinateurs et des 
lecteurs de disque. 
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Specifications de I'imprimante 



Dimensions physiques 



Dv/vrli lit 

rTOuUlt 


nauieur 


rTOTonaeur 


1 **% Al II* 

Lar geur 


Poids 


HP Color 
LaserJet 5550 


640 mm 


704 mm 


577 mm 


60 kg 


HP Color 
LaserJet 5550n 
et HP Color 
LaserJet 5550dn, 
avec Bac 3 
facultatif et 
support 


833 mm 


718 mm 


630 mm 


111 kg 


HP Color 
LaserJet 5550dtn 
avec Bacs 2 et 3 
facultatifs et 
support 


965 mm 


718 mm 


630 mm 


126 kg 


HP Color 
LaserJet 
5550hdn avec 
Bacs 3, 4 et 5 
facultatifs et 
support 


1097 mm 


718 mm 


630 mm 


141 kg 
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Specifications electriques 



AVERTISSE- L'alimentation electrique est fonction du pays/region ou rimprimante est vendue. Ne 
MENT convertissez pas les tensions de fonctionnement. Ceci peut endommager rimprimante et 
annuler la garantie du produit. 





Modeles 110 V 


Modeles 230 V 


Alimentation electrique 
requise 


110-127 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Courant nominal a court 
terme 


7,0 A 


3,0 A 





Consommation electrique (moyenne en watts) 1 


Modele de produit 


Impression 
(28 PPM) 2 


Pret 4 


PowerSave 
(Veille 2) 3 


Desactivee 


HP Color 
LaserJet serie 
5550 


611 W 


93 W 


23 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet serie 
5550n 


614 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet serie 
5550dn 


630 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet serie 
5550dtn 


630 W 


93 W 


24 W 


0,3 W 


HP Color 
LaserJet serie 
5550hdn 


632 W 


93 W 


28 W 


0,3 W 



1 Valeurs actuelles au 2 fevrier 2004. Pour plus d'informations sur les valeurs sujettes a 
modification, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

2 La puissance indiquee correspond a la plus grande valeur mesuree pour une impression 
couleur et monochrome utilisant toutes les tensions standard. 

3 Temps par defaut du mode Pret au mode Veille 2 = 30 minutes. 

4 Dissipation de chaleur en mode Pret = 318 BTU/heure. 



Specifications de I'environnement de fonctionnement 



Environnement 


Autorise 


Temperature 


15 a 27 °C 


Humidite 


10a70%HR 
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Remarque Ces valeurs sont sujettes a modification. Pour obtenir des informations a jour, consultez 
I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 
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Emissions acoustiques 1 2 



Niveau de puissance acoustique 


Selon ISO 9296 


Impression (28 PPM) 
Pret 


L WAd =6,6 Bels (A) [66 dB (A)] 
L WAd =4,9 Bels (A) [49 dB (A)] 


Niveau de pression sonore - A proximite 


Selon ISO 9296 


Impression (28 PPM) 
Pret 


L pAm =49 dB (A) 
L pAm =33 dB (A) 



1 Valeurs actuelles au 25 janvier 2004. Pour plus conformations sur les valeurs sujettes a 
modification, consultez I'adresse suivante : http://www.hp.com/support/clj5550. 

2 Configuration testee : unite de base, impression A4 monochrome (bac standard). 
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Caracteristiques d'environnement 



Caracteristique 


Autorise 


Temperature 


15 a 27 °C 


Humidite 


10 a 70% HR 
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Informations 



Reglementations de la FCC 

Les tests effectues sur cet equipement ont determine qu'il est conforme aux prescriptions 
des unites numeriques de classe B, telles que specifiees a I'article 15 des normes de la FCC 
(Commission federale des communications). Ces limites sont destinees a assurer une 
protection suffisante contre les interferences produites dans une installation residentielle. 
Cet equipement produit, utilise et peut emettre de I'energie sous forme de frequences radio. 
Si ce materiel n'est pas installe et utilise conformement aux instructions, il peut causer des 
interferences nuisibles aux communications radio. Cependant, I'absence d'interferences ne 
peut pas etre garantie dans une installation particuliere. Si ce materiel provoque des 
interferences qui perturbent la reception radio ou televisee, ce qui peut etre verifie en 
mettant le materiel sous et hors tension, nous encourageons I'utilisateur a y remedier en 
appliquant Tune des mesures suivantes : 

• Reorientez ou deplacez I'antenne de reception. 

• Augmentez la distance separant I'equipement du recepteur. 

• Connectez I'equipement a une prise situee sur un circuit different de celui sur lequel se 
trouve le recepteur. 

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/television experiments. 



Remarque Toute modification apportee au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la 

revocation du droit d'exploitation de I'equipement dont jouit I'utilisateur. 

Un cable d'interface blinde est requis afin de satisfaire aux stipulations de I'article 15 des 
reglementations de la FCC sur les appareils de classe B. 
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Programme de gestion ecologique des produits 



Protection de I'environnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a vous offrir des produits de qualite fabriques dans le 
respect de renvironnement. Ce produit a ete congu avec differentes caracteristiques afin de 
minimiser rimpact sur renvironnement. 

Production d'ozone 

Ce produit ne genere pas de quantite significative d'ozone (0 3 ). 

Consommation d'energie 

La consommation d'energie est considerablement reduite en mode PowerSave, qui 
economise naturellement les ressources et I'argent sans affecter les hautes performances 
du produit. Ce produit est labellise ENERGY STAR®, un programme auquel les entreprises 
participent librement, qui vise a encourager le developpement de produits de bureau a bon 
rendement energetique. 



ENERGY STAR est une marque deposee aux Etats-Unis par I'EPA (Environmental 
Protection Agency). En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett- 
Packard a determine que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® (version 3.0) 
etablies en matiere d'efficacite energetique. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section http://www.energystar.gov/. 



Utilisation du papier 

La fonction facultative d'impression recto verso automatique de ce produit (impression sur 
les deux cotes) peut reduire I'utilisation du papier et les demandes resultant de ressources 
naturelles. 



Matieres plastiques 

Conformement aux normes internationales, les composants en plastique de plus de 

25 grammes portent des inscriptions congues pour identifier plus facilement les plastiques 

aux fins de recyclage au terme de la vie du produit. 
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Fournitures d'impression HP LaserJet 

Dans de nombreux pays/regions, les cartouches d'impression de ce produit peuvent etre 
renvoyees a HP via le programme de protection de I'environnement et de recyclage des 
fournitures d'impression HP. Un programme de reprise, simple d'utilisation et gratuit, est 
disponible dans plus de 48 pays/regions. Des informations sur le programme et des 
instructions sont fournies en plusieurs langues, et sont incluses dans 1'emballage de chaque 
nouvelle cartouche d'impression HP LaserJet et article consommable. 

Programme de protection de I'environnement et de recyclage 
des fournitures d'impression HP 

Depuis 1990, le programme de protection de I'environnement et de recyclage des 
fournitures d'impression HP a permis de recuperer plus de 47 millions de cartouches 
LaserJet usagees qui risquaient d'augmenter la quantite de dechets ensevelis dans le 
monde. Les consommables et les cartouches d'encre HP LaserJet sont collectes, puis 
expedies en grosses quantites a nos partenaires responsables de la collecte et du 
traitement des materiaux pour qu'ils demontent les cartouches. Apres une inspection 
qualitative approfondie, les pieces selectionnees sont recuperees pour etre reutilisees sur 
les nouvelles cartouches. Les autres materiaux sont alors tries, puis traites pour etre utilises 
comme matiere premiere dans d'autres industries fabriquant divers produits utiles. 

• Retour aux Etats-Unis - Pour un retour des cartouches et consommables uses plus 
respectueux de I'environnement, HP encourage le retour groupe. Attachez simplement 
ensemble deux ou plusieurs cartouches et utilisez I'unique enveloppe prepayee, 
preadressee UPS fournie dans I'emballage. Pour plus d'informations, appelez le 
1-800-340-2445 aux Etats-Unis ou visitez notre site Web HP LaserJet Supplies a 
I'adresse suivante : http://www.hp.com/go/recycle. 

• Retour pour recyclage hors des Etats-Unis - Les clients ne residant pas aux Etats- 
Unis peuvent contacter le representant du bureau de vente et de services HP le plus 
proche ou visiter le site Web http://www.hp.com/go/recycle pour obtenir des informations 
supplementaires concernant la disponibilite du programme de protection de 
I'environnement et de recyclage des fournitures d'impression HP. 



Papier recycle 

Ce produit peut utiliser du papier recycle si celui-ci est conforme aux specifications du 
document HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Ce produit est adapte a I'utilisation 
de papier recycle conformement a la norme EN 12281:2002. 

Restrictions de materiel 

Ce produit ne contient pas de piles. 

Ce produit ne contient pas de mercure ajoute. 

Pour obtenir des informations sur le recyclage, visitez le site http://www.hp.com/recycle, 
contactez les autorites locales ou accedez au site Web Electronics Industries Alliance a 
I'adresse suivante : http://www.eiae.org. 
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Fiche signaletique de securite du produit 

La fiche technique de securite MSDS (Material Safety Data Sheet) peut etre obtenue en 
contactant http://www.hp.com/go/msds. 

Informations complementaires 

Programmes ecologiques HP, y compris : 

• Feuille de profil ecologique pour ce produit et plusieurs produits HP associes 

• Engagement HP dans la protection de I'environnement 

• Systeme HP de gestion de I'environnement 

• Retour d'un produit HP a la fin de sa duree de vie et programme de recyclage 

• Fiche technique de securite des produits 

Visitez I'adresse http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment. 
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Declaration de conformite 



Declaration de conformite 

D'apres le guide ISO/IEC 22 et la norme EN 45014 

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company 

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 

declare que le produit 
Nom du produit : 

Numero de modele reglementaire : 4 



Options du produit : 

est conforme aux specifications suivantes: 

Securite : IEC 60950:1999 / EN60950 : 2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 

(Produit LED/laserde classe 1) 

GB4943-2001 

EMC : CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe B 1 > 3 ) 

EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe B 2 \ ICES-003, numero 3 

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2, GB9254-1998, GB17625.1-1998, CNS13438 

Informations supplementaires: 

Le produit precite est conforme a la directive CEM 89/336/EEC et a la directive sur les basses tensions 73/23/EEC et porte, en consequence, 
le label CE 

1) Ce produit a ete teste dans une configuration classique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard. Test de conformite du produit a 
la norme, a I'exception de la clause 9.5, laquelle n'est pas encore effective. 

2) Cet appareil est conforme a I'article 15 de la reglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne peut pas provoquer d'interferences et (2) cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences 
susceptibles de provoquer un fonctionnement indesirable. 

3) Le produit inclut des options LAN (Local Area Network). Lorsque le cable d'interface est relie aux connecteurs LAN, le produit respecte les 
exigences des normes EN55022 et CNS13438 Classe A, auquel cas s'applique ce qui suit : « Avertissement - II s'agit d'un produit de classe 
A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interferences nuisibles aux communications radio, auquel cas I'utilisateur 
peut etre requis de prendre des mesures adequates. » 

4) Pour des besoins reglementaires, ce produit recoit un numero de modele reglementaire. Ce numero ne doit pas etre confondu avec le nom 
du produit ou le ou les numeros de produit. 

Boise, Idaho 83713, Etats-Unis 
5 decembre 2003 

Pour tout renseignement sur les reglementations uniquement, contactez : 

Australie Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australie 

Europe Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards 

Europe Herrenberger Strafce 140 Boblingen, D-71034, Allemagne (+49-7031-14-3143) 

Etats-Unis Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, Etats-Unis 

(208-396-6000) 



HP Color LaserJet 5550/5550n/5550dn/5550dtn/5550hdn 
BOISB-0310-00 
Comprenant 

Q3956A - Bac d'alimentation de 500 feuilles facultatif 
Q9669A -- Support d'imprimante facultatif 
Tous 
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Declarations relatives a la securite 



Protection contre les rayons laser 

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health - Centre pour la sante et le materiel 
en radiologie) de la FDA (Food and Drug Administration - Office du controle 
pharmaceutique et alimentaire) a mis en oeuvre une reglementation pour les produits laser 
fabriques depuis le 1er aout 1976. Les produits commercialises aux Etats-Unis doivent 
obligatoirement etre compatibles. L'imprimante est certifiee etre un produit laser de Classe 1 
selon la norme relative aux performances de radiation du departement DHHS (Department 
of Health and Human Services) americain relatif au decret Radiation Control for Health and 
Safety Act de 1968. Les radiations emises dans Timprimante etant entierement confinees 
dans des logements de protection et des couvercles externes, les rayons laser ne peuvent 
pas s'echapper durant une phase de fonctionnement normal. 



AVERTISSE- L'utilisation de commandes, la realisation de reglages ou I'execution de procedures 
MENT differentes de celles specifiees dans ce guide d'utilisation peut entrainer une exposition a 
des radiations dangereuses. 



Reglementations DOC canadiennes 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Declaration EMI (Coree) 



Declaration VCCI (Japon) 



zoopsia, tffimmmm-W£mm±mmm£( vcci ) omm 
\zmrt<9^^BimB$mwtt* zoopsia, mmmrrmm&^t 

m m mwm zm.^ tjeu usau m tt^l * „ 
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Declaration laser pour la Finlande 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color 
LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 
60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color 
LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan 
huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen 
koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, 
paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi 
tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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Glossaire 



adresse IP 



administrateur reseau 



bac de sortie 



BOOTP 



bac 



communication bidirectionnelle 



cable parallele 



DHCP 



DIMM 



EIO 



emulation PostScript 



EPS 



E/S 



Numero unique attribue a un peripherique d'ordinateur connecte a un reseau. 



Personne qui gere un reseau. 



Receptacle destine a recevoir les pages imprimees. 



Acronyme de « Bootstrap Protocol » (protocole Bootstrap). Protocole 
Internet qui permet a un ordinateur de trouver sa propre adresse IP. 



Receptacle destine a contenir le papier vierge. 



Transmission de donnees dans les deux sens. 



Type de cable d'ordinateur couramment utilise pour connecter une 
imprimante directement a un ordinateur plutot qu'a un reseau. 



Abreviation de « dynamic host configuration protocol » (protocole de 
configuration dynamique d'adressage serveur). Ce protocole permet a des 
peripheriques ou ordinateurs individuels connectes a un reseau de trouver 
leurs propres informations de configuration, y compris leur adresse IP. 



Abreviation de « dual in-line memory module » (module de memoire a 
double rangee de connexions). Petite carte circuit contenant des puces de 
memoire. 



Abreviation de « Enhanced Input/Output » (entree/sortie amelioree). 
Interface materielle utilisee pour I'ajout d'une fonctionnalite de serveur 
d'impression interne, de carte reseau, de disque dur ou de plug-in pour les 
imprimantes HP. 



Logiciel qui emule le langage Adobe PostScript, un langage de 
programmation qui decrit I'aspect de la page imprimee. 



Abreviation de « Encapsulated PostScript ». Type de fichier graphique. 



Abreviation de « entree/sortie ». Fait reference aux parametres de port d'un 
ordinateur. 
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etiquette de memoire 
FIR 

fournitures 

HP Jetdirect 

HP Web Jetadmin 

IPX/SPX 

image trainee 
micrologiciel 

modele de demi-teinte 

macro 

monochrome 
mopy 

mode d'impression 

niveaux de gris 
panneau de commande 
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Partition de memoire avec une adresse specifique. 



Abreviation de « Fast InfraRed » (infrarouge rapide). Impression sans fil 
infrarouge. 



Materiels utilises par Timprimante, d'une duree de vie limitee et devant etre 
remplaces. Les articles consommables de I'imprimante HP Color LaserJet 
5550 sont les quatre cartouches d'impression, I'unite de transfert et I'unite de 
fusion. 



Produit HP destine a I'impression en reseau. 



Logiciel de commande d'imprimante de type Web et de marque deposee par 
HP. Permet d'utiliser un ordinateur pour gerer un peripherique connecte a un 
serveur d'impression HP Jetdirect. 



Abreviation de « internetwork packet exchange/sequenced packet 
exchange » (echange de paquets Internet/echange de paquets sequence). 



Image composee de points. 



Instructions de programmation stockees dans une unite de memoire en 
lecture seule situee dans I'imprimante. 



Un modele de demi-teinte utilise differentes tailles de points d'encre pour 
produire une image a tons continus telle qu'une photo. 



Sequence de touches unique ou commande qui resulte en une serie 
d'actions ou d'instructions. 



Noir et blanc. Absence de couleur. 



Acronyme HP de « multiple original prints ». En d'autres termes, assemblage. 



Fonctions ou caracteristiques distinctes d'une imprimante ou d'un langage 
d'imprimante. 



Diverses nuances de gris. 



Zone de I'imprimante qui contient des touches et un ecran d'affichage. 
Utilisez le panneau de commande pour configurer les parametres de 
I'imprimante et pour obtenir des informations sur I'etat de cette derniere. 
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par defaut 

Parametre normal ou standard pour le materiel ou le logiciel. 

police 

Ensemble complet de lettres, de chiffres et de symboles dans un type de 
police donne. 

port parallele 

Point de connexion pour un peripherique connecte a I'aide d'un cable 
parallele. 

PCL 

Abreviation de « Printer Control Language » (langage de commande 
d'imprimante). 

peripherique 

Appareil auxiliaire, tel qu'une imprimante, un modem ou un systeme de 
stockage, qui fonctionne conjointement avec un ordinateur. 

pixel 

Acronyme de « picture element » (element d'image). Plus petite unite de 
zone dans une image affichee sur un ecran. 

PJL 

Abreviation de « Printer Job Language » (langage de travaux d'impression). 

PostScript 

Langage de description de page de marque deposee. 

PPD 

Abreviation de « PostScript Printer Description » (description d'imprimante 
PostScript). 

pilote d'imprimante 

Programme logiciel qui permet a un ordinateur d'acceder aux fonctions 
d'une imprimante. 

papier xerographique 

Terme general pour un papier destine a une utilisation dans une 
photocopieuse ou une imprimante laser. 

recto verso 

Fonction qui permet d'imprimer des deux cotes d'une feuille de papier. 

reseau 

Systeme d'ordinateurs interconnects par des fils telephoniques ou d'autres 
moyens afin de partager des informations. 

RAM 

Abreviation de « random access memory » (memoire vive). Type de 
memoire d'ordinateur utilisee pour stocker des donnees susceptibles de 
changer. 

RARP 

Abreviation de « Reverse Address Resolution Protocol » (protocole de 
resolution d'adresse inverse). Protocole qui permet a un ordinateur ou un 
peripherique de determiner sa propre adresse IP. 
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rend re 

Processus de sortie de texte ou de graphiques. 

RJ-45 

Type de connecteur utilise pour la transmission de donnees via un cablage 
telephonique standard. 

ROM 

Abreviation de « read-only memory » (memoire en lecture seule). Type de 
memoire d'ordinateur utilisee pour stocker des donnees non susceptibles de 
changer. 

selecteur 

Accessoire Macintosh qui permet de selectionner un peripherique. 

supports 

Papier, etiquettes, transparents ou autre materiel sur lequel Timprimante 
imprime I'image. 

tampon de page 

Memoire temporaire d'imprimante utilisee pour contenir des donnees de 
page pendant que I'imprimante cree une image de la page. 

TCP/IP 

Protocole Internet (developpe par le ministere de la defense des Etats-Unis) 
devenu la norme globale de communication. 

toner 

Fine poudre noire ou coloree qui forme I'image sur le support imprime. 

unite de fusion 

Assemblage qui utilise la chaleur pour fusionner le toner sur le papier ou un 
autre support. 

unite de transfert 

Courroie en plastique noire qui transporte le papier dans I'imprimante et qui 
transfere le toner des cartouches d'impression vers le papier. 
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accessoires 

commande 273 
adresse IP 

affichage 61 
alertes par message electronique 

configuration 153 
annulation d'une demande d'impression 116 
auto-configuration de pilote 13 
avertissements effagables 

configuration de la duree d'affichage 65 

B 

bacs d'alimentation 

configuration 49, 62, 90 
BoTte a outils hp 28 
BoTte a outils HP 

utilisation 131 
bourrages 

causes courantes 200 

configuration des alertes par message electronique 
153 

emplacements 198 
enveloppes 238 
recuperation 198 

C 

carte de serveur d'impression 

installation 269 
carte memoire Flash 

installation 265 
cartouche d'impression 

authentification 144 

de marque HP 144 

duree de vie 145 

gestion 144 

non-HP 144 

remplacement 147 

stockage 145 

verification du niveau d'encre 146 
composants 

emplacement 12 
configuration 

alertes par message electronique 1 53 
Configuration de connexion auxiliaire 81 
configuration parallele 79 
Configuration USB 80 



continuer automatiquement 65 
controle des travaux d'impression 86 
couleur 

correspondance 1 4 1 

gestion 139 

HP lmageREt3600 136 

impression en niveaux de gris 139 

imprimee et affichee 141 

options de demi-teintes 140 

reglage 139 

sRGB 137 

utilisation 136 

D 

Declaration de conformite 293 
declarations relatives a la securite 

declaration laser pour la Finlande 295 

protection contre les rayons laser 294 
declaration sur les interferences electromagnetiques 

EMI pour la Coree 294 
declaration VCCI du Japon 294 
delai de conservation des travaux 60 
depannage 

applications 249 

bourrages 198 

impression recto verso 239 

liste de controle 163 

problemes de gestion des supports 234 

problemes du panneau de commande 244 

problemes d'impression couleur 245 

qualite d'impression 250 

reponse de I'imprimante 241 

sortie d'imprimante incorrecte 247 

transparents 237, 250 
DIMM (module de memoire a double rangee de 
connexions) 

installation 261 

E 

EIO (Entree/sortie amelioree) 

configuration 82 
enveloppes 

bourrages 238 

chargement dans bac 1 94 
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erreurs 

continuer automatiquement 65 

F 

fourniture couleur epuisee 

rapport 66 
fournitures 

commande 273 

intervalles de remplacement 145 
fournitures epuisees 

configuration des alertes 1 53 
fournitures faibles 

configuration des alertes par message electronique 
153 

rapport 66 

G 

garantie 

cartouche d'impression 279 

produit 277 

Unite de transfert 280 
gestion ecologique des produits 290 

H 

HP Web Jetadmin 

utilisation pour configuration des alertes par 

message electronique 1 53 
verification du niveau d'encre 147 



images 

impression 106 
impression 

livrets 113 
impression de livrets 1 1 3 
impression des deux cotes 

options de reliure 112 

pages vierges 112 

parametres du panneau de commande 1 1 1 
impression en niveaux de gris 1 39 
impression recto verso 1 1 0 
impression sans fil 

Bluetooth 84 

norme 802.11b 84 
imprimante 

connectivity 1 1 

pilote 14 

langue 

modification 68 
limite de stockage de travaux 60 



liste de polices 

impression 127 
logiciel 

applications 29 

installation 20, 26 

macintosh 19 

reseaux 26 

utilitaires 27 

M 

maintenance 

contrats 281 
masque de sous-reseau 74 
memoire 

activation 268 

ajout 122,259 
menu de configuration du systeme 52 
menu de diagnostics 58 
menu de gestion du papier 49 
menu de qualite d'impression 51 
menu de recuperation des travaux 47 
menu de reinitialisation 56 
menu d'impression 50 
menu d'informations 48 
Menu E/S 55 
menus 

configuration du systeme 52 
diagnostics 58 
E/S 55 

gestion du papier 49 

impression 50 

informations 48 

qualite d'impression 51 

recuperation des travaux 47 

reinitialisation 56 
Mettre a jour maintenant 1 3 
mode d'impression 

parametre 64 

O 

options de couleur 
configuration 61 

P 

page de configuration 

impression 124 
page de test de circuit papier 

impression 164 
page du repertoire de fichiers 

impression 127 
page d'enregistrement 

impression 164 
page d'etat des fournitures 

description 48 

impression 125 
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description 48 

impression 125 
pages d'informations sur rimprimante 

depannage 164 
panneau de commande 

affichage 36 

affichage vierge 241 

boutons 36, 39 

configuration 60 

menus 41,42 

messages 168 

personnalites (modes d'impression) de Timprimante 
64 

problemes 244 

utilisation dans des environnements partages 69 
voyants 36, 40 
vue d'ensemble 35 
personnalites (modes d'impression) de Timprimante 
64 

PIN (numero d'identification personnel) 

travaux personnels 1 1 9 
PowerSave 

delai 63 

deactivation 64 

modification des parametres 63 
pre-configuration 13 

R 

RAM (memoire vive) 1 0 
recto verso, impression 1 1 0 
recyclage 

cartouche d'impression 291 
reglementations 

FCC 289 
Reglementations de la FCC 289 
reprise apres bourrage 

parametre 67 
reseaux 

adresse IP 73 

AppleTalk 83 

configuration 72 

delai d'inactivite 77 

deactivation de DLC/LLC 77 

deactivation de IPX/SPX 76 

deactivation des protocoles 76 

interfaces d'E/S 82 

logiciel 26 

masque de sous-reeau 74 

Novell NetWare 83 

outils d'administration 29 

parametres TCP/IP 73 

passerelle locale ou par defaut 75 

serveur syslog 75 

type de trame Novell NetWare 72 



UNIX/Linux 83 
vitesse de liaison 77 
Windows 83 



serveurs d'impression HP Jetdirect 

installation 269 
serveur Web integre 

commande de fournitures 273 

description 28 

utilisation 128 

utilisation pour configurer les alertes 153 

verification du niveau d'encre 146 
service 

contrats 281 
Service des fraudes HP 144 
situations particulieres 

papier de format personnalise 1 1 5 

premiere page differente 1 1 5 

revers blanc 1 1 5 
specifications 

acoustique 286 

electriques 284 

humidite 287 

temperature 287 
stockage de travaux 

impression 118 

mise en attente de travaux apre la premiere copie 
118 

stockage 1 1 7 

suppression 119 

travaux de copie rapide 1 1 8 

travaux personnels 1 1 9 
structure des menus 

description 48 

impression 124 
supports 

enveloppes 106 

etiquettes 107 

formulaires pre-imprime 108 

papier a en-tete 108 

papier colore 106 

papier epais 107 

papier glace 105 

Papier HP LaserJet Tough 1 08 

papier recycle 1 09 

selection 88 

transparents 105 

T 

travaux personnels 
impression 120 
suppression 120 

V 

voyants 40 
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